ZAROWKA LED

DIAMOND PLUS 1450Im - SWIATLO BIALE, ZIMNE

Przeznaczenie: oswietlenie wnetrza basenu
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ZAROWKA LED

DIAMOND PLUS 1450Im - SWIATLO BIALE, ZIMNE

CECHY e Zaréwka Diamond Plus 1450lm emituje unikalne biate, chtodne $wiatto, ktére
PRODUKTU zachwyca i tworzy wyjatkowy ekskluzywny nastréj w basenie

» Urzadzenie posiada niezwykle wydajny i bezkorozyjny radiator, ktéry
zapewnia efektywne odprowadzanie ciepta z uktadu, tym samym zwiekszajac
zywotnosé zarowki

* Wysoka emisja jasnosci $wiatta biatego: 72Im/W, gwarantuje zadowolenie z
jakosci emitowanych efektéow swietlnych

e Zaréwke bez problemu mozna wymieni¢ w tatwy i szybki sposéb
e Urzgdzenie wykonane jest z najwyzszej jakosci, trwatych materiatéw
pozwalajgcych na petne zanurzenie w wodzie i zapewniajgce catkowitg

szczelnosé

e Zaréwka wytwarza dwa razy mocniejsze $wiatto, przy tym samym zuzyciu
energii, co jedna - dzieki nowoczesnej i innowacyjnej technologii LED

PARANETRY

Zasilanie 12V AC/ Czestotliwosé: 50Hz/ 60Hz
Zuzyta moc 25W
Barwa zimna, biata
Barwa $wiatfa w Kelwinach 6000 K
Klasa ochrony IP - 68 (po instalacji)
Maks. strumien Swiatta 1450 Im
Rozmiar PAR 56
Kat rozproszenia swiatta 1200
1,5mm2/10,9 m
Przekréj przewodu/ maks. dt. przewodu 2,5mm2/18,2 m
4mm2/29,1m
6 mm% 43,6 m




ZAROWKA LED

DIAMOND PLUS 1450Im - SWIATLO BIALE, ZIMNE

SCHEMAT
INSTALACJI

DANE

=
Su=s==

=S====

——— —
S ¢

@

@ - Standardowy rozmiar puszki PAR56

- Kapa zarowki PAR56

- Uszczelka do wcisniecia podczas instalacji oswietlenia. Gwarantuje to

szczelnos¢ potfaczenia elektrycznego

@ - Zasilanie - 12V AC. Kabel musi by¢ wyposazony w zacisk z koricéwka
oczkowa lub widetkowg dla wiasciwego potaczenia (@ 4 mm)
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