Lampa 12 V ze stali nierdzewnej

Do uzytku tylko pod wodg. Lampa powinno zostaé podtagczona do transformatora 12V,

0 mocy wlasciwej do uzytej w lampie zaréwki. Zamontuj puszke w Scianie basenu.
Przeciagnij kabel przez puszke i puszke przytaczeniowa. Uszczelnij tasma uszczelniajaca.
Kabel powinien zosta¢ umieszczony tak, aby jego kat zagiecia nie byt nizszy niz 100 mm.

Basen plytkowy: Krawedz puszki powinna by¢ w jednej linii ze $ciang basenu

(patrz schematy montazu ponizej).

Basen foliowy: Po zatozeniu folii, napetnij basen wodg do poziomu okoto 10 cm ponizej
puszki lampy. Zatéz kotnierz i uszczelke.

W16z kabel w przewdd ochronny i podtacz do puszki przytaczeniowej. Dokre¢ dtawik.
Zwin nadmiar przewodu i umies¢ lampe w puszce. Lampa musi by¢ catkowicie zanurzona
w wodzie przed uruchomieniem.

Przy wymianie lampy nalezy wymieni¢ rowniez O-ring. Jesli jakis przewdd jest ,,””"’
uszkodzony nalezy go bezwzglednie wymienic. 5 ”
Uwzglednij lokalne przepisy elektryczne dotyczace umieszczenia &/ %
puszki potaczeniowej. N

Rt
Zalecane wartosci wody: [ /
Zawarto$¢ chloru: max 3 mg/l Bl (
Zawarto$¢ chlorkow:  max 150 mg/l Lo
Wartos¢ pH: 72-78 \
Zasadowosc: 60 - 120 mg/ [N
Zawarto$¢ wapnia: 200 - 1000 mg/l \
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Czesci lampy ze stali nierdzewnej:
1. Nakretka M6 + podktadka (3 szt.) %12 g0 / £
2. Ramka 4
3. Przewdd : .
4. Uszczelka samoprzylepna ' L 225¢ -
5. Uszczelka 1o 7
6. Sruby M6x20 (8 szt.) )
7. Sruby M5x20 (2 szt.)
8. Lampa
9. Kotnierz
10. Folia

11. Puszka lampy
12. Puszka przytaczeniowa

Schematy montazu

Basen plytkowy Basen foliowy Basen ze stali
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