
INSTRUKCJA MONTAŻU ROLKI 
ZWIJAJĄCEJ FOLIĘ BASENOWĄ

Przed montażem zaopatrz się w: 
-piła do metalu
-wiertło 4 mm

1. W kartonie znajdują się statywy i rury.

2. Należy dostosować szerokość rur do szerokości basenu, rury można dociąć. W zestawie
znajdują się dwie cieńsze rury o średnicy 75 mm i jedna o średnicy 80 mm. To właśnie
grubsza rura 80 mm powinna znaleźć się pośrodku.

Dla ułatwienia, można posmarować rurę oleistym środkiem, który zmniejszającym tarcie.

3. Na końcach rur 75 mm należy osadzić trzpienie, dłuższy z nich nasadź po stronie koła
służącego do zwijania folii.

     Każdy z trzpieni przymocowujemy do rury przy pomocy sześciu wkrętów, do każdego rowka 
     rury należy wkręcić dwie sztuki. Pierwszy wkręt wkręcamy na początku trzpienia, drugi zaś na
     jego końcu.

     W zestawie znajduje się mufa 20 mm, krótszy trzpeiń należy umieścić po drugiej stronie i
     zablokować go tą mufą.

-śrubokręt krzyżakowy
-wkrętarka

należy przed wkręceniem 
nawiercić 4 mm

przed wkręceniem 
nawiercić 4 mm

Kliknij, aby przejść do sklepu i wybrać 
odpowiedni model:

00120 00130 00125 00135

https://basendom.pl/pl/p/Zwijacz-folii-solarnej-do-basenu-montowany-na-stale-nierdzewny-5m-/114
https://basendom.pl/pl/p/Zwijacz-do-folii-basenowej-staly-6m/79
https://basendom.pl/pl/p/Zwijacz-do-folii-basenowej-solarnej-6m-na-kolkach/80


INSTRUKCJA MONTAŻU ROLKI 
ZWIJAJĄCEJ FOLIĘ BASENOWĄ

    Połącz rury wkrętami i ustaw rolkę przy basenie.

4.Następnie należy przymocować folię solarną przy pomocy pasków do rolki. Poniżej został
przedstawiony schemat mocowania.

mocowania i paski

Za pomocą wkrętów należy przymocować 
paski do rury. Po wykonanych czynnościach 
można rozwinąć folię na basen


