POMPA

DISCOVERY

Przeznaczenie: samossgca pompa basenowa z prefiltrem

CHARAKTERYSTYKA
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100701 250 312 2" 280 282 140 348 565
100702 250 312 2" 280 282 140 348 565
100703 250 312 2" 280 282 140 348 565
100704 250 312 2” 280 282 140 348 590
10070 250 312 2" 280 282 140 348 605
10071 250 312 2" 280 282 140 348 605
10072 250 312 2” 280 282 140 348 625
10073 250 312 2" 280 282 140 348 625




POMPA

DISCOVERY

CECHY ¢ Pompa Discovery moze pracowaé¢ w wodzie stonej przy stezeniu
PRODUKTU do 35g soli/l = 3,5%
¢ Pompa posiada czesci z tworzywa stykajgcego sie z wodg basenowsq -
wykonane sg ze wzmocnionego witdknem szklanym polipropylenu -
dla uzyskania odpornosci na niekorzystne dziatanie wody i Srodkéw
chemicznych
¢ Obudowa pompy nadaje sie do ponownego przetworzenia - recykling
¢ tozyska pompy wykonane sg ze stali nierdzewnej
* Przytacza gwintowane 2” - wzmocnione obejmg stalowa
* Pompa napedzana silnikami indukcyjnymi tréjfazowymi lub jednofazowymi
¢ W obudowie pompy znajduje sie sito ssgce - dla zatrzymywania wiekszych
zanieczyszczen
¢ Silnik elektryczny posiada klase zabezpieczenia IP-55
DANE MOC (kW) MOC(CY) OBJETSOS'C WAGA WYDABJNOS'C
| PARAMETRY (m?) (kg) (m¥h)
100701 0,37 1/2 0,072 12,5 9
100702 0,55 3/4 0,072 13 12
100703 0,75 1 0,072 14 17
100704 1,1 1,5 0,072 17 21
10070 1,5 2 0,072 19,5 25
10071 1,5 2 0,072 19,5 25
10072 2,2 3 0,072 22,5 28
10073 2,2 3 0,072 22,5 28




