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OSTRZEŻENIA 
 
 

OSTRZEŻENIA OGÓLNE 
 

 Nieprzestrzeganie ostrzeżeń może spowodować poważne uszkodzenia sprzętu, uszkodzenia ciała lub nawet śmierć. 
 Tylko wykwalifikowany personel techniczny (elektryka, hydraulika, wentylacja) posiada autoryzację do serwisowania  

i napraw urządzeń. Wykwalifikowany pracownik musi być zaopatrzony w odzież ochronną (takie jak okulary ochronne, 
rękawice itp.), w celu zwiększenia ochrony zdrowia i życia.  

 Przed przystąpieniem do prac serwisowych należy się upewnić, że urządzenie jest odłączone i wyizolowane od sieci 
elektrycznej.  

 Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania, w określonym celu, w basenie. Nie może być wykorzystywane do żadnych 
innych celów, oprócz tego, w jakim zostało zaprojektowane. 

 To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby o ograniczonych zdolnościach psychicznych, umysłowych, 
sensorycznych, dzieci oraz osoby, które nie mają doświadczenia i wiedzy. Chyba, że otrzymają nadzór, wsparcie i instruktarz 
osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. 

 Należy przechowywać urządzenie z dala od dzieci. 
 Urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z wytycznymi producenta oraz zgodnie z normami prawnymi obowiązującymi 

w danym regionie. Instalator jest odpowiedzialny za zainstalowanie i rozruch, zgodnie z wytycznymi producenta  
i regulacjami prawnymi, w zakresie instalacji, danego kraju. Producent, w żadnym przypadku, nie może być pociągnięty do 
odpowiedzialności w kwestiach nieprzestrzegania obowiązujących, lokalnych, norm instalacyjnych. 

 Do prac innych, niż proste użytkowanie opisane w niniejszej instrukcji, urządzenie powinno być przekazane 
wykwalifikowanemu specjaliście. 

 Niewłaściwa instalacja i/lub niewłaściwe użycie mogą spowodować poważne uszkodzenie mienia lub poważne uszkodzenia 
organizmu (łącznie ze śmiercią). 

 Wysyłka towaru, z opłaconym pakowaniem i przesyłką,  odbywa się na ryzyko odbiorcy. Ewentualne uszkodzenia, 
spowodowane w transporcie, należy wykazać w protokole szkód, spisanym w obecności kuriera doręczającego.  

 Jeśli urządzenie posiada usterkę, nie należy naprawiać go samodzielnie. Należy skontaktować się z wykwalifikowanym 
specjalistą.  

 Urządzenie powinno pracować tylko i wyłącznie w wodzie basenowej spełniającej normy bilansu wodnego, wymienionego 
w tej instrukcji.  

 Eliminacja, wyłączenie lub ominięcie jakiegokolwiek mechanizmu zabezpieczającego, zintegrowanego z urządzeniem, 
powoduje automatyczną utratę gwarancji.  

 Zastosowanie części zamiennych nieautoryzowanych producentów powoduje utratę gwarancji.  
 Nie należy rozpylać żadnego środka owadobójczego  (palnego i niepalnego) w kierunku urządzenia, może to uszkodzić jego 

obudowę i spowodować pożar.  
 Nie należy dotykać wiatraka ani żadnej poruszającej się części urządzenia. Nie należy umieszczać żadnych obiektów lub 

palców w zasięgu elementów, poruszających się podczas pracy urządzenia. Nie zachowanie ostrzeżeń może spowodować 
uszkodzenie ciała, śmierć, uszkodzenie urządzenia.  

 
NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE 

 
 Sieć elektryczna, dostarczająca prąd do urządzenia, musi być zabezpieczona przez bezpiecznik różnicowo-prądowy (RCD)  

30mA. Zabezpieczenie musi być zgodne z regulacjami obowiązującymi na terenie danego państwa. 
 Nie należy używać żadnego przedłużacza do podłączenia urządzenia, podłącz urządzenie bezpośrednio do gniazda sieci 

elektrycznej.  
 Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności należy sprawdzić: 

- czy napięcie wejściowe, wskazane na tabliczce znamionowej urządzenia, jest zgodne z napięciem sieci zasilającej,  
- czy zasilanie sieciowe jest zgodne z wymaganiami urządzenia dot. mocy i czy jest prawidłowo uziemione, 
- czy wtyczka (w zależności od urządzenia) jest kompatybilna z gniazdem sieci elektrycznej.  

 W przypadku nie prawidłowej pracy lub niezwyczajnego zapachu urządzenia, należy je natychmiast wyłączyć, odłączyć  
z zasilania i skontaktować się z profesjonalnym serwisem. 

 UWAGA: Przed rozpoczęciem serwisowania/konserwacji urządzenia należy się upewnić, że jest wyłączone i całkowicie 
odłączone z sieci elektrycznej. Ponadto, należy upewnić się, czy priorytet grzewczy jest wyłączony (w zależności od 
urządzenia), oraz czy żadne inne urządzenie lub element wyposażenia nie jest podłączone do zasilania. 

 Kiedy urządzenie pracuje, nie odłączaj i nie włączaj ponownie do sieci elektrycznej.  
 Nie ciągnij za kabel w celu wyciągnięcia wtyczki z gniazda zasilającego. Nie ciągnij za kabel w celu przyciągnięcia urządzenia 

do siebie. 
 Jeśli kabel jest uszkodzony musi być wymieniony przez producenta lub autoryzowany serwis. 
 Nie należy prowadzić działań serwisowych i konserwacyjnych z mokrymi rękami lub jeśli urządzenie jest mokre. 
 Przed podłączeniem urządzenia do zasilania upewnij się, że terminal lub gniazdo zasilające, do którego ma być podpięte 

urządzenie, jest w dobrym stanie, nie jest uszkodzone i nie jest skorodowane w żaden sposób.  
 
 
 
 

Zanim zaczniesz korzystać z odkurzacza, zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji oraz warunkami gwarancji.  
Niedopełnienie tego zalecenia może spowodować uszkodzenia ciała (łączenie ze śmiercią), poważne uszkodzenia 
urządzenia lub utratę gwarancji.  
Zachowaj niniejszy dokument do późniejszego użytku, przechowuj je przez cały okres użytkowania urządzenia. 
Dystrybucja i edytowanie niniejszego dokumentu bez autoryzacji producenta jest zabronione.  
Producent ciągle rozwija i ulepsza swoje produkty, dlatego też, informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogą 
być modyfikowane bez wcześniejszego powiadomienia.  
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 Komponenty zawierające baterie należy wyrzucać tylko do specjalnych pojemników z bateriami. Nie należy wrzucać ich do 
ognia, demontować i dokonywać prób ponownego ładowania. Nie wolno wystawiać ich na działanie promieni słonecznych. 

 W przypadku burzy urządzenie należy odłączyć z zasilania, w celu ochronienia go przed wpływem wyładowań 
atmosferycznych. 

 Nie zanurzaj urządzenia w wodzie (oprócz odkurzaczy) oraz błocie.  
 
 

OSTRZEŻENIA SPECJALNE: ODKURZACZE BASENOWE 
 

 Odkurzacz jest zaprojektowany do pracy w wodzie basenowej, w temperaturze od 15 °C do 35 °C. 
 Aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia ciała i uszkodzenia odkurzacza, nie włączaj go do pracy po wyjęciu z wody.  
 Zabronione jest branie kąpieli podczas gdy odkurzacz czyści basen.  
 Nie wolno używać odkurzacza w trakcie chlorowania szokowego wody.  
 Nie należy pozostawiać odkurzacza bez nadzoru przez dłuższy czas. 

 
 

UŻYWANIE ODKURZACZY W BASENACH Z POWŁOKĄ WINYLOWĄ 
 

 Przed wrzuceniem odkurzacza do basenu przeprowadź dokładną inspekcję stanu wykładziny basenowej.  Jeśli folia w jakimś 
obszarze uległa erozji, zostały zlokalizowane: ogniska korozji na wewnętrznej stronie folii, spowodowane przez metal, żwir, 
fałdy; nie wkładaj odkurzacza do basenu. Należy wykonać niezbędne naprawy lub wymienić wykładzinę foliową z pomocą 
profesjonalnej firmy basenowej. Producent nie może być w żaden sposób pociągnięty do odpowiedzialności w związku  
z uszkodzeniami wykładziny foliowej.  

 Powierzchnia lub wzór winylowy na powierzchni może się szybko zużywać lub znikać po kontakcie z takimi obiektami jak: 
szczotki czyszczące, zabawki, nadmuchiwane boje, pływające dozowniki chloru oraz odkurzacze automatyczne. Dekoracje 
na powierzchniach winylowych mogą być zadrapywane przez plastik podczas czyszczenia szczotkami basenowymi. Kolor 
wzorów również może ulegać zmianie w wyniku kontaktu z przedmiotami oraz uzdatnianiem chemią, wykorzystywanymi 
w basenie. Producent odkurzacza nie ponosi odpowiedzialności za zmywanie się wzorów oraz zadrapania powierzchni 
winylowych. 

 
 

BALANS FIZYKOCHEMICZNY WODY 
 

Producent, świadczący gwarancję na urządzenie, wymaga zachowania następującego balansu wodnego:  
 pH:  6.8 < pH < 7,6; 
 chlor wolny (*): < 3.0 mg/l; 
 chlor całkowity (*): < 4.0 mg/l  lub brom całkowity (*): < 5.0 mg/l; 
 środek stabilizujący (**): < 75 mg/l;  
 całkowite, rozpuszczone metale (żelazo, mangan, miedź, cynk, itd.): < 0.1 mg/l; 
 zasolenie dla maksymalnej kompatybilności z całym wyposażeniem: <6g/l  (6,000 ppm lu 0,6%); 
 (*) odkurzacz basenowy musi być wyjęty z basenu przed rozpoczęciem chlorowania szokowego; 
 (**) < 30 mh/l jeśli jest wykorzystywany regulator ORP lub ACL. 
 UWAGA: stosowanie wody ze studni lub deszczowej jest zabronione.  

 
 
 
 
 

Ten symbol oznacza, że urządzenie nie powinno być wyrzucane razem z innymi śmieciami. Nadaje się do selektywnej 
zbiórki odpadów i recyklingu. Jeśli zawiera jakiekolwiek substancje zagrażające środowisku naturalnemu, muszą być 
zneutralizowane lub wyeliminowane. Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania informacji na temat recyklingu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. SPECYFIKACJA PRODUKTU  
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1.1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        dołączone do odkurzacza                     dostępne jako opcja 
 

 
 

1.2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA I LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
 

1.2.1.   Specyfikacja techniczna 
 

Zasilanie jednostki sterującej (zasilacza) 2220-240 VAC, 50Hz 
separator zabezpieczający spięciu* 

Zasilanie odkurzacza 30 VDC 
Maksymalna moc wejściowa 150 W 
Długość kabla 18 m 
Wymiary odkurzacza (Dł. x Szer. x Wys.) 43 x 48 x 27 cm 
Wymiary opakowania (Dł. X xSzer. X Wys.) 56 x 56 x 46 cm 
Waga odkurzacza (bez kabla) 10.2 kg 
Waga w opakowaniu 19 kg 
Teoretyczna szerokość czyszczenia 270 mm 
Przepływ pompy 16 m3/h 
Zakres częstotliwości 2.400 GHz – 2.497 GHz 
Moc emisji fal radiowych +19.5 dBm 

 
*Kabel z podwójnie izolowaną konstrukcją. Urządzenia, które zostały wyposażone w taki kabel nie potrzebują 
uziemienia pomiędzy urządzeniem a ich zasilaczem. Ten typ konstrukcji, bez metalowej obudowy z uziemieniem,  
pomaga ograniczyć narażenie użytkownika na potencjalnie niebezpieczne warunki elektryczne. Kabel zawiera dwie 
warstwy izolacji otaczających żyłę przewodzącą prąd elektryczny, lub izolację wzmocnioną. W związku z zastosowaniem 
podwójnie izolowanego kabla, odkurzacz nie wymaga zastosowania uziemionej,  trójpunktowej wtyczki.   

 
1.2.2. Wykaz elementów odkurzacza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. INSTALACJA ODKURZACZA W BASENIE 
 

 
Oznaczenie 

 
Asortyment 

 
A 

Odkurzacz 4WD 
z kablem pływającym 

 

 
B 

 
Zasilacz 

 

 
C 

 
Wózek 

 

 
 

D 
 
 

 
Filtr 100µ 

 

Filtr 200 µ 
Filtr 60µ 

 

 
E 

 
Pokrowiec na odkurzacz 

 

Blokada komory filtra 

Szczotki 

Opony 

Uchwyt do podnoszenia odkurzacza 

Przednie koła napędowe 

Tylnie koła napędowe 

Kabel pływający 

Obszar czujnika (w zależności od modelu) 
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2.1. MONTAŻ ODKURZACZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

2.2.  MONTAŻ WÓZKA 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zasilacz 

Wózek odkurzacza 

Odkurzacz 

Kabel pływający 

Wtyczka zasilania 

Kabel zasilający 

Zdalna kontrola iAquaLinkTM  

Montaż nie wymaga narzędzi. 
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3. OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA 
 
 

3.1. ZASADY UŻYTKOWANIA 
 

Odkurzacz jest niezależny od systemu filtracyjnego i może pracować samodzielnie. Potrzebuje jedynie podłączenia do 
zasilania. 
Jest zaprogramowany tak, aby odnajdywać najlepszą drogę poruszania się po basenie i czyszczenia powierzchni  
(w zależności od modelu: dna, ścian, linii wody). Zanieczyszczenia są zbierane i zatrzymywane w filtrze odkurzacza. 
Odkurzacz może być sterowany następującymi metodami: 
- poprzez smartfon lub tablet, który jest kompatybilny z aplikacją iAquaLink (rozdział: Sterowanie za pomocą iAquaLinkTM) 
 

 
3.2. PRZYGOTOWANIE BASENU  

 
 
 
 
 
 

 Urządzenie musi pracować w wodzie o poprawnych właściwościach fizykochemicznych.  
 

Temperatura wody     w zakresie 15 - 35 °C 
pH    w zakresie 6.8 – 7.6 
Chlor  < 3 mg /L 

Bardziej szczegółowe dane wymienione są w rozdziale „Bilans fizykochemiczny wody” 

 Kiedy basen jest bardzo zanieczyszczony, np. tuż po oddaniu go do użytku, do zebrania większych zabrudzeń należy 
użyć siatki. To zoptymalizuje działanie odkurzacza. 

 Przed uruchomieniem odkurzacza w basenie, wyjmij z niego wszelkie zabawki, termometry i inne obiekty mogące być 
przyczyną uszkodzenia odkurzacza. 
 

 
3.3. ZANURZANIE ODKURZACZA W WODZIE BASENOWEJ 

 

 Rozwiń całą długość kabla wzdłuż basenu, aby zapobiec splątaniu podczas zanurzania (rys.1) 

 Przed zanurzeniem odkurzacza, ustaw się w połowie długości basenu (rys.2.). To zoptymalizuje pracę odkurzacza  
i zredukuje plątanie się kabla.  

 Umieść odkurzacz pionowo nad wodą (rys. 3), trzymając za uchwyt. 

 Poruszaj delikatnie urządzeniem we wszystkich kierunkach, tak aby nabrać wody i  całkowicie pozbyć się powietrza 
uwięzionego pod obudową (rys. 4) 

 Bardzo istotne jest aby odkurzacz samoistnie tonął i osiadł na dnie basenu. Podczas zanurzania swobodnie pobiera 
potrzebną ilość kabla (rys.5.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Odkurzacz  jest przeznaczony do wykorzystywania w basenach wybudowanych na stałe. Nie można go 
używać w basenach składanych lub sezonowych. Basen wybudowany na stałe, to taki, który jest wbudowany 
w ziemię lub posadowiony na ziemi, bez możliwości szybkiego rozmontowania i magazynowania. 
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3.4. PODŁĄCZENIE ZASILANIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Odkręć nakrętkę zabezpieczającą (rys.1) 

 Podłącz kabel pływający do zasilacza i zablokuj poprzez dokręcenie pierścienia zgodnie ze wskazówkami zegara (by 
uniknąć uszkodzenia kabla pływającego) (rys. 2 i 3).  

 Upewnij się, że łącznik jest całkowicie dociśnięty, tak aby woda nie mogła dostać się do środka (rys. 4) 

 Podłącz kabel zasilający (rys. 5). Zasilacz powinien być podłączony bezpośrednio do gniazda zasilającego, chronionego 
przez wyłącznik różnicowo-prądowy max. 30 mA. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się  
z elektrykiem.       

 
                               

 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aby zapobiec śmiertelnemu porażeniu prądem, zapaleniu ognia lub poważnego uszkodzenia ciała, należy 
zachować poniższe zasady: 

 Używanie przedłużaczy do podłączenia zasilacza jest zabronione. 
 Gniazdo powinno być cały czas łatwo dostępne oraz osłonięte przed deszczem i rozchlapywaną 

wodą z basenu. 
 Zasilacz (urządzenie sterujące) jest odporne na zachlapanie. Jednak nie należy go zanurzać w 

wodzie, ani żadnej innej cieczy. Zasilacz nie może być ustawiany w terenie zalewowym, należy 
zachować minimum 3,5 metra od krawędzi basenu. Nie należy wystawiać urządzenia na 
bezpośrednie promieniowanie słoneczne. Zalecane ustawienie w połowie szerokości basenu. 

 Należy umieścić zasilacz możliwie najbliżej gniazda zasilającego.  
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3.5.  ZASILACZ – JEDNOSTKA STERUJĄCA 

 
Zasilacz pozwala na używanie podstawowych funkcji odkurzacza oraz na połączenie odkurzacza siecią Wi-Fi. (Patrz 
rozdział „Sterowanie odkurzaczem za pomocą aplikacji iAqualinkTM”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6. WŁĄCZANIE I ZATRZYMYWANIE CYKLU CZYSZCZENIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiedy zasilacz otrzyma zasilanie, na wyświetlaczu podświetlą się symbole, aby zasygnalizować: 
- działanie w toku, 
- wybrany tryb czyszczenia, 
- wymagany serwis. 

Zasilacz przełączy się w tryb STAND BY po 10 minutach, wyświetlacz LED wyłączy się. Aby wyjść z trybu STAND BY wciśnij 
dowolny przycisk. Tryb STAND BY nie zatrzymuje urządzenia, kiedy jest ono w trakcie cyklu czyszczenia. 
 

 
3.6.1. Wybór trybu czyszczenia 

 
 Zgodnie z ustawieniami fabrycznymi, wstępnie ustawionym trybem czyszczenia jest „Dno + ściany + linia wody”. 

Symbole na zasilaczu są podświetlone, a na wyświetlaczu jest pokazany czas czyszczenia. 
 

 Cykl czyszczenia może być modyfikowany przed uruchomieniem wcześniej wybranego cyklu lub w jego trakcie. Nowy 
cykl czyszczenia zostanie rozpoczęty natychmiastowo, czas do ukończenia poprzedniego cyklu zostanie zresetowany. 

 
Tylko dno:  
 
Dno + ściany + linia wody:  
 
Tylko linia wody:  
 
 

 Wciśnij                 po wybraniu trybu czyszczenia. 
 
 
Odkurzacz dopasowuje strategię czyszczenia w zależności od wybranego trybu, aby zoptymalizować stopień pokrycia 
czyszczonej powierzchni. 

 

Aby zapobiec ryzyku uszkodzenia ciała lub zniszczenia urządzenia, należy zachować poniższe zasady: 
 Zabronione jest branie kąpieli podczas czyszczenia basenu odkurzaczem. 
 Nie można używać odkurzacza podczas chlorowania szokowego. Należy zaczekać aż poziom 

chloru osiągnie rekomendowaną wartość. 
 Nie należy zostawiać urządzenia bez nadzoru przez dłuższy czas. 
 Należy umieścić zasilacz możliwie najbliżej gniazda zasilającego.  
 Nie używaj odkurzacza jeśli na basenie rozciągnięte jest przykrycie (lamele zwijarki, piankowe, 

bąbelkowe, itp. 
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3.6.2. Zatrzymywanie cyklu czyszczenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wyłącz odkurzacz poprzez przyciśnięcie               na zasilaczu. 
 

 Kiedy odkurzacz będzie w zasięgu ręki, podnieś go za pomocą rączki i delikatnie unieś, tak aby woda znajdująca się  
w środku mogła swobodnie spłynąć do basenu (rys. 1). 
 

 Umieść odkurzacz w pozycji pionowej, w miejscu przewidzianym na wózku transportowym (w zależności od modelu), 
aby odkurzacz mógł szybko wyschnąć (rys. 2). 

 
 Po wyschnięciu odkurzacz należy przechowywać wraz z zasilaczem w miejscu zacienionym i suchym. Jako opcja 

dostępne jest przykrycie ochronne (rys. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

3.6.3.  Tryb wyjmowania z wody  
 
 

Funkcja „Lift system” pozwala aby odkurzacz powrócił do dokładnego punktu przy brzegu basenu. Kiedy odkurzacz wspina 
się na ścianę, dysze odkurzacza wypuszczają z niego wodę, sprawiając, że jest on lżejszy. 
 
Skieruj odkurzacz w stronę wybranej ściany basenu: przytrzymaj przycisk              aby go obrócić. Kiedy puścisz przycisk, 
odkurzacz zacznie  
 
się poruszać w kierunku wybranej ściany. Pozwól mu wspiąć się do linii wody. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wskazówka dotycząca zwiększenia efektywności czyszczenia: 
 Na początku sezonu, po usunięciu dużych zanieczyszczeń siatką,  uruchom kilka razy tryb 

czyszczenia samego dna. 
 Regularne używanie odkurzacza (nie więcej niż 3 razy w tygodniu) pozwoli utrzymać basen  

w czystości i sprawi, że filtr odkurzacza będzie się mniej zapychał.  
 

Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, należy zachować poniższe zasady: 
 Nie wyciągaj odkurzacza z wody przy pomocy kabla. Użyj przystosowanej do tego rączki.  
 Wyjmij odkurzacz z wody za każdym razem, po ukończeniu czyszczenia. 
 Nie zostawiaj odkurzacza na słońcu w celu wysuszenia go po użyciu. 
 Przechowuj odkurzacz i jego elementy z dala od promieni słonecznych, wilgoci i złej pogody.  
 Zamontuj nakrętkę zabezpieczającą zasilacza, jeśli odłączasz kabel.  

 

Wskazówka: unikaj splątania pływającego kabla 
Kabel pływający ma duży wpływ na pracę odkurzacza. Splątany/skręcony kabel nie pozwala na swobodny 
ruch odkurzacza, co za tym idzie na całkowite pokrycie basenu w cyklu czyszczenia.  

 Rozplącz kabel i rozłóż go w słońcu, to pozwoli mu wrócić do oryginalnego kształtu. 
 Kiedy kabel się wyprostuje, zwiń go ostrożnie i ułóż na rączce wózka odkurzacza.  
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4. STEROWANIE ODKURZACZEM ZA POMOCĄ APLIKACJI iAQUALINKTM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplikacja iAquaLinkTM współpracuje z systemami iOS oraz Android. 
Poprzez aplikację iAquaLinkTM  można kontrolować odkurzacz z dowolnej lokalizacji i w dowolnym czasie. Aplikacja 
pozwala na dostęp do rozszerzonego zakresu funkcji, takich jak dodatkowe programowanie, czy asystent rozwiązywania 
problemów.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. POŁĄCZENIE Z APLIKACJĄ  iAQUALINKTM 
 

 Ściągnij aplikację iAquaLinkTM  ze skleplu App Store lub Google Play Store. 

 Po zakończeniu instalacji otwórz aplikację.  

 Kliknij „Sign up”, aby utworzyć nowe konto iAqualinkTM, lub „Connect” jeśli już masz aktywne konto. 

 Wprowadź wymagane informacje do ustanowienia konta i zaakceptuj zasady i warunki korzystania (Terms and 
Conditions). 

 
4.2. PIERWSZA KONFIGURACJA ODKURZACZA 

 

 Dodaj odkurzacz klikając “+” na ekranie „My appilances”. 

 Wybierz „Add cleaner”. 

 Wybierz „Wi-Fi Direct”, aby rozpocząć ustawienia lub „Invitation code”, jeśli inny użytkownik przesłał ci kod dostępu. 
Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji. 
 

 Wciśnij przycisk „Wi-Fi Direct”      na zasilaczu, dioda LED zaświeci się. Teraz smatrtfon może się połączyć  
z zasilaczem odkurzacza. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Kontynuuj wprowadzanie ustawień, podążając za instrukcjami wyświetlanymi na tablecie lub smartfonie. 

 Wejdź w ustawienia Wi-Fi tabletu lub smartfonu, wybierz „Robotic Cleaner-***” („***” to unikalny kod odkurzacza, 
który jest właśnie podłączany do aplikacji). 

 Następnie wróć do aplikacju iAqualinkTM i kliknij „Steps 1,2,3 complete”. 

 Po skomunikowaniu zasilacza i urządzenia mobilnego, ustaw strefę czasową „The time zone” 

Przed zainstalowaniem aplikacji należy: 
 Podłączyć zasilacz (jednostkę sterującą) do zasilania. 
 Połączyć się z Wi-Fi za pośrednictwem smartfonu lub tabletu. 
 Skorzystać z urządzenia mobilnego wyposażonego w system iOS 8 (lub wyższy) lub Android 4.1 

(lub wyższy). 
 Korzystać z mocnego i stabilnego sygnału Wi-Fi w trakcie łączenia się z jednostką sterującą 

odkurzacza (z zasilaczem). 
 Mieć przygotowane hasło do domowego Wi-Fi. 

 

 
 Dioda LED przycisku „Wi-Fi Direct”       wyłączy się automatycznie po 3 minutach. 

 
 Wciśnij przycisk „Wi-Fi Direct”       ponownie, aby aktywować sygnał. 
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 Wybierz kształt basenu „Pool shape”. 

 Następnie kliknij „Next” aby znaleźć domową sieć Wi-Fi, do której ma być podłączony zasilacz odkurzacza. 

 Kiedy zostaną wyświetlone dostępne sieci, wybierz wybraną sieć, wpisz hasło i połącz się z nią. 

 Dioda LED przycisku „Wi-Fi Direct”     na zasilaczu zgaśnie. 

 Jeśli aplikacja zawiesi się na stronie postępu połączenia można ją przyspieszyć poprzez manualne rozłączenie z 
„Robotic Cleaner-***” 

 Połączenie będzie ustanowione kiedy na zasilaczu są podświetlone obie diody LED: LAN oraz WEB. 

 Po uzyskaniu powyższego połączenia w aplikacji wyświetli się menu  „Add to My Appliances”, kliknij „add” aby 
ukończyć parowanie. 

 
 
 
 
 
 
 

 Jeśli to możliwe, nadaj nazwę odkurzaczowi, tak aby można go było łatwo odnaleźć w menu „My appliances” 
w przypadku podłączenia do aplikacji kilku różnych urządzeń. 

 
 
 
 
 
 

 Kliknij w „Next”, aby zidentyfikować siebie jako głównego użytkownika (primary user) odkurzacza lub klinij w „Pass”. 

 Główny użytkownik posiada dostęp do wszystkich funkcji odkurzacza, znajdujących się w aplikacji iAquaLinkTM. 

 Główny użytkownik może udzielać dostępu innym użytkownikom (członkom rodziny, firmom serwisowym, itp.), aby 
mogli zdalnie kontrolować odkurzacz. 

 
 
 

4.3. STEROWANIE ZA POMOCĄ APLIKACJI iAquaLinkTM 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.1. Ekran główny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 Połączenie może zająć kilka minut. 
 Jeśli pojawi się błąd lub jeśli połączenie nie zostało ustanowione, należy przejść to tabeli  

„ Rozwiązywanie błędów z połączeniem aplikacji iAquaLinkTM. 
 

Przed uruchomieniem odkurzacza i rozpoczęciem sterowania aplikacją: 
 Podłącz zasilacz do sieci elektrycznej. 
 Zanurz odkurzacz w wodzie. 

 

 Widok menu może ulec zmianie podczas aktualizacji aplikacji. 
 

 Po skonfigurowaniu, odkurzacz będzie wyświetlany w menu „My Appliances” przy ponownym 
połączeniu z aplikacją iAquaLinkTM. 
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4.3.2. Uruchamianie/zatrzymywanie czyszczenia i dostosowywanie czasu cyklu 
 

 
 
 
 
 

Jako domyślny, ustawiony jest tryb czyszczenia „Dno, ściany i linia wody” 
 

 Zanurz odkurzacz w basenie. 

 Na głównej stronie aplikacji naciśnij „START”. 

 Na ekranie pojawi się czas pozostały do ukończenia cyklu (w godzinach i minutach). 

 Aby zwiększyć lub zmniejszyć czas czyszczenia o 30 min. wciśnij (+) lub (-). Minimalny czas czyszczenia wynosi 
30minut. Maksymalny czas czyszczenia wynosi 3 godziny i 30 minut. 

 Wciśnij „STOP” aby zakończyć cykl czyszczenia. 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.3. Konfigurowanie programu czyszczenia 
 

 Z głównego ekranu aplikacji wybierz „Cleaning programme”, aby wyświetlić opcje. 

 Wybierz jeden z fabrycznie skonfigurowanych programów : Express Cleaning (szybkie czyszczenie), Intensive Cleaning 
(intensywne czyszczenie) lub Water line only (czyszczenie tylko linii wody). Wybrany tryb zostanie podświetlony. 

 Lub wybierz „Customise” by spersonalizować program. Klikaj w piktogramy, aby wybrać opcje. Wybrane opcje zostaną 
podświetlone.  
Surfaces (powierzchnie): Floor only (tylko dno)/ Floor, walls and water line (dno, ściany i linia wody)/ Water line only 
(tylko linia wody) 
Cleaning intensity (intensywność czyszczenia): Standard (standardowa) / Intense (intensywna) 

 Wciśnij „Save”, aby zachować nowe ustawienia lub (X), aby anulować. 

 Wciśnij (X), aby powrócić do menu głównego. 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3.4 Tryb zdalnego sterowania 

 
Odkurzacz może być kontrolowany poprzez aplikację na smartfonie lub tablecie. 
 
 
 
 
 
 
 

 Z głównego ekranu aplikacji wybierz „Remote control”. Na zasilaczu zostanie wyświetlone  

 Steruj odkurzaczem za pomocą „joystick mode” (tryb joystick) lub „kinetic mode” (tryb kinetyczny). Tryb sterowania 
może być zmieniony w każdej chwili.  

 Joystick mode: Wciskaj ikony aby przesuwać odkurzacz do przodu i do tyłu, oraz skręcać w lewo i prawo. 

 Kinetic mode: Kontrola odkurzacza poprzez pochylanie przedniej krawędzi smartfonu/tabletu:   
- przechylenie w dół – ruch do przodu, 
- przechylenie w górę – ruch do tyłu,  
- przechylenie w lewą – ruch w lewą,  
- przechylenie w prawą – ruch w prawą. 
Podczas pierwszego użycia, tryb kinetyczny zostanie automatycznie dostosowany (skalibrowany) do pozycji ręki. Aby 
ponowić kalibrację należy wcisnąć ikonę „Re-calibrate”, znajdującą się u góry po lewej stronie. 

 Wciśnij (X), aby wrócić do ekranu głównego. 
 
 
 
 
 

 Wybranie kształtu basenu, w czasie konfiguracji ustawień odkurzacza, pozwala na 
spersonalizowanie trybów czyszczenia. 

 Czas pozostały do ukończenia cyklu będzie wyświetlany w aplikacji oraz na zasilaczu. 

 Ustawienie nowego trybu czyszczenia będzie miało wpływ na obecnie używany cykl i przyszłe. 
 Czas trwania nowego cyklu czyszczenia  może być różny, w zależności od wybranych ustawień. 

 
 Używaj zdalnego sterowania tylko wtedy, gdy masz odkurzacz w zasięgu wzroku. 

 

 Jeśli odkurzacz relatywnie wolno odpowiada na polecenia wydawane poprzez aplikację, 
sprawdź sygnał sieci Wi-Fi (rozdział „Pierwsza konfiguracja odkurzacza”. 
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4.3.5. „Lift System” – wyjmowanie odkurzacza z basenu 

 
„Lift System” został opracowany z myślą o ułatwieniu wyjmowania odkurzacza z wody. Może być aktywowany w każdej 
chwili, podczas trwania cyklu lub na koniec cyklu. 

 
 
 
 
 
 
 

 Z głównego ekranu aplikacji wybierz „Lift System”. 

 Aby pokierować odkurzacz w stronę wybranej ściany użyj strzałek w lewo lub w prawo. 

 Kiedy odkurzacz obróci się ku wybranej ścianie, wciśnij przycisk „Lift System”. Odkurzacz zacznie się poruszać  
w kierunku danej ściany i wejdzie na nią do poziomu linii wody.  

 
 
 
 

 Unieś odkurzacz nad wodę, korzystając z rączki (nigdy nie podnosić odkurza za kabel). W momencie podnoszenia, 
odkurzacz, korzystając z dysz, odprowadzi wodę ze swojego wnętrza. W ten sposób będzie lżejszy do dalszego 
podnoszenia.  

 Całkowicie wyjmij odkurzacz z wody. 

 Wciśnij (X) w aplikacji, aby powrócić do menu głównego. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.6. Programowanie i usuwanie cykli czyszczenia 
 

Cykle czyszczenia mogą zostać zaprogramowane do powtarzania. 
 
 
 
 
 
 

 Z menu głównego aplikacji wybierz „Next cycle” (następny cykl),  przejdź do „Parameters” (parametry), 
następnie  
do „Changer timers” (zegar sterujące). 

 Wybierz „day”  i ustaw dzień tygodnia. Tylko jeden program może być ustawiony na dany dzień.  
 Wybierz „the start time” i ustaw czas rozpoczęcia cyklu czyszczenia. 

 
 
 
 
 
 
 

 Wciśnij „Save”, aby zachować ustawienia, lub „Cancel” aby je wymazać. 
  

Powtórz powyższe kroki, aby ustawić inne cykle czyszczenia. 
 
 
 
 
 

 Aby usunąć zaprogramowany cykl należy wybrać „day” (wybrany dzień tygodnia) i wcisnąć „Delete 
programming”. 

 Wciśnij (X) w aplikacji, aby powrócić do menu głównego. 
 

Następny wybrany cykl będzie wyświetlany na ekranie głównym aplikacji. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aktywuj „Lift System” tylko wtedy, gdy odkurzacz jest w zasięgu wzroku. 

 Aby przerwać tą procedurę, wciśnij ponownie przycisk „Lift System”. 

 Nigdy nie ciągnij za kabel pływający w celu uniesienia odkurzacza do góry, używaj 
przystosowanej do tego rączki odkurzacza. 
 

 Pamiętaj aby po każdym czyszczeniu basenu opróżnić i wyczyścić filtr odkurzacza. 

 Wyświetlacz czasu może zostać spersonalizowany z ustawień menu „Settings”. Należy 
aktywować lub deaktywować 24-godzinny format czasu. Jeśli jest nieaktywny, czas będzie 
wyświetlany w formacie 12-godzinnym (a.m. oraz p.m.) 

 Czas trwania nowego cyklu czyszczenia  może być różny, w zależności od ustawień wybranych 
w menu „Cleaning programme”, rozdział „Konfigurowanie trybu czyszczenia”. 

 Cykl czyszczenia, który zostanie rozpoczęty w trakcie programowania będzie zapisany jako 
ostatni wybrany cykl; rozdział „Konfigurowanie trybu czyszczenia”. 
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4.3.7. Aplikacja iAqualinkTM – wiadomości o błędach i najczęściej pojawiające się alarmy 
 
 

Po wykryciu błędu w głównym menu aplikacji pojawi się znak            . 
 
Naciśnij symbol ostrzegawczy             aby wyświetlić możliwe rozwiązania błędu; rozdział „6.2. Kody błędów”. 
 
 
Wciśnij „Clear Error” jeśli problem został rozwiązany, lub wybierz „OK”, jeśli chcesz zostawić odkurzacz w trybie błędu  
i zająć się rozwiązaniem w innym czasie. 

 
 
 

4.3.8. Ustawienia Menu 
 

Niektóre ustawienia odkurzacza mogą być modyfikowane w dowolnym czasie, poprzez wciśnięcie ikony z prawej strony  
u góry. 

 
 
 

4.3.9. Użycie odkurzacza z trybie „Wi-Fi Direct”  
 

W trybie Wi-Fi Direct, smartfon lub tablet komunikuje się z zasilaczem odkurzacza poprzez Wi-Fi, bez korzystania  
z internetu. 
Jeśli to niezbędne, aplikacja iAqualinkTM może być wykorzystywana w trybie Wi-Fi Direct, aby uzyskać dostęp do pewnych 
funkcji i korzyści z szybszego połączenia.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Przejdź do menu oznaczonego trzema słupkami i wybierz „My Appliances”. 

 Wciśnij (+), a następnie „Add cleaner”. 
 

 Wciśnij przycisk Wi-Fi Direct        na zasilaczu. Dioda LED zaświeci się, wskazując iż teraz smartfon lub tablet może 
połączyć się bezpośrednio z zasilaczem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kontynuuj wprowadzanie ustawień, podążając za instrukcjami wyświetlanymi na tablecie lub smartfonie. 

 Wejdź w ustawienia Wi-Fi tabletu lub smartfonu, wybierz „Robotic Cleaner-***” („***” to unikalny kod 
odkurzacza, który jest właśnie podłączany do aplikacji). 

 Następnie wróć do aplikacju iAqualinkTM i kliknij „Steps 1,2,3 complete”. 

 Kiedy zasilacz i urządzenie mobilne są już skomunikowane wciśnij „Pass”. Wyświetli się strona główna aplikacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Dioda LED przycisku „Wi-Fi Direct”       wyłączy się automatycznie po 3 minutach. 

 
 Wciśnij przycisk „Wi-Fi Direct”       na zasilaczu, aby ponownie aktywować sygnał. 

 Tryb Wi-Fi Direct wyłączy się po 10 minutach 
 Aplikacja iAqualinkTM może być używana w danym czasie w trybie Wi-Fi Direct tylko przez 

jednego użytkownika. 

 
 Każdy użytkownik odkurzacza może być zidentyfikowany jako „primary user” (użytkownik 

główny), poprzez „Settings” menu. 
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5. KONSERWACJA ODKURZACZA 

 
 

 
 
 
 
 

5.1. CZYSZCZENIE ODKURZACZA 
 

 Urządzenie musi być regularnie czyszczone czystą wodą lub wodą z niewielką zawartością mydła. Nie można 
używać rozpuszczalników. 

 Należy je obficie opłukać czystą wodą. 

 Nie wolno suszyć odkurzacza, wystawiając go na bezpośrednie promieniowanie słoneczne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. CZYSZCZENIE FILTRA 
 

 
 
 
 
 
 

Jeśli filtr jest zablokowany, wyczyść go używając kwasu (np. białego octu). Rekomendujemy takie czyszczenie przynajmniej 
raz w roku, np. po kliku miesięcznej przerwie (np. zimowej).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aby uniknąć poważnego uszkodzenia ciała: 
 Odłącz odkurzacz z sieci zasilającej. 

Wskazówka: wymieniaj filtr i szczotki co 2 lata. 
Rekomendujemy wymianę filtra i szczotek co dwa lata, aby zachować odkurzacz sprawny i zapewnić 
maksymalne możliwości pracy. 

 Wydajność filtra może zostać zmniejszona jeśli jest brudny lub zapełniony. 
 Filtr należy czyścić po każdym cyklu, obficie spłukując go czystą wodą. 

 
Wskazówka: sprawdzaj wskaźnik pełnego filtra                  . 

Kiedy wskaźnik LED miga, należy niezwłocznie wyczyścić filtr. 
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5.3. CZYSZCZENIE WIRNIKA 

 
 
 
 
 
 
 

 Odkręć śruby siatki ochronnej (rys.1) 

 Zdejmij siatkę (rys.2) 

 Zdejmij ostrożnie sterownik przepływu (rys.3) 

 Aby zdjąć wirnik załóż rękawice. Chwyć za końcówkę śmigła i ostrożnie pchnij (rys.4) 

 Wyjmij wszystkie zanieczyszczenia (włosy, liście, kamienie, itp.). Mogą one blokować pracę wirnika. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aby uniknąć poważnego uszkodzenia ciała: 
 Odłącz odkurzacz z sieci zasilającej. 
 Załóż rękawice ochronne, kiedy czyścisz wirnik. 
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5.4. WYMIANA SZCZOTEK 

 

 Każda szczotka jest wyposażona we wskaźnik zużycia. Odległość pomiędzy wskaźnikiem a krawędzią szczotki 
wskazuje na poziom zużycia; rys.1. 

 Kiedy wskaźniki wyglądają jak na rys. 2, oznacza to, że są zużyte i wymagają wymiany. 

 Aby zdjąć zużyte szczotki należy rozpinając zapięcia pokazane na rys. 3. 

 Zakładanie nowych szczotek należy rozpocząć od strony, na której nie ma zaczepów (rys.4).   

 Nawiń szczotkę na tuleję, tak aby było widać jej oba końce. Następnie powkładaj zaczepy do otworów i delikatnie 
pociągnij, tak aby każdy zaczep całkowicie przeszedł przez otwór (rys.5). 

 Zbędną długość przyczepów należy obciąć nożyczkami, zwracając uwagę aby wszystkie były równe względem 
siebie (rys.6). 
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5.5. WYMIANA OPON 

 
 

Zdejmowanie zużytych opon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Zakładanie nowych opon. 
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6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1. OPIS ZACHOWAŃ URZĄDZENIA 
 

 
 
 
           Jeśli problem nie ustępuje, mimo zastosowania wskazówek, skontaktuj się z dostawcą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Część basenu jest 
niedokładnie wyczyszczona 

 
 Powtórz kroki zanurzenia  (rozdział 3.3.), zwracając szczególną uwagę na 

wybór miejsca zanurzenia odkurzacza. 
 

 
 
 
 
Urządzenie nie stoi stabilnie  
w basenie 

 
 Pod obudową odkurzacza znajduje się powietrze. Powtórz kroki zanurzenia 

(rozdział 3.3.) 
 

 Filtr odkurzacza jest brudny lub zapchany, wypłucz go świeżą wodą. Jeśli 
płukanie nie rozwiązało problemu, wypłucz go w wodzie zawierającej kwas 
(np. ocet spirytusowy). Jeśli trzeba, wymień filtr na nowy. 
 

 Śmigło wirnika jest uszkodzone.  
 

 
 
 
 
Odkurzacz nie wspina się na 
ściany lub przestał się wspinać 
(wcześniej to robił). 

 
 Filtr odkurzacza jest brudny lub zapchany, wypłucz go świeżą wodą. Jeśli 

płukanie nie rozwiązało problemu, wypłucz go w wodzie zawierającej kwas 
(np. ocet spirytusowy). Jeśli trzeba, wymień filtr na nowy. 
 

 Opony są zużyte – wymień je. 
 

 Nawet jeśli woda wydaje się być krystalicznie czysta, mikroskopijne algi są 
obecne w basenie. Osadzają się na ścianach, sprawiając, że są one śliskie  
i uniemożliwiają wspięcie się odkurzacza. Przeprowadź chlorowanie szokowe  
i obniż delikatnie pH. Odkurzacz nie może znajdować się w basenie podczas 
chlorowania szokowego wody. 

 
 
Urządzenie nie wykonuje 
żadnych ruchów po 
uruchomieniu. 

 
 Sprawdź czy zasilacz otrzymuje prąd z gniazda.  

 
 Sprawdź czy został uruchomiony cykl czyszczenia, czy światła są włączone. 

 
 
 
Kabel jest splątany. 

 
 Nie rozwijaj całej długości kabla w basenie. 

 
 Umieść wymaganą ilość kabla w basenie, pozostałą część rozciągnij wzdłuż 

basenu. 
 

 
Zasilacz (jednostka sterująca) 
nie reaguje na żaden przycisk. 
 

 

 Odłącz zasilacz z gniazda, odczekaj 10 sekund i podłącz go ponownie. 

 Nim skontaktujesz się ze swoim dostawcą, sprawdź poniższą tabelę, wskazującą rozwiązania 
najczęściej występujących usterek 

 Czynności, które może wykonać tylko wykwalifikowany serwis są oznaczone ikoną        . 
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6.2. ALARMY 
 

      
 
 
WYŚWIETLACZ 
ZASILACZA 
 
 

 
 
 

WYŚWIETLACZ 
APLIKACJI       

iAquaLinkTM 

 
 
 
 
                                SUGEROWANE ROZWIĄZANIE 

 
1 

 
Pompa 

 
 Sprawdź czy małe zanieczyszczenia lub kabel nie utrudniają 

swobodnego ruchu szczotek. 
 

 Sprawdź kabel zasilający, czy jest czysty, nie ma korozji lub zgiętych 
pinów. 

 
 Obróć każde koło o ¼ w tym samym kierunku. Czynność powtarzać 

należy do momentu uzyskania płynnego ruchu obrotowego. 
 

 Jeśli powyższe czynności nie rozwiązują problemu, skontaktuj się  
z dostawcą odkurzacza lub specjalistycznym serwisem. 

 

 
 

2 
 
 
 

3 
 

 
 

Silnik trakcyjny 
prawy 

 
 

Silnik trakcyjny 
lewy 

 
 

 
4 
 

 
 

 
Zużycie mocy 

pompy 

 
 Sprawdź czy śmigło wirnika nie jest zablokowane przez małe 

nieczystości lub włosy. 
 

 Wyczyść dokładnie kasetę filtra. 
 

 Jeśli powyższe czynności nie rozwiązują problemu, skontaktuj się  
z dostawcą odkurzacza lub specjalistycznym serwisem. 

 
 

 
 

 
5 
 
 
 

6 
 

 
 

 
Zużycie mocy: 
prawy silnik 

trakcyjny 
 
 

Zużycie mocy: lewy 
silnik trakcyjny 

 

 
 Sprawdź czy małe zanieczyszczenia lub kabel nie utrudniają 

swobodnego ruchu szczotek. 
 

 Sprawdź kabel zasilający, czy jest czysty, nie ma korozji lub zgiętych 
pinów. 

 
 Obróć każde koło o ¼ w tym samym kierunku. Czynność powtarzać 

należy do momentu uzyskania płynnego ruchu obrotowego. 
 

 Jeśli powyższe czynności nie rozwiązują problemu, skontaktuj się  
z dostawcą odkurzacza lub specjalistycznym serwisem. 

 
 
 
 
 

7 
 
 
 

8 
 

 
 
 

 
 

Odkurzacz poza 
wodą 

 
 Wyłącz odkurzacz. 
 Wyczyść dokładnie kasetę filtra. 

 
 Zanurz go ponownie w wodzie i potrząśnij odkurzaczem, aby pozbyć 

się bąbelków powietrza. 
 

 Zrestartuj cykl. 
 

 Jeśli powyższe czynności nie rozwiązują problemu, skontaktuj się  
z dostawcą odkurzacza lub specjalistycznym serwisem. 

 
 
 
 

N/A 

 
 
 

N/A 

 
 Odkurzacz nie zakończył poprawnie cyklu czyszczenia. 

 
 Zrestartuj cykl czyszczenia. 

 
 

 
 
 

10 
 

 
 

 
 
 

Komunikacja 

 
 Wyłącz zasilanie odkurzacza i włącz ponownie, aby go zresetować. 

 
 Sprawdź połączenie kabla pływającego z zasilaczem. 

 
 Sprawdź kabel zasilający, czy jest czysty, nie ma korozji lub zgiętych 

pinów. 
 

 Jeśli powyższe czynności nie rozwiązują problemu, skontaktuj się  
z dostawcą odkurzacza lub specjalistycznym serwisem. 
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N/A 

 

 
Błąd połączenia 

 
 Sprawdź status diod LED  LAN/WEB na zasilaczu 

i postępuj zgodnie z krokami opisanymi w rozdziale 6.3. 
 

 
 
 
 

N/A 
 

 
 

Czerwona kropka 
pojawiająca się na 

liście „My 
appliances”  (Moje 

urządzenia) 
 

 
 Urządzenie nie jest podłączone do zasilania lub nie jest połączone z 

domową siecią Wi-Fi.  Jeśli czerwona kropka pojawia się, kiedy 
zasilacz jest podłączony, a ikony Bluetooth/Wi-Fi się świecą, odśwież 
widok aplikacji (poprzez przesunięcie ekranu w dół) 
 

 Kiedy kropka zmieni kolor na zielony, urządzenie będzie gotowe do 
użycia.  

 
 

Jeśli problem nie ustępuje, mimo zastosowania wskazówek, skontaktuj się z dostawcą.   
 
 
 
  Czyszczenie kodu błędu z wyświetlacza 
  
 Na zasilaczu (jednostki sterującej): 
 

Po dokonaniu kompletnego diagnozowania błędów, wciśnij dowolny przycisk (oprócz Wi-Fi Direct        ), aby wyczyścić kod 
błędu i powrócić do normalnej pracy. 

 
 

Poprzez aplikację: 
 

Po dokonaniu kompletnego diagnozowania błędów, wciśnij Delete Error aby wrócić do normalnej pracy urządzenia.  
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6.3.  ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z POŁĄCZENIEM iAquaLinkTM 

 
Zanim połączysz się z nową siecią Wi-Fi, zresetuj ustawienia lub zmień hasło Wi-Fi. Niezbędne jest ustanowienie 
połączenia pomiędzy nową siecią Wi-Fi i jednostką sterującą (zasilaczem); rozdział 4.2. 

 
Status zasilacza Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie 

 
 
 
 
Wszystkie diody LED są 
wyłączone. 

 
 Jasne światło 

słoneczne. 

 
 Osłoń zasilacz przed słońcem, sprawdź ponownie 

diody. 
 Zasilacz jest 

odłączony z zasilania. 
 

 Podłącz zasilacz (rozdz.3.4.) 
 
 

 Przerwa w dostawie 
prądu. 

 
 Sprawdź czy bezpieczniki są włączone. 
 Sprawdź czy jest prąd w gnieździe, podłączając 

inne urządzenie. 
 

 Utrata połączenia z 
internetem. 

 
 Sprawdź połączenie internetowe przy użyciu 

innego urządzenia. 
 
 
 
 
 
Diody LED LAN/WEB są 
wyłączone 
 
 
 

 
 
 

Diody LED LAN/WEB są 
włączone, jednak sieć 
Wi-Fi nie jest dostępna, 
lub nie jest ciągle 
dostępna. W aplikacji 
wyświetlany jest 
komunikat „Connection 
Error”. 
 

  
 
 
 
 
 

 Utrata połączenia z 
internetem. 

 
 
 

 Słaby sygnał Wi-Fi*. 
 
 
 

 Zasilacz (jednostka 
sterująca) jest zbyt 
daleko od zasięgu 
domowej sieci Wi-Fi. 

 
 

 Sprawdź połączenie internetowe. Sieć może być 
niedostępna.  

 Upewnij się, że sygnał Wi-Fi jest wystarczająco 
mocny. Jest kilka sposobów sprawdzenia siły 
sygnału: 
- Odłącz router i podłącz go ponownie. 
- Używając komputera przenośnego, przejdź do 

Konfiguracji połączeń sieciowych i sprawdź 
status połączenia. Sprawdź siłę sygnału Wi-Fi. 

- Zainstaluj aplikację iAquaLinkTM na tablecie lub 
smartfonie. Sprawdź siłę sygnału Wi-Fi na 
urządzeniu mobilnym. Sprawdzaj czy są zmiany 
na zasilaczu. Możesz skorzystać a analizatorów 
sieci Wi-Fi dostępnych dla urządzeń z 
systemami iOS oraz Android. 

 W przypadku pierwszej instalacji, przesuń 
zasilacz bliżej routera Wi-Fi i powtórz kroki 
konfiguracji (rozdz. 4.2.) Nie używaj przedłużaczy 
w celu połączenia do nich zasilacza (rozdz. 3.4.): 
- Kiedy diody LAN/WEB się zaświecą, podłącz 

zasilacz obok basenu (nie bliżej niż 3,5 m od 
krawędzi). 

- Jeśli diody LAN/WEB się nie zaświecą, 
powtórnie podłącz zasilacz bliżej routera. 

- Jeśli diody LAN/WEB nadal się nie zkapalają, 
zamontuj wzmacniacz sygnału Wi-Fi 

 
 
Diody LED  LAN/WEB są 
włączone, ale  nie ma 
połączenia. 
 
 

 
 Urządzenie mobilne 

mogło się 
niepoprawnie 
rozłączyć z trybu Wi-
Fi „RoboticCleaner-
***” w trakcie 
przełączania się na 
domowe Wi-Fi lub 
sieć 3G / 4G. 

 
 

 Jeśli smartfon/tablet nadal jest połączony do 
„RoboticCleaner-***” Wi-Fi, rozłącz tą sieć 
manualnie. 

 
 Następnie, jeśli nowe połączenie nie zostało 

nawiązane automatycznie, połącz manualnie 
smartfon/tablet z domową siecią Wi-Fi  lub siecią 
3G / 4G. 

 
Tylko jedna dioda LED 
się świeci: LAN lub WEB 

 Problem połączenia 
z lokalną siecią Wi-Fi 
lub serwerem. 

 Skontaktuj się z dostawcą internetu. 
 Rozłącz domowy router Wi-Fi na 10 sekund. 

Podłącz ponownie i obserwuj czy diody na 
zasilaczu się zaświecą.  

 Sprawdź połączenie z internetem – może nie 
działać. 

Diody LED LAN/WEB 
migają. 

 Trwa aktualizacja 
oprogramowania. 

 Diody mogą migać przez 10 minut, dopóki 
aktualizacja nie zostanie ukończona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Słaby sygnał Wi-Fi może mieć kilka przyczyn, np: 
- odległość pomiędzy routerem a zasilaczem odkurzacza, 
- typ routera, 
- ilość ścian oddzielających router od zasilacza,  
- dostawca internetu. 


