Pompa ATLAS Z PREFILTREM

INSTRUKCJA




INSTRUKCJA MONTAZU I OBSEUGI POMP BASENOWYCH ATLAS r; (; ﬁ

(rysunki i schematy w oryginalnej instrukcji)

1.0GOLNE WIADOMOSCI

Producent: IML  Kraj pochodzenia: Hiszpania

Zastosowanie: pompg stosuje si¢ wylacznie do ttoczenia wody basenowej w polaczeniu z basenowa instalacja filtrujaca wykonang $cisle wg projektu.
Producent nie ponosi odpowiedzialnosci w przypadku zastosowania pompy do innych celéw bez jego zgody!

Pompa ma za zadanie zasysa¢ wodg z basenu i pompowac oczyszczona wodg z powrotem do basenu.

DANE DOTYCZACE WYDAINOSCI I ZUZYCIA (w oryginalnej instrukcji lub w DTR )

2.BEZPIECZENSTWO

Instrukcja zawiera podstawowe wskazowki, ktérych nalezy przestrzegac przy montazu, pracy i konserwacji. Musi ona zosta¢ przeczytana przez montera i personel
techniczny przed montazem i uruchomieniem.

Instrukcja musi znajdowac si¢ w miejscu zainstalowania maszyny stale dost¢pna

2.1.0ZNAKOWANIE WSKAZOWEK W INSTRUKCJI PRACY

Zawarte w tej instrukcji wskazéwki co do bezpieczenstwa ktére moga spowodowaé zagrozenie dla ludzi w przypadku ich nie zastosowania s3 oznakowane
og6lnymi symbolami ostrzegawczymi. Przy wskazéwkach ktérych nieprzestrzeganie moze uszkodzi¢ urzadzenie i wywota¢ szkody w otoczeniu, wprowadzono
stowo UWAGA. Wskazéwki znajdujace si¢ na pompie jak np. strzatka kierunku obrotéw, oznaczenia potaczen musza by¢ bezwzglednie przestrzegane i
utrzymywane w stanie do tatwego odczytania.

2.2.KWALIFIKACJE I SZKOLENIE PERSONELU

Personel zajmujacy si¢ obstuga, konserwacja, inspekcja i montazem musi wykazac¢ si¢ odpowiednimi kwalifikacjami, aby mégt wykonywac te prace. Zakres
odpowiedzialnosci, kompetencje i dozdr personelu musi by¢ doktadnie ustalony przez uzytkownika. Jezeli personel nie posiada odpowiednich kwalifikacji, nalezy
te osoby przeszkoli¢, zwracajac si¢ do dostawcy/ fachowej firmy. Nastgpnie nalezy si¢ upewnié, Ze tre$¢ instrukcji jest catkowicie zrozumiata dla personelu.
2.3.ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z NIEPRZESTRZEGANIA WSKAZOWEK ZAWARTYCH W INSTRUKCJI

Nieprzestrzeganie wskazowek zawartych w instrukcji moze spowodowac zagrozenie dla ludzi, srodowiska jak i urzadzenia. Moze tez doprowadzi¢ do utraty
gwarancyjnej wymiany uszkodzonych czgsci. Nieprzestrzeganie wskazowek moze pociagnaé za soba nastgpujace zagrozenia:

-zaprzestanie waznych funkcji maszyny -zagrozenie dla §rodowiska przez wyciek niebezpiecznych substancji
-zawodno$¢ zalecanych metod konserwacji -uszkodzenie budowli i innych urzadzen

-zagrozenie os6b przez oddziatywanie elektryczne, mechaniczne

2.4 PRACA SWIADOMA ZAGROZEN

Nalezy przestrzega¢ przytoczonych w instrukcji wskazéwek dotyczacych bezpieczenstwa, ktére odpowiadajg istniejacym migdzynarodowym przepisom co do
unikania wypadkéw oraz wewngtrznych przepiséw pracy, funkcjonowania i bezpieczefistwa uzytkownika.

2.5.0GOLNE WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA DLA UZYTKOWNIKA / OBSLUGUJACEGO

Jesli zagroZenie stanowia gorace lub zimne czg§ci maszyny musza one by¢ zabezpieczone ostona przed dotknigciem poruszajacych sig czgsci (np. sprzggta) nie
moze by¢ zdejmowana w czasie pracy pompy. Przecieki (np. uszczelki watu) szkodliwych substancji musza by¢ tak odprowadzone, aby nie powodowaé
zagrozenia dla srodowiska i ludzi. Nalezy wykluczy¢ zagrozenia spowodowane przez energig elektryczna, przez przestrzeganie miejscowych przepisow.
2.6.WSKAZOWKI ZABEZPIECZEN PRZY PRACACH KONSERWACYJINYCH, INSPEKCYJNYCH, MONTAZOWYCH

Uzytkownik powinien si¢ zatroszczy¢ oto, aby wszystkie prace konserwacyjne, inspekcyjne i montazowe wykonywane byly przez autoryzowany fachowy
personel, ktéry zapoznat sig z instrukcja i ma praktyczne doswiadczenie w montazu urzadzen basenowych.

Prace przy urzadzeniu mozna przeprowadza¢ tylko gdy ono nie pracuje. Bezposrednio po zakonczeniu prac, urzadzenia zabezpieczajace musza zosta¢ ponownie
zalozone wzglednie uruchomione.

2.7.SAMOWOLNA PRZEBUDOWA I WYMIANA CZESCI

Przebudowa i zmiany w maszynie sq dopuszczalne tylko po oméwieniu tego z producentem. Oryginalne czg$ci zamienne i fachowy serwis stuza bezpieczenstwu.
Uzycie innych czg$ci moze by¢ przyczyna utraty gwarancji.

2.8.NIEDOPUSZCZALNY SPOSOB PRACY

Bezpieczna praca dostarczonej maszyny moze by¢ zagwarantowana tylko przy stosowaniu zgodnym z przeznaczeniem podanym w pkt.1. Podane wartosci nie
moga by¢ przekroczone. Urzadzenie spetnia: DIN 4844, DIN 4844.

3. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Dtuzsze przechowywanie w otoczeniu o duzej wilgotnosci powietrza i zmiennej temperaturze nie jest wskazane i trzeba tego unika¢. Para wodna moze uszkodzi¢
uzwojenie i czgsci metalowe. W takim przypadku wygasa gwarancja.

4. OPIS

Pompy sa przeznaczone do tloczenia wody basenowej w potaczeniu z instalacja filtrujaca. Czgsci z tworzywa sztucznego stykajace si¢ z woda basenowa
wykonane s3 z wzmocnionego wiéknem szklanym polipropylenu PP GF 30, przez to sa odporne na niekorzystne dziatanie wody i §rodkéw chemicznych w niej
zawartych. Obudowa pompy nadaje si¢ do ponownego przetworzenia- recykling. Wat silnika stuzy jednoczesnie jako wat pompy, na ktérym zamocowane jest
koto wirnikowe. Jako uszczelka watu stuzy miechowe uszczelnienie piercieniem $lizgowym, ktére jest osadzone na tulei ochronnej watu. Przez to istnieje
bezpieczne oddzielenie wody basenowej od silnika elektrycznego. Przez blokowy sposéb budowy, pompy nie potrzebuja wiele miejsca. Sq one napgdzane
silnikami indukcyjnymi tréjfazowymi lub jednofazowymi. W obudowie pompy znajduje sig sito ssace, ktére zatrzymuje wigksze zanieczyszczenia.
5.USTAWIENIE / MONTAZ

5.1.UWAGA!

Miejsce ustawienia pompy powinno by¢ suche. Jesli pompa jest ustawiona w wilgotnym pomieszczeniu, trzeba zatroszczy¢ sig o skuteczne osuszacze powietrza
np. KAUT O 1200T, aby nie tworzyla si¢ para wodna. W matych pomieszczeniach wymagane jest zainstalowanie urzadzen, aby temperatura nie przekroczyta 40
stopni C. Odlegto$¢ nawiewnika silnika od $ciany min. 120mm, a obudowy z sitem ssacym min. 140mm.

52.UWAGA!

Pompa musi by¢ ustawiona poziomo i w suchym miejscu. Moze by¢ zamontowana powyzej lub ponizej poziomu wody max. 3m. Przy montowaniu pompy
powyzej poziomu wody (praca ssaca) wysoko$¢ ssaca 3m, moze zosta¢ znacznie obniZona przez opory strumienia w przewodzie ssacym. Potaczenie pompy z
przewodem za pomoca ztaczek moze nastapi¢ tylko poprzez uszczelnienie taSma uszczelniajaca lub ptynnym uszczelniaczem. Przy nieszczelnym przewodzie
ssacym pompa zle lub w ogdle nie pobiera wody. Przezroczysta pokrywa musi by¢ tak samo szczelnie dokrecona. Przewdd ssacy powinien by¢ jak najkrotszy.
Zmniejsza to czas zassania wody. Zbyt dtuga praca pompy ,,na sucho” (max. do 12min.) moze by¢ przyczyna uszkodzenia uzwojenia silnika. Dlatego zaleca si¢
przed uruchomieniem ,,zala¢” kosz sita ssacego pompy woda. Przewdd ssacy pompy powinien by¢ zatozony pod poziomem wody. Gdy pompa jest zamontowana
ponad poziomem wody nalezy na przewodzie ssacym zamontowa¢ zawor zwrotny, przewdd ssacy w czasie spoczynku pompy nie bedzie si¢ oprézniac.
5.3.ZASILANIE ELEKTRYCZNE.

PODEACZENIE MOZE BYC TYLKO PRZEZ ELEKTRYKA.

Nalezy w instalacji zatozy¢ wylacznik przeciwporazeniowy. Pompa jest zbudowana wg klasy ochrony I. Temperatura powietrza nie moze przekroczy¢ 40 st. C.
Przy pompach 400V musi zosta¢ prawidlowo zainstalowany wiacznik przeciazeniowy. Zasilajacy obwdd elektryczny chroni si¢ urzadzeniem ochronnym
<30mA.Pompy 400 V podlacza si¢ zgodnie z wytycznymi elektrycznymi z wymaganym rozruchem gwiazda/tréjkat. Nie mozna ich podtaczaé bezposrednio do
sieci. Po podtaczeniu nalezy zwréci¢ uwagg na kierunek obrotéw silnika.

6.PIERWSZE URUCHOMIENIE

6.1.UWAGA!

Odkreci¢ pokrywe nad sitem ssacym odwrotnie do ruchu wskazéwek zegara. Pompg napetni¢ powoli czysta woda az do potaczenia ssacego. Okragly pierscien
uszczelniajacy pokrywy posmarowac wazeling. Pokryweg zamknac sifa rak i uwaza¢ aby dobrze nakreci¢ na gwint obudowy. Nie mozna pozwoli¢ aby pompa
pracowata na sucho.

6.2.UWAGA!

Pompa nie moze pracowac bez sita ssacego gdyz moze si¢ zapchac i zablokowac.



6.3.UWAGA!

Przy pompach 400V przy pierwszym wiaczeniu nalezy uwazac na to, aby silnik krecit si¢ w kierunku oznaczonym strzatka (od strony rr
wentylatora). Jezeli tak nie jest elektryk musi zmieni¢ fazy. .r; [t .
6.4 UWAGA! BASENHURT
Uwazac¢, aby zalozone na przewodzie ssacym zawory i inne zapory dla wody byly zawsze otwarte, gdyz pompa nie moze pracowac, gdy sa one

zamknigte.

7.KONSERWACJA

Sito ssace musi by¢ od czasu do czasu czyszczone. Przy brudnym lub petnym sicie nurt wody wraca i nie ma wystarczajacej filtracji.

7.1.CZYSZCZENIE SITA

Wytaczy¢ pompg. Zamkna¢ zawory. Otworzy¢ pokrywe. Jezeli nie mozna tego zrobi¢ r¢cznie, nalezy wykorzysta¢ pomoc do otwierania dofaczong do dostawy.
Wyjag sito ssace, wyczyscic i z powrotem wlozy¢. Pokryweg zamknac. Otworzy¢ zawory. Wiaczy¢ pompg.

7.2.UWAGA!

Jezeli pompa zostata wytaczona przez wiacznik ochrony silnika lub przeciwporazeniowy, przed ponownym wiaczeniem trzeba sprawdzi¢, czy pompa daje si¢
lekko obraca¢, w tym celu nalezy przekrgci¢ wat silnika po stronie wentylatora za pomoca $rubokrgta. Wyciagnac srubokret i weisna¢ guzik ochrony silnika lub
wilacznik przeciazenia. Jezeli wat silnika chodzi ci¢zko, pompa musi zosta¢ elektrycznie sprawdzona przez fachowca. Guzik ochrony silnika lub wiacznik
przeciazeniowy moze zosta¢ wlaczony jeszcze tylko jeden raz po kilku minutach. Przy ponownym braku wiaczenia fachowiec stwierdzi przyczyng np.
zablokowanie pompy przez zanieczyszczenia, przerwy lub uszkodzenia w doptywie pradu.

7.3.UWAGA!

Jezeli pompa zostata mocno zablokowana, musi zosta¢ wyczyszczona. Wielokrotne wlaczanie zablokowanej pompy moze spowodowaé uszkodzenie silnika. W
tym przypadku wygasa prawo do gwarancji.

74 UWAGA!

Odptyw przeciekowy ponizej migdzy obudowa pompy i silnikiem nie moze zosta¢ zatkany lub uszczelniony, gdyz w takim wypadku woda wewnatrz podnosi sig i
zostaje uszkodzony silnik.

7.5.UWAGA!

Wazne wskazéwki dotyczace wymiany uszczelnienia pier§cieniem §lizgowym.

DEMONTAZ: pompe nalezy wytaczy¢ i odlaczyé od sieci. Wymiang powinien przeprowadzié¢ fachowiec lub wyspecjalizowany serwis.

7.6, UWAGA!

Przy zagrozeniu mrozem pompg nalezy wczesniej opréznic z wody .

W tym celu otworzy¢ $rubg w dolnej czgsci obudowy.

7,7 UWAGA!

Raz w roku kontrolowa¢ stan fozysk ktére naturalnie ulegaja zuzyciu podczas pracy. Z pompy z obudowa zeliwna regularnie usuwa¢ osady.

8.Jako uszczelka watu stuzy uszczelnienie pierScieniem §lizgowym. Normalne jest gdy czasami pojawi sig kilka kropel wody. W zalezno$ci od czasu pracy i stanu
wody uszczelka moze z uplywem czasu sta¢ sig nieszczelna. Jezeli woda pojawia sig stale nalezy zamontowaé nowy pierscien §lizgowy.

Przy zamawianiu czgs$ci zamiennych proszg poda¢: typ pompy, numer, wydajno$¢ i numer czgsci.

KARTA GWARANCYJNA
NAZWA nr pompy data sprzedazy

1. Gwarantuje si¢ sprawne dziatanie produktu, zgodnie z warunkami podanymi w instrukcji obstugi przez okres 48 mies. od
daty sprzedazy.

2. Gwarancja objete sa wszystkie elementy pompy, jesli ulegna uszkodzeniu lub zuzyciu w ciagu 48 mies. od daty sprzedazy,
podczas normalnej pracy.

3. Gwarancja jest uznana tylko przestana, wypetniong karta gwarancyjna .

4. Usterki ujawnione w okresie gwarancji zostang usuni¢te w ciagu 30 dni od daty otrzymania towaru.

5. W wypadkach nieuzasadnionych reklamacji koszty z tym zwigzane ponosi uprawniony z tytutu gwarancji.

6. Przestanie towaru do gwaranta nastgpuje na koszt uzytkownika. Na zgloszeniu reklamacyjnym nalezy podaé opis wykrytej

usterki.
7. Nie sa objgte gwarancja uszkodzenia wynikle na skutek ziej obstugi pompy, niezgodnie z instrukcja.




