MODULATOR

DIAMOND PLUS RGB 1000W

Przeznaczenie: kontrola oswietlenia w basenie

INTERFEJS .

MODULATORA -+ F - kontrolka swieci sie, gdy oswietlenie jest wtgczone na statym

kolorze

. - A - kontrolka swieci sie, gdy oswietlenie jest wigczone na trybie
A sekwencji koloréw

‘ -+ Reflektory - kontrolka nie $wieci sie, gdy oswietlenie jest

(9

’@" wyfaczone. Miga podczas wysytania zlecen do oswietlenia.
Kontrolki Swiecg sie Swiattem ciggtym przy zapalonym swietle

@ - Klucz - zwieksza wartosé lub przewija ustawienia.

- Klucz - zmniejsza wartosé lub przewija cofajac ustawienia.

@ - OK - Potwierdza wybor sekwencji zmiany parametru/

koloru/ sekwencji koloréw.




MODULATOR

DIAMOND PLUS RGB 1000W

USTAWIENIA
PILOTA
1] 2
>
Wiacz/ wytacz - ten przycisk wtacza lub wytgcza oswietlenie. Po
Q) ponownym wtgczeniu bedg one w tym samym kolorze lub tej
samej kolejnosci, w jakiej byty wytgczone
Ustawienia/ program - kiedy $wiatta sg wtgczone, ten przycisk
przetacza tryby pomiedzy ,,ustawieniami” a ,,sekwencjg”. Gdy
I basen jest o$wietlony w trybie ustawiania, nacisniecie tego
przycisku rozpocznie sekwencje n01 (Al). Jedli ,,sekwencja” jest
uruchomiona, po nacisnieciu klawisza, oswietlenie zmieni sie
na biate (FO).
< Poprzedni i nastepny - te klawisze stuzg do przewijania koloréow
>) i sekwencji
CECHY ¢ Modulator Diamond Plus RGB jest przeznaczony do powieszenia na $ciane,
PRODUKTU ze wzgledu na mate rozmiary jest prawie niewidoczny i zajmuje bardzo mato
miejsca
¢ Mozliwos$¢ kontroli oswietlenia modulatora z duzych odlegtosci - zapewnia on
sprawng i prostg obstuge




MODULATOR

DIAMOND PLUS RGB 1000W

USTAWIENIA ¢ Modulator posiada takze ergonomiczny pilot zdalnego sterowania, ktéry
PILOTA zapewnia wyjgtkowy komfort uzytkowania

¢ Posiada przedni panel wyswietlacza, uttwia korzystanie i kontrole parametréw
modulatora bez uzycia pilota

¢ Urzgdzenie pozwala na wybranie 18 trybdw kolorystycznych: 11 koloréw
statych i 7 animacji kolorystycznych $wiatet

* Najnowszej generacji kontroler $wiatet kolorowych jest bardziej intuicyjny i
tatwy w uzytkowaniu

PARANETRY

Zasilanie 230V AC 50/ 60Hz
Pobor energii max. 5SW
WHtaczanie zasilania (miejsca potaczone) max. 1000W
Klasa ochrony instalowaé¢ w wodoodpornej obudowie
Catkowite wymiary 2 moduty DIN (35x90x60mm)
Waga caty karton: 600g

czterostronna czestotliwos¢: 433.92Mhz
bateria: 12V 23A alkaliczna
Pilot zdalnego sterowania zuzycie przy wysytaniu: 188 mA max
moc znamionowa: < 0.1 mW
wbudowana antena
max. zasieg 30 m w otwartej przestrzeni

Zacisk na standardowej szynie DIN.

Montaz . o A o
Zdalne sterowanie, montaz $cienny: uchwyt scienny

(2 $ruby/ kotki w zestawie)

DANE

Modulator Diamond Plus RGB - max. 25 szt.=
1000W, sterowanie pilot
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