
Przeznaczenie: samossąca pompa basenowa
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MAGIC II
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Tuleja z wieńcem d=50

Końcówka przyłączeniowa 11/4” lub 11/2”



POMPA
MAGIC II

NAZWA KOD

Pompa Badu Magic (4 m³/h, 230 V) 10030

Pompa Badu Magic (6 m³/h, 230 V) 10033

Pompa Badu Magic (8 m³/h, 230 V) 10037

Pompa Badu Magic (11 m³/h, 230 V) 10040

• Pompa przeznaczona do pracy w basenach małych oraz średnich

• Urządzenie jest bardzo wydajne i wytrzymałe

• Posiada prefiltr z przezroczystą pokrywą

• Wyposażona w łożyska kulkowe zapewniające bardzo cichą pracę pompy

• Pompę należy montować 2 metry ponad lub 3 metry poniżej lustra wody

• Urządzenie jest odporne na korozję - wykonane z wysokiej jakości tworzywa

• Pompa odporna na zanieczyszczenia, dzięki situ ssącemu blokującemu
dostęp do urządzenia

• Urządzenie zabezpieczone jest niezawodnym uszczelnieniem mechanicznym

• Bezpieczne urządzenie - wał silnika oraz pompy nie mają styczności z wodą
basenową

• Pompa przeznaczona do wody o maksymalnej temperaturze 60oC

• Cztery różne typy Magic II pozwalają na dopasowanie modelu do
indywidualnych potrzeb
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POMPA
BADU MAGIC
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