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OSTRZEŻENIA  
 
Niniejsza instrukcja jest dedykowana personelowi technicznemu odpowiedzialnemu za 

zainstalowanie, zarządzanie i konserwację instalacji. Producent nie przyjmuje żadnej 
odpowiedzialności za  szkody lub nieprawidłowe funkcjonowanie, jakie może mieć miejsce 

po interwencji przeprowadzonej przez nieupoważniony personel i niezgodnej ze wskazanymi 
instrukcjami. 

 
Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych lub naprawczych, należy 
upewnić się, że układ został odizolowany elektrycznie i hydraulicznie.  
 
 
Odpady i materiały zużywające się należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami .  
 
 
 

Ostrzeżenie! Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności związanych z uruchamianiem 
układu, należy dok ładnie zapoznać się z kartami charakterystyki odczynników, jakie 
mają być zastosowane w celu określenia właściwego postępowania a także 
zapewnienia odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej. 

Użycie nieoryginalnych odczynników STEIEL uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie 
układu kolorymetrycznego i prowadzi do unieważnienia gwarancji ! 
 
 
Jak wysyłać przyrząd 
W celu odesłania urządzenia do naprawy lub kalibracji, należy wykonać następujące czynności: 
• Wypełnić moduł "PROŚBA O NAPRAWĘ I DEKLARACJA O DEZYNFEKCJI” dostarczony z 

niniejszą instrukcją i umieścić go w dokumentacji transportowej. 
• Oczyścić odpowiednio urządzenie w celu wyeliminowania wszelkich niebezpiecznych 

pozostałości. 
  
Producent może modyfikować przyrząd lub instrukcję techniczną bez wcześniejszego powiadamiania. 

  
Gwarancja 
Wszystkie produkty STEIEL są objęte gwarancją na okres 12 miesięcy od daty dostawy. 

Gwarancja nie zachowuje ważności w przypadku, gdy wszystkie instrukcje dotyczące instalacji, konserwacji i 

użytkowania nie są ściśle przestrzegane przez użytkownika. Niezbędne jest również przestrzeganie 

przepisów lokalnych i mających zastosowanie standardów. 
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LIST PRZEWOZOWY 
 
Układ sterowania MCO14 jest dostarczany w formie kompletnej z: 
1) szklaną elektrodą pH EURO2010-pH, 
2) szklaną elektrodą redoks z czujnikiem platynowym EURO2110-RX/Pt (w zależności od modelu), 
3) czujnikiem temperatury PT100S (w zależności od modelu), 
4) śrubami i ogranicznikami do instalacji na ścianie, 
5) instrukcją obsługi. 
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3) wyjścia cyfrowe: przekaźniki konfigurowane jako punkty nastawcze, alarmy o poziomie 
maksymalnym lub minimalnym, sterowanie proporcjonalne (PWM lub PFM), planowane regulacje (w 
czasie lub godzinowo), z lub bez wybieraniem terminu, 

4) możliwość zapewnienia wyjścia niskonapięciowego (24V~) do zasilania małych pomp dozujących 
lub elektrozaworów bez dodawania transformatorów z napięciem bezpieczeństwa; maks. 20VA 
zużycia mocy (do wskazania podczas zamawiania), 

5) wyjścia analogowe do eksportowania wartości pomiarów do urządzeń zewnętrznych; z separacją 
galwaniczną, 

6) wejście OFF do wyłączania przekaźników sterowania (do podłączania do styku pompy filtrującej), 
7) wejście FLOW (przepływu) do monitorowania przepływu wody do sprzętu, 
8) wyjście OK do zdalnego wskazywania prawidłowych operacji, 
9) alarmy i błędy (diagnostyczne) wskazywane bezpośrednio na wyświetlaczu, 
10) stałe podawanie daty i czasu na wyświetlaczu nawet w przypadku usterki zasilania, 
11) dane konfiguracji i kalibracji zapisywane w pamięci nieulotnej przez okres przynajmniej 10 lat, 
12) rejestr danych możliwych do pobrania poprzez linię szeregową, 
13) linia szeregowa RS232C lub RS485 (opcjonalnie, do określenia podczas zamawiania), z separacją 

galwaniczną. 
 
ZASADA PRACY KOLORYMETRU 

Woda, jaka ma być poddana analizie wydobywa się z przewodu wlotowego i pozostaje na stałym 
poziomie określonym przez urządzenie upustowe. W momencie, gdy wymagana jest analiza, woda 
przechodzi przez elektrozawór do ogniwa pomiarowego. Najpierw wykonywany jest odczyt w zakresie 
mętności oraz przeprowadzana jest kalibracja zerowa. Następnie wstrzykiwane i prawidłowo mieszane 
są dwa odczynniki. Jeśli woda zawiera wolny chlor, odczynniki powodują wystąpienie czerwonego 
zabarwienia o intensywności zależnej od stężenia chloru. Detektor odczytuje kolor i przekazuje 
informację do mikroprocesora, który podaje stężenie chloru w jednostkach ppm. Wartość ta jest 
przechowywana do następnego cyklu analizy. Jeśli analiza całkowitego chloru musi być również 
przeprowadzona, cykl jest kontynuowany poprzez dodanie i zmieszanie trzeciego odczynnika oraz 
pomiar nowego koloru, w celu uzyskania stężenia chloru całkowitego w jednostkach ppm. Po 
zakończeniu cyklu, elektrozawór jest otwierany w celu odprowadzenia analizowanej wody i umożliwienia 
oczyszczenia ogniwa pomiarowego. 
 
 
DANE TECHNICZNE 
 
Standardowa konfiguracja In1 (meas1) = pH 

In2 (meas2) = RX 
In3 (meas3) = do określenia podczas zamawiania  

     In4 (meas4) = wolny chlor z analizą kolorymetryczną  DPD1 
      (5 ppm FS) 

In5 (meas5) = temperatura 
      (meas6) = całkowity chlor z analizą kolorymetryczną  DPD3  
  (5 ppm FS) 
      (meas7) = chlor łączony  (obliczany jako Meas6 - Meas4) 

Specyfikacje danych wejściowych 
Cl2F Chlor wolny: 0,00 ... 5,00 ppm Cl2 - za pomocą metody kolorymetrycznej 

(rozdzielczość 0,01 ppm Cl2; dokładność lepsza niż ± 0,05 ppm do 1 ppm 
Cl2, ± 0,15 ppm od 1 do 2 ppm, ± 0,25 ppm od 2 do 5 ppm) 

Cl2T Chlor całkowity: 0 ... 2,00 ppm Cl2 - za pomocą metody kolorymetrycznej 
 (opcjonalnie) (dokładność lepsza niż ± 0,02 ppm, powtarzalność lepsza niż  
 ± 0,01 ppm) 
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Cl2C Chlor łączony: wartość uzyskana z różnicy Cl2T - Cl2 pH 0,00 ... 14,00 pH; 
 impedancja wejściowa > 10A12 omów 

(dokładność lepsza niż ± 0,02 pH, powtarzalność lepsza niż ± 0,01 pH) 
RX  -1000 ...+1000 mV; impedancja wejściowa > 10A12 omów 

(dokładność lepsza niż ± 0,02mV, powtarzalność lepsza niż ± 0,01mV) 
Temperatura  0.0.+100.0 °C; dane wejściowe z czujnika  Pt100 (Pt1000 na zamówienie ) 

(dokładność lepsza niż ± 0,3°C, powtarzalność lepsza niż ± 0,2°C) 
 
Uwaga: Dane dotyczące dokładności i powtarzalności dotyczą wyłącznie układu elektronicznego i nie 
uwzględniają błędu pomiarowego czujników. 
 
Wyświetlacz dwurzędowy (x 16 znaków) alfanumeryczny LCD, z podświetleniem 
Zasilanie 230 V~ ±10%, 50-60 Hz, 45 VA (110 lub 24 V~, 50-60 Hz na zamówienie) 
Zasilanie hydrauliczne ok. 50-60 l/h, wlot na uchwycie przewodu o średnicy zewnętrznej 12mm; 
 układ przelewowy i wylot wody analizowanej (do usunięcia) na uchwytach 
 przewodu o średnicy zewnętrznej 22mm (każda analiza wymaga ok. 1 litra 
 wody przeznaczonej do jednorazowego użytku) 
Objęt. zbiornika odczynnika 1 litr dla odczynników 1 i 2; 0,5 l dla odczynnika 3  
    (każda analiza wykorzystuje ok. 0,1 ml odczynników 1 i 2) 
Autonomia Przy pełnych zbiornikach, możliwe jest przeprowadzenie przynajmniej 
 10000 analiz; przy czasie próbkowania wynoszącym 10 minut, autonomia 
 wynosi 100000 minut, tzn. 1667 godzin, co odpowiada 69 dniom. Niemniej 
 jednak nie zaleca się zostawiania odczynników wewnątrz kolorymetru przez 
 okres dłuższy niż 2 miesiące w celu uniknięcia zmian, szczególnie jeśli 
 urządzenie jest zainstalowane w ciepłym środowisku. 

Wyjścia przekaźnika dostępne na zdejmowanych listwach zaciskowych; 
 4 przekaźniki sterujące (K1, K2, K4, K5); mogą odpowiadać dowolnemu z 
 pięciu pomiarów; 
 1 przekaźnik alarmowy (K3); normalnie uruchamiany, dezaktywuje się w 
 przypadku wystąpienia anomalii; można go również ustawić jako NO; 
 K1, K2 i K3 mają obciążenie stykowe maksymalnie 250V~, 3A oporności, 
 podczas, gdy K4 i K5 mają obciążenie maksymalne 24 V (V~ lub V-), 3A 
 Standardowa konfiguracja fabryczna (jeśli klient nie określił inaczej): 

• K1 i K2 = wyjście 230 V~ 
• K3, K4, K5 = styk beznapięciowy 

Konfiguracje alternatywne (do określenia podczas zamawiania): 
• K1, K2, K3 = wyjście stykowe lub 230 V~ 
• K4 i K5 = wyjście stykowe lub napięciowe (24 V~, maks. 20 VA) dla 

bezpośredniego napędzania elektrozaworów (np. podajnik tabletek) 
K4 i K5 można również skonfigurować jako wyjście SSR kompatybilne z 
wejściem impulsowym pomp dozujących. Ta specjalna konfiguracja 
musi być określona podczas zamawiania. 

Wyjścia prądowe 2 wyjścia, 0-20 lub 4-20mA, wybierane dla dowolnego pomiaru (wybór za 
 pomocą oprogramowania), z separacją galwaniczną dla wejść i 
 mikroprocesora; maksymalne obciążenie: 700 omów; maksymalny błąd:  
 0,2% FS 

Wejścia  przyjmują styk beznapięciowy ;  
OFF: styk ze stycznika pompy �ltrującej; jeśli aktywny, wyłącza wyjścia; 
można ustawić jako NO lub NC działający na zworkę S36 
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Ostrzeżenie! Pozostałe zworki (S37...S41) są ustawiane fabrycznie i użytkownik nie powinien przy nich 
manipulować z żadnego powodu! 

 
    FLW: styk z czujnika przepływu hydraulicznego     
    LEV1: styk z czujnika poziomu zbiornika 1      
    LEV2: styk z czujnika poziomu zbiornika 2      
    LEV3: styk z czujnika poziomu zbiornika 3 
Linia szeregowa  RS232C lub RS485, dostępna na zminiaturyzowanej 4-pinowej listwie  
    zaciskowej 
Środowisko temperatura przechowywania -20 ... +60 °C 
 temperatura robocza 0 ... +50 °C 
 maksymalna wilgotność względna 90% bez skraplania 
Wskaźnik ochrony IP56 
Wymiary długość 520 x wysokość 900 x szerokość 250mm 
Instalacja Za pomocą dostarczonych śrub i 
 ograniczników; najpierw wywiercić dwa  górne 
 otwory i zawiesić urządzenie, następnie 
 wywiercić otwór mocujący na dole 
Dławiki    5 x PG9 do zaciskania kabli o średnicy 5 ... 9mm 
    (inne konfiguracje na  zamówienie) 
Waga ok. 13,5 kg 
 
 
 
 
 

 
 
 

UWAGI I PORADY OGÓLNE 
 

1) Układ sterowania (urządzenie elektroniczne) powinien być zainstalowany tak daleko jak jest to 
możliwe od źródła ciepła i wilgoci .

2) Po zakończeniu instalacji, dokładnie dokręcić  dławiki, zamknąć przedział listwy zaciskowej i 
przednią pokrywę, w celu ochrony komponentów elektronicznych. 

3) Jeśli układ nie włącza się nawet po doprowadzeniu zasilania, sprawdzić bezpiecznik F2 (0,5A); 
jeśli sterownik włącza się ale nie doprowadza napięcia przy wyjściach 230V~, sprawdzić 
bezpiecznik F1 (4A); jeśli układ włącza się ale nie zasila wyjść 24V~, sprawdzić bezpiecznik F4 
(2A). Miejsca, w których znajdują się bezpieczniki pokazano w sekcji "Połączenie elektryczne". 
Bezpieczniki powinny być wymieniane wyłącznie przez personel techniczny i na takie, które mają 
tę samą wielkość i wartość znamionową, co pierwotne. 

4) Generalnie, kable łączące czujnik muszą być tak krótkie jak to jest możliwe i znajdować się z dala 
od kabli zasilających. 

5) Wymiana linii i połączeń neutralnych zasilania nie wpływa na prawidłowość funkcjonowania 
układu ale wewnętrzny bezpiecznik ochronny (F1) będzie podłączony do neutralnego zamiast do 
fazy. W konsekwencji, wymienione zostaną również linia i neutralny z wyjść 230 V~. 

6) Uziemienie linii zasilającej (zacisk 3) musi być podłączone do uziemienia układu elektrycznego. 
Połączenie nie jest wymagane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ponieważ MCO14 jest 
urządzeniem klasy II, ale jest niezbędne w celu wyeliminowania wszelkich zakłóceń elektrycznych 
z sieci. 

7) Maksymalne obciążenie wyjść przekaźnika K1, K2 oraz K3 wynosi 3A przy oporności 250V~; z 
obciążeniem indukcyjnym maksymalny prąd wynosi 1A (z zasilaniem 230V~, małe pompy lub 
elektrozawory ze zużyciem mocy do 250VA mogą być bezpośrednio napędzane). Dla wyjść K4 i 
K5, zalecane jest nieprzekraczanie napięcia bezpieczeństwa na poziomie 24V~. 

8) W przypadku wyjść 24V~, maksymalna moc wynosi 20VA; wszelkie przeciążenia mogą 
doprowadzić do spalenia się bezpieczników ochronnych. 
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9) W przypadku obciążenia indukcyjnego, wyjścia powinny być chronione za pomocą właściwych 
układów do eliminowania łuku i zakłóceń (sieci RC lub warystory w AC, diody lub warystory w 
DC). Wewnętrznie urządzenie jest wyposażone w dławiki odpowiednie dla 230V~ na K1, K2 i K3, 
oraz układy eliminacji dla 24V~ na K4 i K5. Właściwy dławik zakłóceń powinien być wybrany 
przez użytkownika odpowiednio do określonego obciążenia / zasilania. 

10) W celu zapewnienia ciągłego najlepszego działania urządzenia nawet w hałaśliwym środowisku, 
zaleca się przestrzeganie następujących instrukcji: 
a. Wprowadzenie żelazianu blokującego częstotliwość radiową na kablu zasilającym. 
b. Podłączenie metalicznej osłony kabli wejściowych do systemu uziemienia. 
c. Zainstalowanie dławików RC (lub podobnego urządzenia) równolegle do obciążenia (wybrać 

właściwą wielkość). 
d. Zapewnienie właściwego podłączenia uziemienia sprzętu. 
e. Uziemienie kabli wyjść prądowych dłuższych niż 20 metrów. 

11) Układ powinien być zawsze włączony,  w celu uniknięcia opóźnień związanych z polaryzacją 
czujników, z konsekwentnymi błędami w sterowaniu. Jeśli nie ma potrzeby używania go przez 
kilka godzin (np. w nocy), zalecane jest zablokowanie pracy za pomocą zegara wewnętrznego 
(patrz sekcja "Konfiguracja") lub poprzez aktywację styku OFF (na przykład poprzez podłączenie 
go do styku beznapięciowego stycznika pompy filtrującej). 

 SZCZEGÓLNE PORADY DOTYCZĄCE KOLORYMETRU
 

 12) Upewnić się, że z wlotu do układu nie dostają się ciała stałe (takie, jak włosy, piasek, owady, 
itd.). Te ciała stałe w łatwy sposób mogą spowodować zatkanie wlotu filtra, zmieniając lub 
uniemożliwiając pomiar. Ponadto, jeśli te substancje organiczne zostaną zatrzymane w filtrze, 
mogą połączyć się z chlorem i obniżyć jego poziom w wodzie, więc odczyt będzie niższy od 
wartości rzeczywistej. Użytecznym może się okazać podłączenie układu do próbkowania wody w 
celu przeprowadzenia analizy za filtrem lub zainstalowanie dodatkowego filtra. 

13) Zaleca się umożliwienie swobodnego opróżniania, w celu zapobiegania przed cofaniem się 
wody z urządzenia upustowego lub przelania się w komorze odczytu z możliwym wyciekiem z 
iniektorów. 

14) Przelaną wodę można odzyskać : to woda basenowa, która jedynie omywa elektrody. Jeśli układ 
znajduje się nad zbiornikiem wyrównawczym, odzysk odbywa się poprzez opad. Jeśli nie jest 
możliwe wykorzystanie grawitacji do odzyskiwania wody, prosimy o kontakt z producentem w celu 
uzyskania właściwego zestawu do zapewnienia tego odzysku. 

15) Podczas uruchamiania  wybrać "obsługę ręczną" w celu uruchomienia pomp 
perystaltycznych. Dzięki tej funkcji, odczynniki przepływają do komory odczytu i możliwa jest 
kontrola rurek w zakresie obecności pęcherzyków powietrza. Jeśli są one obecne, pompy muszą 
pracować do momentu ich całkowitego usunięcia. Aby ułatwić tę czynność, zaleca się 
utrzymywanie rurki zawierającej pęcherzyki powietrza w pozycji pionowej.  

16) Pierwsze analizy po uruchomieniu mogą prowadzić do uzyskania niewiarygodnych 
wyników. Ta faza nastawcza zależy od wahań temperatury, czystości zespołów optycznych oraz 
dostosowania rurek/iniektorów. 

17) W przypadku wysokiego poziomu chlorowania , powyżej 7...8 ppm, odczynnik DPD zmienia 
kolor na czerwony na kilka sekund a następnie na przezroczysty. W takich warunkach, układ 
wskazuje niski poziom chloru a, jeśli układ dozowania chloru jest podłączony, wtedy będzie on 
podawał go w sposób ciągły. To niepożądane zachowanie nie jest charakterystyczne dla 
sterownika MCO14, ale zależy od metody DPD zastosowanej dla fotometrów. Tego typu 
anomalia, zazwyczaj, jest spowodowana ręcznym nadmiernym chlorowaniem, a więc, zaleca się 
przeprowadzanie ręcznego chlorowania tylko przy wyłączonym układzie kolorymetrycznym. 
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Uwaga! Silne chlorowanie wiąże się z wystąpieniem nadmiernej emisji oparów i konsekwentnym 
znacznie rozprzestrzenionym utlenieniem, szczególnie na silniku mieszadła. 

18) Nigdy nie zdejmować zespołów optycznych ! Czynność ta może mieć wpływ na kalibrację 
układu i doprowadzić do unieważnienia gwarancji. 

19) Precyzja zależy od stężenia chloru  jakie ma być wykryte. Do wartości 1 ppm, maksymalny błąd 
wynosi ± 0,05 ppm i wzrasta on wraz ze wzrostem stężenia. Ta wartość graniczna zależy od 
metody DPD i jest wspólna dla wszystkich sterowników kolorymetrycznych, więc normalnym jest 
stwierdzenie rozbieżności pomiędzy kolejnymi pomiarami lub pomiędzy różnymi kolorymetrami 
przy wysokim stężeniu chloru. 

20) Podczas uruchamiania, wartość współczynnika przenikania ciepła może być niska, tak, że może 
spowodować wystąpienie błędu. Może to wiązać się z zaparowanymi soczewkami, będącymi 
konsekwencją różnicy termicznej pomiędzy środowiskiem a wodą podlegającą analizie. Jedyną 
rzeczą jaką można zrobić to poczekać na spontaniczne odparowanie skroplin. 

21) TYLKO DLA PERSONELU TECHNICZNEGO! Jeśli poziom współczynnika przenikania ciepła w 
układzie jest ciągle niższy od 60...70%, nawet po okresie stabilizacji lub po oczyszczeniu 
zespołów optycznych, prosimy o skontaktowanie się z producentem. Kontaktować się należy 
również wtedy, gdy poziom ten jest większy niż 102%. 

POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 
W celu uzyskania dostępu do listew zaciskowych, zdjąć przednią pokrywę znajdującą się pod panelem 
klawiatury. 
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Wszystkie złącza użytkownika są dostępne na zdejmowanych listwach zaciskowych. 
 

1. Zasilanie: pierwsza listwa zaciskowa od góry; piny 1, 2, 3, nazwane LINIA, NEUTRALNY, 
UZIEMIENIE 

2. Idąc w dół, można znaleźć zaciski dla 5 przekaźników wyjściowych: 
•  piny 4, 5, 6 = przekaźnik K1 
•  piny 7, 8, 9 = przekaźnik K2 
•  piny 10 i 11 = przekaźnik K3 
•  piny 12 i 13 = przekaźnik K4 
•  piny 14 i 15 = przekaźnik K5 

 
Jeśli K1 i K2 są skonfigurowane jako wyjścia napięciowe (230V~), kolejność wyjść odpowiada 
kolejności zasilania: LINIA, NEUTRALNY, UZIEMIENIE. 
 

Poniższe to dwa wyjścia prądowe: 
•  piny 16 i 17 = dodatnie i ujemne wyjścia prądowego 1 
•  piny 18 i 19 = dodatnie i ujemne wyjścia prądowego 2 

 
Następnie, należy znaleźć listwę zaciskową linii szeregowej (RS232C lub RS485), z następującym 
schematem: 
 
•  pin 20 = V- 
•  pin 21 = TX 
•  pin 22 = RX 
•  pin 23 = GND 

 
Ostrzeżenie! Zasilanie (V-) może być używane wyłącznie przez rejestratory jak pMMC lub 
konwertery RS485/RS232. Nie jest ono zabezpieczone i, stąd, wszelkie przeciążenie lub zwarcie 
może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia! Patrz sekcja "Linia szeregowa" w celu uzyskania 
więcej szczegółowych informacji. 
 

5. Poniżej przedstawiono piny w kolejności związane z wyjściami: 
• piny 24, 25, 26 - wejście pomiaru 1 (standard = pH): odpowiednio, REF (odniesienie), rdzeń 

(dodatni) oraz osłona (ujemny) kabla ekranowany. 
• piny 27, 28, 29 - wejście pomiaru 2 (standard = REDOKS): odpowiednio, REF (odniesienie), 

rdzeń (dodatni) oraz osłona (ujemny) kabla ekranowany. 
• piny 30, 31, 32, 33 - wejście pomiaru 3, nieużywany w tej wersji. 
• piny 34, 35, 36, 37 - wejście pomiaru 4 (standard = wolny chlor DPD). 
• piny 38 and 39 - wejście pomiaru 5 (temperatura): podłączyć czujnik Pt100. 
• piny 40 i 41 - styk OFF: podłączyć do tych pinów styk beznapięciowy ze stycznika pompy 

filtrującej (lub, generalnie styk "działającego systemu"); ten styk może być NO lub NC, 
ponieważ jego konfiguracja jest możliwa poprzez zworkę S36. Pamiętać, że LED OFF na 
panelu przednim włącza się, by wskazać “wyłączony unit” a, więc zablokowane wyjścia. 

 
Uwaga: Wszystkie zaciski, do których nie ma dostępu od przedziału listwy zaciskowej, są 

zastrzeżone do innego zastosowania i/lub okablowane fabrycznie i nie wymagają żadnej interwencji ze 
strony użytkownika. 
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Na rysunku obok, zaciski 
zasilające oraz wyjściowe są 
podświetlone razem z 
bezpiecznikami i, dla personelu 
technicznego, ze zworkami do 
konfigurowania styku lub wyjść 
napięciowych. 
 
Zworki dla konfiguracji wyjścia 
są oznaczone od SC1 do SC5, 
w zakresie przekaźników od K1 
do K5. 
Należy zauważyć, że wyjścia 
K1, K2 i K3 mogą być typu 
stykowego lub napięciowego 
(230V~, napięcie zasilające), 
podczas, gdy wyjścia K4 i K5 
mogą być typu stykowego 
(przekaźnik), styk sygnałowy 
(do wejścia impulsowego pomp 
dozujących) lub przy 24V~ (z 
wewnętrznym zasilaczem) do 
określenia w trakcie 
zamawiania. 

 

Zworki muszą być zawsze 
przemieszczane parami. 
Konfiguracja styku jest 
uzyskiwana ze zworkami od 
środka w górę, podczas, gdy 
konfiguracja napięcia jest 
uzyskiwana ze zworkami od 
środka w dół. 
 
 
 
 
 

 
 

  
Ostrzeżenie! Przemieszczanie zworek bez pozwolenia producenta powoduje unieważnienie 
gwarancji! 

 
 

transformator 
mocy 

F4 = bezpiecznik dla wyjść 
24V~  (5x20 F2A) 

F3 = bezpiecznik ochronny dla 
urządzenia zasilanego 24V~  
(standardowo niemontowany) 

F4 = bezpiecznik do ochrony 
urządzenia (5x20 F0.5A)  

F4 = bezpiecznik ochronny dla 
wyjść 2 30V~  (5x20 F4A) 
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Rysunek obok przedstawia zworki dla inwersji wejścia. 
 
OFF = wejście NO 
ON = wejście NC 
 
Począwszy od prawej do lewej 
 
S36 = wejście OFF 
S37 = wejście FLOW 
S38 = wejście LEV.1 
S39 = wejście LEV.2 
S40 = wejście LEV.3 
S41 = nieużywany 
 
 

 Ostrzeżenie!  Te zworki są ustawiane fabrycznie i, za wyjątkiem
wymagają żadnej interwencji ze strony użytkownika!

 

 S36, nie 
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Wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu technicznego: 

•  piny 42, 43, 44, 45 - podłączanie zespołów optycznych; podłączyć brązowy przewód do zacisku 
42, zielony przewód do zacisku 43, żółty przewód do zacisku 44 a biały przewód do zacisku 45

•  piny 46, 47, 48 - wejście FLOW: w przypadku czujnika styku, użyć piny 46 i 47; w przypadku 
czujnika mikromagnetycznego, podłączyć czarny przewód do pinu 46, niebieski przewód do 
pinu 47 i brązowy przewód do pinu 48 

•  wejścia dla czujników poziomu: wejścia stykowe   

POŁĄCZENIA HYDRAULICZNE 

elektroda pH elektroda RX 

mieszadło  

rurki perystaltyczne pompy perystaltyczne 

kontrola 
przepływu  

wlot 
hydrauliczny 

elektrozawór  biały korek  czarny korek 
filtr 

zawór przelewowy 
(woda do odzyskania) 

zawór 
odprowadzający  

odczynnik 1 
(biała butelka)  

odczynnik 2 
(czarna butelka) 

kontrola 
poziomu 

kontrola 
poziomu 

spust analityczny 
(woda do usunięcia)  

Powyższy rysunek ma charakter poglądowy i nie odpowiada skali rzeczywistej. 
Trzeci zbiornik (0,5 l) oraz trzecia pompa perystaltyczna nie są pokazane (używane wyłącznie do 
analizy całkowitego / łączonego chloru). 

Ciecz, która podlega analizie wpływa przez przewód wlotowy (0 %” dla rurki 12mm), umieszczonej z 
przodu na urządzeniu upustowym. Zaraz za przewodem znajduje się zawór kulowy, który podlega 
regulacji w celu uzyskania minimalnej ilości wody przy wylocie przelewowym wtedy, gdy elektrozawór 
jest zasilany (więc woda wpływa do ogniwa analitycznego). 
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Rysunek obok przedstawia zworki dla inwersji wejścia . 
 

OFF = wejście NO 
ON = wejście NC 
 

Począwszy od prawej do lewej  
 

S36 = wejście OFF 
S37 = wejście FLOW 
S38 = wejście LEV.1 
S39 = wejście LEV.2 
S40 = wejście LEV.3 
S41 = nieużywany 
  

 
Ostrzeżenie!  Te zworki są ustawiane 
fabrycznie i, za wyjątkiem S36, nie 
wymagają żadnej interwencji ze strony 
użytkownika! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu technicznego: 

•  piny 42, 43, 44, 45 - podłączanie zespołów optycznych; podłączyć brązowy przewód do zacisku 
42, zielony przewód do zacisku 43, żółty przewód do zacisku 44 a biały przewód do zacisku 45 

•  piny 46, 47, 48 - wejście FLOW: w przypadku czujnika styku, użyć piny 46 i 47; w przypadku 
czujnika mikromagnetycznego, podłączyć czarny przewód do pinu 46, niebieski przewód do 
pinu 47 i brązowy przewód do pinu 48 

•  wejścia dla czujników poziomu: wejścia stykowe  

Spust na urządzeniu upustowym (woda do odzyskania) jest zapewniony na przewodzie %”, podczas, 
gdy spust wody analizowanej (do usunięcia) jest dostępny na przewodzie 3/8”. 
Linia zasilająca wodę musi wykazywać minimalne ciśnienie tak, aby zapewnić prawidłowy przepływ 
wody zgodnie z tym, co zostało ustawione z zaworem wlotowym. Zaleca się pobieranie jej z punktu, w 
którym występują niewielkie turbulencje (pęcherzyki powietrza stanowią zakłócenie). Wypływająca 
ciecz w "spuście analitycznym" zawiera odczynniki używane do analizy kolorymetrycznej i muszą być 
zneutralizowane przed odprowadzeniem lub usunięciem zgodnie z obowiązującymi przepisami. 



MCO14_r1.0 - 12/2017 strona 13 

 

POŁĄCZENIA HYDRAULICZNE  

 

Powyższy rysunek ma charakter poglądowy i nie odpowiada skali rzeczywistej. 
Trzeci zbiornik (0,5 l) oraz trzecia pompa perystaltyczna nie są pokazane (używane wyłącznie do 
analizy całkowitego / łączonego chloru). 
Ciecz, która podlega analizie wpływa przez przewód wlotowy (0 %” dla rurki 12mm), umieszczonej z 
przodu na urządzeniu upustowym. Zaraz za przewodem znajduje się zawór kulowy, który podlega 
regulacji w celu uzyskania minimalnej ilości wody przy wylocie przelewowym wtedy, gdy elektrozawór 
jest zasilany (więc woda wpływa do ogniwa analitycznego). 
Spust na urządzeniu upustowym (woda do odzyskania) jest zapewniony na przewodzie %”, podczas, 
gdy spust wody analizowanej (do usunięcia) jest dostępny na przewodzie 3/8”. 
Linia zasilająca wodę musi wykazywać minimalne ciśnienie tak, aby zapewnić prawidłowy przepływ 
wody zgodnie z tym, co zostało ustawione z zaworem wlotowym. Zaleca się pobieranie jej z punktu, w 
którym występują niewielkie turbulencje (pęcherzyki powietrza stanowią zakłócenie). Wypływająca 
ciecz w "spuście analitycznym" zawiera odczynniki używane do analizy kolorymetrycznej i muszą być 
zneutralizowane przed odprowadzeniem lub usunięciem zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

elektroda pH elektroda RX 

mieszadło  

rurki perystaltyczne pompy perystaltyczne 

kontrola 
przepływu  

wlot 
hydrauliczny 

elektrozawór  biały korek  czarny korek 
filtr 

zawór przelewowy 
(woda do odzyskania) 

zawór 
odprowadzający  

odczynnik 1 
(biała butelka)  

odczynnik 2 
(czarna butelka) 

kontrola 
poziomu 

kontrola 
poziomu 

spust analityczny 
(woda do usunięcia)  



MCO14_r1.0 - 12/2017 strona 14 

 

 
OPIS PRZEDNIEGO PANELU 
 

 
•  Przycisk MENU/OK  Umożliwić dostęp do menu kolistego KALIBRACJI oraz KONFIGURACJI, 

    które można przeszukiwać za pomocą przycisków ze strzałkami ( ): 
•  Pomiar kalibracyjny 1 
•  Pomiar kalibracyjny 2 
•  Pomiar kalibracyjny 3 
•  Pomiar kalibracyjny 4 
•  Pomiar kalibracyjny 5 
•  Standardowa konfiguracja 
•  Zaawansowana konfiguracja 
•  Ustawianie daty / czasu 
•  Testy wyjścia 
•  Uruchomić analizę kolorymetryczną 
•  Nadmierne chlorowanie 

    Zapoznać się z określonymi sekcjami w celu uzyskania dalszych   
    szczegółowych informacji. 

•  przycisk   Zwiększyć wyświetloną wartość w trybie kalibracji i/lub konfiguracji. 

•  przycisk    Zmniejszyć wyświetloną wartość w trybie kalibracji i/lub konfiguracji.   



MCO14_r1.0 - 12/2017 strona 15 

 

•  przycisk ESC  Wyjście z trybu kalibracji i/lub konfiguracji. 
•  LED K1 ... K5  Zapala się, żeby wskazać status powiązanego z nią wyjścia (ON = styk  

    zamknięty) 
•  LED OFF   Zapala się, żeby wskazać zewnętrzne żądanie wyłączenia urządzenia 
•  LED FLW   Wskazuje na obecność przepływu wody do układu; wyłącza się w  

    przypadku braku wody i wyjścia oraz cykl kolorymetryczny zostają  
    zablokowane.  

•  LED LEV1, 2, 3  Zapala się, żeby wskazać obecność odczynnika 1, 2 i/lub 3 w zbiorniku;  
    wyłącza się w przypadku braku odczynnika i wyjścia oraz cykl   
    kolorymetryczny zostają zablokowane. 

•  LED EV   Zapala się, żeby wskazać załączenie elektrozaworu. 
•  LED P1   Zapala się, żeby wskazać, że pompa perystaltyczna odczynnika 1  

    przeprowadza dozowanie. 
•  LED P2   Zapala się, żeby wskazać, że pompa perystaltyczna odczynnika 2  

    przeprowadza dozowanie. 
•  LED P3   Zapala się, żeby wskazać, że pompa perystaltyczna odczynnika 3 

    przeprowadza dozowanie. 
•  LED MIX1  Zapala się, żeby wskazać, że mieszadło 1 pracuje. 
•  LED MIX2  Zarezerwowane do przyszłego użytku. 

 
 
WYŚWIETLANIE WIZUALIZACJI  
W normalnym trybie wyświetlacz pokazuje 4 pomiary. Typowa wizualizacja może wyglądać na 
przykład w ten sposób: 
 

 
  

W jednej lub więcej kratce możliwe jest wyświetlenie, na zmianę z wybranym pomiarem, wszelkich 
stanów usterki (na przykład, brak poziomów lub przepływu, wyłączenie zegara wewnętrznego, itd.). 
Prosimy o zapoznanie się z parametrami P80..P83. 
 
Wcisnąć przyciski  w celu wyświetlenia różnych informacji, jak określone dane związane z 
konkretnym pomiarem, bieżąca data i godzina, status wyjść. 
Pojedyncze wciśnięcie przycisku , na przykład, generuje ekran, który przedstawia zmierzoną wartość 
pH, sygnał wejściowy (w tym wypadku wartość w nawiasach jest danymi wejściowymi mV), czynnik 
przyrostu “G” oraz przesunięcie “O” względem kalibracji elektrycznej (wartości wskazują stan 
czujników wejściowych). 
 

 
  

Za każdym razem, gdy wciśnięty jest przycisk , wyświetlone dane zmieniają się przedstawiając 
następujące informacje: cztery pomiary (typowe wyświetlane, które aktywowane są podczas 
uruchamiania), szczegółowe dane dotyczące pomiaru 1 (pH), szczegółowe dane dotyczące pomiaru 2 
(RX), szczegółowe dane dotyczące pomiaru 3 (Niedostępny), szczegółowe dane dotyczące pomiaru 4 
(ppm wolnego chloru), szczegółowe dane dotyczące pomiaru 5 (temperatura w °C), szczegółowe dane 
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dotyczące pomiaru 6 (ppm chloru całkowitego), data / godzina, szczegółowe dane dotyczące wyjść 
przekaźnika K1, K2, K4 i K5. 
 

 
  

Wyświetlacz przedstawiający szczegółowe dane na temat przekaźników różni się w zależności od 
określonej konfiguracji każdego z nich; na przykład w przypadku sterowania ON/OFF, ekran będzie 
wyglądał następująco: 
 

 
  

Przedstawiono status przekaźnika (charakteryzowany również za pomocą odpowiedniej diody LED na 
panelu przednim), wartość danego pomiaru, wszelkie opóźnienia aktywacji (T1) i dezaktywacji (T2) 
wyrażone w minutach i dziesiętnych częściach sekundy. W przypadku regulacji proporcjonalnej PWM, 
ekran będzie wyglądał następująco: 
 

  
 
Wyświetlana jest wartość procentowa regulacji, wartość danego pomiaru, podstawa czasowa (T1) oraz 
czas WŁĄCZENIA (T2). 
 
Jeśli przekaźnik jest zaprogramowany na maksymalny czas operacyjny, wartość ta jest wyświetlana na 
przemian z odczytem. Kiedy maksymalny czas pracy dobiegnie końca, uruchamiany jest alarm z tym 
związany (patrz sekcja "Konfiguracja" w celu uzyskania szczegółowych informacji). 
Jeśli przekaźnik jest ustawiony na operację określoną w czasie (patrz sekcja "Konfiguracja" w celu 
uzyskania szczegółowych informacji), wyświetlony ekran będzie wyglądał następująco: 
 

 
  

W tym przykładzie przekaźnik jest aktywowany od 08:00 do 08:10 i od 21:20 do 21:25. 
Czasy są programowane za pomocą parametrów P35 ... P38 (patrz sekcja "Konfiguracja"). 
Ostatecznie, jeśli przekaźnik został zaprojektowany do obsługi proporcjonalnej PFM, ekran wygląda 
następująco: 
 

 
  

KONFIGURACJA 
 
Układ MCO14 charakteryzuje się dwoma poziomami konfiguracji: standard owym  i zaawansowanym. 
Dostęp do konfiguracji standardowej jest możliwy dla użytkownika końcowego tylko w celu zmiany 
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wartości progowej przekaźnika oraz języka wyświetlacza. 
Natomiast, konfiguracja zaawansowana umożliwia zmianę wszystkich parametrów i jest generalnie 
chroniona hasłem w celu zapobiegania przed wprowadzeniem niewłaściwych ustawień przez 
nieupoważniony personel. 
Jednakże, procedura jest taka sama dla obu konfiguracji. 

1) Rozpoczynając z dowolnego ekranu, 
wcisnąć przycisk MENU/OK. 

2) Wyświetlacz zaproponuje kalibrację 
pomiaru 1 (pH). 

3) Wciskać przycisk  do momentu aż 
wyświetlacz pokaże opcję konfiguracji 
standardowej. 

4) Wcisnąć MENU/OK w celu potwierdzenia 
lub ESC w celu wyjścia (lub użyć 
przycisków , w celu zapoznania się z 
innymi opcjami). 

5) Jeśli dana opcja zostaje potwierdzona, wyświetlacz pokaże pierwszy możliwy do edytowania 
parametr. Teraz należy wcisnąć MENU/OK w celu zmiany wyświetlonej wartości, użyć 
przycisków ze strzałkami, aby przejść do poprzedniego lub następnego parametru lub wcisnąć 
ESC, by wyjść z menu konfiguracji. 

6) Jeśli wciśnięty został przycisk MENU/OK w kroku 5, należy teraz użyć przycisków ze strzałkami 
w celu ustawienia pożądanej wartości. 

7) Wcisnąć ponownie MENU/OK, by potwierdzić i zachować nową wartość lub wcisnąć ESC, by 
wyjść bez zapisywania. 

8) Wykonać te same czynności w odniesieniu do wszystkich parametrów. 
 

 

Uwagi: 
• Jeśli przez kilka minut żaden przycisk nie zostanie wciśnięty, MCO14 automatycznie 

wyjdzie z menu konfiguracji. 
•  Parametry, do których można uzyskać dostęp z trybu konfiguracji standardowej mogą 

różnić się w zależności od dostosowania urządzenia i ustawień określonych parametrów 
zaawansowanych. 

•  Dopuszczalne wartości są ograniczone przez procesor, ale zaleca się, by zgodność 
pomiędzy wartością stosowaną a ustawianą była zawsze weryfikowana. 

•  Jeśli wprowadzone zostało hasło, w celu uzyskania dostępu do trybu konfiguracji należy 
najpierw wpisać prawidłowe hasło a następnie potwierdzić je za pomocą przycisku 
MENU/OK. Po wyjściu z trybu konfiguracji, poziom dostępu wraca do zera. 

•  Wszystkie menu są koliste: przechodzenie za pomocą przycisków ze strzałkami, po 
osiągnięciu wartości maksymalnej pokazywana jest wartość minimalna i odwrotnie. 

 
KONFIGURACJA POPRZEZ LINIĘ SZEREGOWĄ 
 
Sekcja ta opisuje procedurę konfiguracji z RS232C (linia szeregowa): 
1) Podłączyć układ nadzorujący (na przykład PC) do listwy zaciskowej linii szeregowej zwracając 

uwagę na typ portu szeregowego (RS232 lub RS485) 
2) Na komendę Pxx (CR) wysyłaną przez układ nadzorujący, układ MCO14 odpowiada wartością 

parametru “xx” 
3) Jeśli komenda układu nadzorującego jest następująca Pxx=1234 (CR), układ interpretuje te cztery 

cyfry za znakiem "=" jako nową wartość parametru. 
 
Uwagi: 

•  Wszystkie wartości podawane są bez przecinka. Na przykład, jeśli P03 jest ustawiane na 
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7,20 pH (wartość progowa K1), zostanie ona odczytana jako 0720; z drugiej strony, dla 
ustawienia P03 na 7,30 pH, komendą właściwą będzie P03=0730 (CR) 

•  Układ MCO14 przechowuje wartość bez żadnej kontroli; to układ nadzorujący jest 
odpowiedzialny za sprawdzanie wartości granicznych. 

•  Komendy z linii szeregowej mogą być wprowadzane zarówno wielkimi jak i małymi literami. 
•  Komenda “anuluj” nie jest aktywna; jeśli wpisane zostaną nieprawidłowe dane, należy je 

przepisać. 
•  W przypadku linii szeregowej RS485, adres portu szeregowego musi być dodany do 

komend, w formie małych liter rozpoczynających się od litery “a”  

PARAMETRY KONFIGURACJI 
Tabela poniżej zawiera kompletny wykaz dostępnych parametrów konfiguracji. Zaleca się wypełnienie 
ostatniej kolumny wartościami ustawionymi dla Państwa zastosowania. 

Ostrzeżenie ! Do kompletnego wykazu parametrów można uzyskać dostęp jedynie z menu 
"Zaawansowanej konfiguracji", podczas, gdy tryb "Standardowej konfiguracji" umożliwia 
jedynie modyfikowanie parametrów oznaczonych czcionką pogrubioną w tabeli poniżej. 

 

Par. Opis 
Wartość 

minimalna 
Wartość 

maksymalna 
Wartość 

fabryczna 
Wartość 

nastawcza 

P01 

Pomiar 
powiązany 
z wyjściem 
przekaźnika  
K1 

1 = pH 
2 = Redoks 
3 = Niedostępny  
4 = Chlor wolny DPD 
5 = Temperatura 
6 = Chlor całkowity  DPD 

1 6 1 

 

P02 

Typ wyjścia  
dla 
przekaźnika  
K1 

0 = wyłączony  
1 = zamykany po przekroczeniu wartości progowej  
2 = otwierany po przekroczeniu wartości progowej  
3 = PWM w górę , 4 = PWM w dół 
5 = alarm NO, 6 = alarm NC 
7 = zamykany po przekroczeniu wartości progowej  
+ codzienny limit 
8 = otwierany po przekroczeniu wartości progowej  
+ codzienny limit 
9 = PWM w górę  + codzienny limit 
10 = PWM w dół + codzienny limit 
11 = PFM w górę , 12 = PFM w dół 
13 = operacja określona w czasie  

0 13 1 

 

P03 

P02 = 1...4, 7...12 –›  wartość progowa do osiągnięcia 
przekaźnik K1 
P02 = 5, 6 –›  wartość środkowa alarmowej wartości 
progowej przekaźnik K1 
P02 = 13  czas pierwszej aktywacji przekaźnika K1 

-1000 2000 7,20pH 

 

P04 
P02 = 7...12 –›  histereza przekaźnik K1 
P02 = 5, 6 –›  histereza powyżej i poniżej wartości progowej K1 
P02 = 13 –›  czas pierwszej dezaktywacji przekaźnika K1 

0 500 0,20pH 

 

P05 
P02 = 1, 2, 5, 6 –›  opóźnienie aktywacji dla przekaźnika K1 
P02 = 3, 4, 9, 10 –›  baza czasowa dla przekaźnika K1 
P02 = 7, 8, 11, 12 –›  nieużywany 
P02 = 13 –›  czas drugiej aktywacji przekaźnika K1 

0:00 30:00 00:10 
min:s 
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Par. Opis 
Wartość 

minimalna 
Wartość 

maksymalna 
Wartość 

fabryczna 
Wartość 

nastawcza 

P06 
P02 = 1, 2, 5, 6 → opóźnienie dezaktywacji dla przekaźnika K1 
P02 = 3, 4, 11, 12 → nieużywany 
P02 = 7, 8, 9, 10 → czas dozowania dla K1 
P02 = 13 → czas drugiej dezaktywacji przekaźnika K1 

0:00 30:00 00:05 
min:s 

 

P07 
 

Alarm maksymalnego czasu dozowania dla przekaźnika K1 
(godziny:minuty) 0:00 09:59 02:00 

 

P08 
Status OFF 
przekaźnik 
K1 

Waga 1 = brak poziomu 1 
Waga 2 = brak poziomu 2 
Waga 4 = brak poziomu 3 
Waga 8 = pomiar UR / OR związany z K1  
Waga 16 = alarm maksymalnego czasu 
dozowania K1 
Waga 32 = stabilność pH 
Waga 64 = zegar wewnętrzny 
Waga 128 = alarm związany z brakiem chloru lub 
redoks 

0 255 95 

 

P09 

Pomiar 
powiązany 
z wyjściem 
przekaźnika
K2 

1 = pH 
2 = Redoks 
3 = Niedostępny 
4 = Chlor wolny DPD 
5 = Temperatura 
6 = Chlor całkowity DPD 

1 6 4 

 

P10 

Typ wyjścia 
dla 
przekaźnika 
K2 

0 = wyłączony 
1 = zamykany po przekroczeniu wartości progowej 
2 = otwierany po przekroczeniu wartości progowej 
3 = PWM w górę. 4 = PWM w dół 
5 = alarm NO, 6 = alarm NC 
7 = zamykany po przekroczeniu wartości progowej 
+ codzienny limit 
8 = otwierany po przekroczeniu wartości progowej 
+ codzienny limit 
9 = PWM w górę + codzienny limit 
10 = PWM w dół + codzienny limit 
11 = PFM w górę. 12 = PFM w dół 
13 = operacja określona w czasie 

0 11 4 

 

P11 

P10 = 1...4, 7...12 → Wartość progowa do osiągnięcia 
przekaźnik K2  
P10 = 5, 6 → wartość środkowa alarmowej wartości 
progowej przekaźnik K2 
P10 = 13  czas pierwszej aktywacji przekaźnika  K2 

-1000 2000 0,70ppm 

 

P12 
P10 = 7...12 → histereza przekaźnik K2 
P10 = 5, 6 → histereza powyżej i poniżej wartości progowej K2 
P10 = 13 → czas pierwszej dezaktywacji przekaźnika K2 

0 500 0,20ppm 

 

P13 
P10 = 1, 2, 5, 6 → opóźnienie aktywacji dla przekaźnika K2 
P10 = 3, 4, 9, 10 → baza czasowa dla przekaźnika K2 
P10 = 7, 8, 11, 12 → nieużywany 
P10 = 13 → czas drugiej aktywacji przekaźnika K2 

0:00 30:00 03:00 
min:sec 

 

P14 
P10 = 1, 2, 5, 6 → opóźnienie dezaktywacji dla przekaźnika K2 
P10 = 3, 4, 11, 12 → nieużywany 
P10 = 7, 8, 9, 10 → czas dozowania dla K2 
P10 = 13 → czas drugiej dezaktywacji przekaźnika K2 

0:00 30:00 00:00 
min:sec 

 

P15 
 

Alarm maksymalnego czasu dozowania dla przekaźnika K2 
(godziny:minuty) 

0:00 09:59 00:00  
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P16 Status OFF 
przekaźnika K2 

Waga 1 = brak poziomu 1 
Waga 2 = brak poziomu 2 
Waga 4 = brak poziomu 3 
Waga 8 = pomiar UR / OR związany z K2  
Waga 16 = alarm maksymalnego czasu 
dozowania K2 
Waga 32 = stabilność pH 
Waga 64 = zegar wewnętrzny 
Waga 128 = alarm związany z brakiem 
chloru lub redoks 

0 255 255 

 

P17 
Aktywacja alarmów 
wejściowych na 
przekaźniku K3 

Waga 1 = brak poziomu 1 
Waga 2 = brak poziomu 2 
Waga 4 = brak poziomu 3 
Waga 8 = brak przepływu 
Waga 16 = brak zgody na wyłączenie 

0 31 31 

 

P18 
Aktywacja alarmów 
oprogramowania na 
przekaźniku K3

 

Waga 1 = opóźnienie uruchamiania 
Waga 2 = stabilność pH 
Waga 4 = zegar wewnętrzny 
Waga 8 = alarm związany z brakiem 
chloru lub redoks 

0 15 15 

 

P19 
Aktywacja alarmów 
pomiaru 1 na 
przekaźniku K3  

Waga 1 = pomiar UR / OR 1 (pH) 
Waga 2 = alarm maksymalnego czasu 
dozowania pomiar 1 

0 3 3 

 

P20 
Aktywacja alarmów 
pomiaru 2 na 
przekaźniku K3  

Waga 1 = pomiar UR / OR 2 (RX) 
Waga 2 = alarm maksymalnego czasu 
dozowania pomiar 2 

0 3 3 

 

P21 
Aktywacja alarmów 
pomiaru 3 na 
przekaźniku K3  

Parametr nieużywany w tej wersji - - - 

 

P22 

Aktywacja alarmów 
pomiaru 4 na  
przekaźniku K3 

Waga 1 = pomiar UR / OR 4 (ppm wolny 
Cl2) 
Waga 2 = alarm maksymalnego czasu 
dozowania pomiar 4 

0 3 3 

 

P23 
Aktywacja alarmów 
pomiaru 5 na 
przekaźniku K3 

Waga 1 = pomiar UR / OR 5 (°C) 
Waga 2 = alarm maksymalnego czasu 
dozowania pomiar 5 

0 3 3 

 

P24 Przekaźnik K3 NO = 0 / NC = 1 0 1 1 
 

P25 Pomiar związany 
z wyjściem 
przekaźnika K4 

1 = pH; 2 = Redoks; 3 = Niedostępny 
4 = Chlor wolny DPD 
5 = Temperatura 
6 = Chlor całkowity DPD 

1 6 5 

 

P26 Typ wyjścia dla 
przekaźnika K4 

0 = wyłączony 
1 = zamykany po przekroczeniu wartości 
progowej 
2 = otwierany po przekroczeniu wartości 
progowej 
3 = PWM w górę, 4 = PWM w dół 
5 = alarm NO, 6 = alarm NC 
7 = zamykany po przekroczeniu wartości 
progowej + codzienny limit 
8 = otwierany po przekroczeniu wartości 
progowej + codzienny limit 
9 = PWM w górę + codzienny limit 
10 = PWM w dół + codzienny limit 
11 = PFM w górę. 12 = PFM w dół 
13 = operacja określona w czasie 

0 13 2  
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P27 

P26 = 1...4, 7...12 ->  Wartość progowa do osiągnięcia 
przekaźnik K4 
P26 = 5, 6 ->  wartość środkowa alarmowej wartości 
progowej przekaźnik K4  
P26 = 13 ->  czas pierwszej aktywacji przekaźnika K4  

0 2000 32,0 °C   

P28 
P26 = 7...12 ->  histereza przekaźnik  K4 
P26 = 5, 6 ->  histereza powyżej i poniżej wartości progowej K4
P26 = 13 ->  czas  pierwszej dezaktywacji przekaźnika K4  

0:00 500 
 

1,0 °C   

P29 
P26 = 1, 2, 5, 6 ->  opóźnienie aktywacji  dla przekaźnika K4
P26 = 3, 4, 9, 10 ->  baza czasowa dla przekaźnika K4  
P26 = 7, 8, 11, 12 ->  nieużywany  
P26 = 13 ->  czas drugiej aktywacji przekaźnika K4 

0:00 30:00 00:30 
min:s  

P30 
P26 = 1, 2, 5, 6 ->  opóźnienie dezaktywacji dla przekaźnika K4
P26 = 3, 4, 11, 12 ->  nieużywany  
P26 = 7, 8, 9, 10 ->  czas dozowania dla K4 
P26 = 13 ->  czas drugiej dezaktywacji przekaźnika K4  

0:00 30:00 00:20 
min:s  

P31 
 
 

 

Alarm maksymalnego czasu dozowania dla przekaźnika K4 
(godziny:minuty) 

0:00 
 
 

 

09:59 
 
 

 

00:00 
 
 

 

 

P32 
Status OFF 
Przekaźnika 
K4 

Waga 1 = brak poziomu 1 
Waga 2 = brak poziomu 2 
Waga 4 = brak poziomu 3 
Waga 8 = pomiar UR / OR związany z K4 
Waga 16 = alarm maksymalnego czasu 
dozowania K4 
Waga 32 = stabilność pH  
Waga 64 = zegar wewnętrzny  
Waga 128 = alarm związany z brakiem 
chloru lub redoks 

0 255 255 

 

P33 

Pomiar 
związany z 
wyjściem 
przekaźnika  
K5 

1 = pH ; 2 = Redoks ; 3 = Niedostępny  
4 = Chlor wolny DPD 
5 = Temperatura 
6 = Chlor całkowity  DPD 

1 6 4 

 

P34 

Typ wyjścia  
dla 
przekaźnika  
K5 

0 = wyłączony  
1 = zamykany po przekroczeniu wartości 
progowej  
2 = otwierany po przekroczeniu wartości 
progowej 
3 = PWM w górę , 4 = PWM w dół 
5 = alarm NO, 6 = alarm NC 
7 = zamykany po przekroczeniu wartości 
progowej + codzienny limit 
8 = otwierany po przekroczeniu wartości 
progowej + codzienny limit 
9 = PWM w górę  + codzienny limit 
10 = PWM w dół + codzienny limit 
11 = PFM w górę . 12 = PFM w dół 
13 = operacja określona w czasie  

0 13 4 

 

 

P35 

P34 = 1...4, 7...12 ->  Wartość progowa do osiągnięcia 
przekaźnik K5  
P34 = 5, 6 ->  wartość środkowa alarmowej wartości 
progowej przekaźnik K5 
P34 = 13 ->  czas pierwszej aktywacji przekaźnika K5 

-1000 2000 0,70ppm 

 

P36 
P34 = 7...12 → histereza przekaźnik K5 
P34 = 5, 6 → histereza powyżej i poniżej wartości progowej K5 
P34 = 13 → czas pierwszej dezaktywacji przekaźnika K5 

0 
 

500 0,20ppm 

 

P37 
P34 = 1, 2, 5, 6 → opóźnienie aktywacji dla przekaźnika K5 
P34 = 3, 4, 9, 10 → baza czasowa dla przekaźnika K5 
P34 = 7, 8, 11, 12 → nieużywany 
P34 = 13 → czas drugiej aktywacji przekaźnika K5 

0:00 30:00 00:30 
min:s 
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P38 

P34 = 1, 2, 5, 6 → opóźnienie dezaktywacji dla przekaźnika 
K5 
P34 = 3, 4, 11, 12 → nieużywany 
P34 = 7, 8, 9, 10 → czas dozowania dla K5 
P34 = 13 → czas drugiej dezaktywacji przekaźnika K5 

0:00 30:00 00:00 
min:s 

 

P39 
Alarm maksymalnego czasu dozowania dla przekaźnika K5 
(godziny:minuty) 

0:00 
 

09:59 
 

00:00 
 

 

P40 
Status OFF 
Przekaźnika 
K5 

Waga 1 = brak poziomu 1 
Waga 2 = brak poziomu 2 
Waga 4 = brak poziomu 3 
Waga 8 = pomiar UR / OR związany z K5 
Waga 16 = alarm maksymalnego czasu 
dozowania K5 
Waga 32 = stabilność pH 
Waga 64 = zegar wewnętrzny 
Waga 128 = alarm związany z brakiem 
chloru lub redoks 

0 255 255 

 

P41 Typ wyjścia 
prądowego 1 

0 = 0/20mA pomiar 
1 

1 = 4/20mA pomiar 1 

0 11 1 

 

2 = 0/20mA pomiar  3 = 4/20mA pomiar 2 
4 = 0/20mA pomiar 
3 

5 = 4/20mA pomiar 3 
6 = 0/20mA pomiar 
4 

7 = 4/20mA pomiar 4 
8 = 0/20mA pomiar 
5 

9 = 4/20mA pomiar 5 
10= 0/20mA pomiar 
6 

11= 4/20mA pomiar 6 
P42 Wartość początkowa dla wyjścia prądowego 1 (0 lub 4mA) -1000 2000 0,00pH  

P43 Wartość pełnej skali dla wyjścia prądowego 1 (20mA) -1000 2000 14,00pH  

P44 
Status OFF 
wyjścia 
mA1 

Waga 1 = brak poziomu 1 
Waga 2 = brak poziomu 2 
Waga 4 = brak poziomu 3 
Waga 8 = pomiar UR / OR związany z mA1 
Waga 32 = stabilność pH 
Waga 64 = zegar wewnętrzny 
Waga 128 = alarm związany z brakiem 
chloru lub redoks 

0 255 72 

 

P45 mA po błędzie dla wyjścia prądowego 1 0,00 21,00 2,00mA  

P46 Zakres wyjścia prądowego 1 (0 = 0...100%; 1 = -5...105%) 0 1 1  

P47 Typ wyjścia 
prądowego 2 

0 = 0/20mA pomiar 
1 

1 = 4/20mA pomiar 1 

0 11 7 

 

2 = 0/20mA pomiar 
2 

3 = 4/20mA pomiar 2 
4 = 0/20mA pomiar 
3 

5 = 4/20mA pomiar 3 
6 = 0/20mA pomiar 
4 

7 = 4/20mA pomiar 4 
8 = 0/20mA pomiar 
5 

9 = 4/20mA pomiar 5 
10= 0/20mA pomiar 11= 4/20mA pomiar 6 

P48 Wartość początkowa dla wyjścia prądowego 2 (0 lub  4mA) -1000 2000 0.00ppm  

P49 Wartość pełnej skali dla wyjścia prądowego 2 (20mA) -1000 2000 5.00ppm  

P50 
Status OFF 
wyjścia  
mA2 

Waga 1 = brak poziomu 1 
Waga 2 = brak poziomu 2 
Waga 4 = brak poziomu 3 
Waga 8 = pomiar UR / OR związany z  mA2 
Waga 32 = stabilność pH  
Waga 64 = zegar wewnętrzny  
Waga 128 = alarm związany z brakiem 
chloru lub redoks 

0 255 200 

 

P51 mA po błędzie dla wyjścia prądowego 2 0,00 21,00 2,00mA  

P52 Zakres wyjścia prądowego 2 (0 = 0...100%; 1 = -5...105%) 0 1 1  

P53 Parametr nieużywany -- -- --  

P54 Opóźnienie uruchamiania (minuty:sekundy) 00:10 59:59 00:20  

P55 
Opóźnienie po przywróceniu zgody na FLOW (przepływ) 
(minuty : sekundy) 00:00 59:59 00:05 

 

P56 Maksymalny czas dla “stabilności pH” (minuty : sekundy) 00:00 59:59 01:00  

P57 Zmierz czas aktywacji w poniedziałek 00:00 23:59 0,01  

P58 Zmierz czas dezaktywacji w poniedziałek 00:00 23:59 23.59  

P59 Zmierz czas aktywacji we wtorek 00:00 23:59 0,01  

P60 Zmierz czas dezaktywacji we wtorek 00:00 23:59 23.59  
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P61 Zmierz czas aktywacji w środę 00:00 23:59 0,01  

P62 Zmierz czas dezaktywacji w środę 00:00 23:59 23.59  

P63 Zmierz czas aktywacji w czwartek 00:00 23:59 0,01  

P64 Zmierz czas dezaktywacji w czwartek 00:00 23:59 23.59  

P65 Zmierz czas aktywacji w piątek 00:00 23:59 0,01  

P66 Zmierz czas dezaktywacji w piątek 00:00 23:59 23.59  

P67 Zmierz czas aktywacji w sobotę 00:00 23:59 0,01  

P68 Zmierz czas dezaktywacji w sobotę 00:00 23:59 23.59  

P69 Zmierz czas aktywacji w niedzielę 00:00 23:59 0,01  

P70 Zmierz czas dezaktywacji w niedzielę 00:00 23:59 23.59  

P71 Parametr nieużywany -- -- --  

P72 Parametr nieużywany -- -- --  

P73 Alarm związany z brakiem chloru 0,00 0,50 0,00ppm  

P74 Alarm redoks 0 1000 780mV  

P75 
Wizualizacja cyklu analizy kolorymetrycznej: 
0 = brak, 1 = wartość Cl2F, 2 = wartość Cl2T, 3 = Cl2 i ClT 

0 
 

3 
 

2 
 

 

P76 
Pauza pomiędzy dwoma cyklami analizy kolorymetrycznej 
(min:s) 00:20 15:00 05:00 

 

P77 Liczba normalnych cykli dla całego / całkowitego cyklu 
chloru 

0 6 3 
 

P78 Temperatura robocza 0 100 25°C   

P79 Czas przechlorowania (godziny : minuty) 00:00 24:00 12:  

P80 Wyświetlacz 
skrzyni 1 

1 = pomiar 1 11 = pomiar 1 + błędy 

1 19 1 

 

2 = pomiar 2 12 = pomiar 2 + błędy 
3 = pomiar 3 13 = pomiar 3 + błędy 
4 = pomiar 4 14 = pomiar 4 + błędy 
5 = pomiar 5 15 = pomiar 5 + błędy 
6 = pomiar 6 16 = pomiar 6 + błędy 
7 = pomiar 7 17 = pomiar 7 + błędy 
8 = pusty 18 = pusty + błędy 
9 =  ---  19 = --- + błędy 

P81 Wyświetlacz 
skrzyni 2 

1 = pomiar 1 11 = pomiar 1 + błędy

1 19 2 

 

2 = pomiar 2 12 = pomiar 2 + błędy  
3 = pomiar 3 13 = pomiar 3 + błędy  
4 = pomiar 4 14 = pomiar 4 + błędy  
5 = pomiar 5 15 = pomiar 5 + błędy  
6 = pomiar 6 16 = pomiar 6 + błędy  
7 = pomiar 7 17 = pomiar 7 + błędy  
8 = pusty 18 = pusty + błędy  
9 =  ---  19 = --- + błędy 

P82 Wyświetlacz 
skrzyni 3 

1 = pomiar 1 11 = pomiar 1 + błędy 

1 19 
4 lub 5  

(w zależności 
od modelu) 

 

2 = pomiar 2 12 = pomiar 2 + błędy 
3 = pomiar 3 13 = pomiar 3 + błędy 
4 = pomiar 4 14 = pomiar 4 + błędy 
5 = pomiar 5 15 = pomiar 5 + błędy 
6 = pomiar 6 16 = pomiar 6 + błędy 
7 = pomiar 7 17 = pomiar 7 + błędy 
8 = pusty 18 = pusty + błędy 
9 =  ---  19 = --- + błędy 

P83 Wyświetlacz 
skrzyni 4 

1 = pomiar 1 11 = pomiar 1 + błędy 

1 19 
16 lub 14 

(w zależności 
od modelu) 

 

2 = pomiar 2 12 = pomiar 2 + błędy 
3 = pomiar 3 13 = pomiar 3 + błędy 
4 = pomiar 4 14 = pomiar 4 + błędy 
5 = pomiar 5 15 = pomiar 5 + błędy 
6 = pomiar 6 16 = pomiar 6 + błędy 
7 = pomiar 7 17 = pomiar 7 + błędy 
8 = pusty 18 = pusty + błędy 
9 =  ---  19 = --- + błędy 

P84 
Podświetlenie 
wyświetlacza 

0 = zasilanie LED (brak sterowania 
podświetleniem) 
1 = podświetlenie zawsze WŁĄCZONE 
2..30 = minut podświetlenia WŁĄCZONEGO 

0 30 3 min. 
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P85 Hasło dla standardowej konfiguracji 0 9999 0  

P86 Hasło dla zaawansowanej konfiguracji 0 9999 0  

P87 Dezaktywacja kalibracji elektrochemicznych 0 1 0  

P88 Język  
0 = włoski; 1 = angielski 
2 = francuski; 3 = hiszpański 0 3 1 

 

P89 Adres 
szeregowy 

0 = RS232, 1...9 = RS485 @ 9600 BPS 
10 = RS232, 11...19 = RS485 @ 19200 BPS 
20 = komunikacja z rejestratorem pMMC4 

0 20 10 
 

P90 
Rejestr 
danych Wyłączony, 1...7 -> 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30min 0 7 2 min. 

 

P91 Automatyczne ustawianie (ustawienia fabryczne) 0 999 0  

 

 
Uwagi: 
 
• Niektóre parametry mają różne znaczenie w zależności od wybranej funkcji przekaźników; dokładnie 

zapoznać się z odpowiednimi instrukcjami.  
•  W zależności od konfiguracji urządzenia, niektóre parametry mogą być określane jako “nieużywany”. 
•  Opisy parametrów mogą różnić się w zależności od wersji oprogramowania i ustawień fabrycznych. 
 
ZNACZENIE PARAMETRÓW 
 
PARAMETR 01 POMIAR POWIĄZANY Z WYJŚCIEM PRZEKAŹNIKA K1 
Ten parametr wiąże pomiar z przekaźnikiem K1; innymi słowy, jeśli ustawi się P01=1, pomiar 1 
(standardowe pH) kontroluje przekaźnik K1. Wartości zawierać się będą w standardowo ustawianym 
zakresie od 1 do 5; w wersjach, w których możliwe jest wskazanie obliczonej wartości łączonego 
chloru, zakres ten będzie zwiększony do 6. 
 
PARAMETR 02 TYP WYJŚCIA DLA PRZEKAŹNIKA K1 
Wyjście K1 może pracować w 13 różnych trybach, kodowanych w następujący sposób: 
0 = wyłączony      Przekaźnik nie jest używany
1 = zamykany po przekroczeniu wartości 
progowej   

Kontrola ON/OFF jako zakwaszenie lub ochlorowanie  

2 = otwierany po przekroczeniu wartości 
progowej

Kontrola ON/OFF jako alkalizacja lub chlorowanie

3 = PWM w górę  Kontrola proporcjonalna w czasie dla zakwaszania lub ochlorowania 
 

4 = PWM w dół  Kontrola proporcjonalna w czasie dla alkalizacji lub chlorowania
 

5 = alarm NO Styk przekaźnika zamknięty (alarm) kiedy pomiar 
jest poza punktem nastawczym  

6 = alarm NC Styk przekaźnika zamknięty (fail - safe) kiedy pomiar jest zbliżony 
do punktu nastawczego  

7 = ON/OFF + codzienne limity ON/OFF zakwaszenia lub odchlorowania + limit czasowy 
 

8 = ON/OFF + codzienne limity ON/OFF alkalizacji lub chlorowania + limit czasowy 
 

9 = PWM w górę + codzienny limit  Kontrola PWM dla zakwaszania lub ochlorowania + limit czasowy
 

10 = PWM w dół + codzienny limit 
 

Kontrola  PWM dla alkalizacji lub chlorowania + limit czasowy 
 

11 = PFM w górę  
 

Kontrola proporcjonalna, kontrola impulsu, dla zakwaszania i 
odchlorowania  

12 = PFM w dół  Kontrola proporcjonalna, kontrola impulsu, dla alkalizacji i  
chlorowania  

13 = operacja określona w czasie  Przekaźnik aktywuje się / dezaktywuje w określonym czasie, 
niezależnie od pomiaru; funkcja ta jest użyteczna na przykład do 
kontrolowania pomp, które dozują dodatki tj. flokulanty lub subst.
zapobiegające powstawaniu glonów.
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Poniżej wyjaśniono graficznie różne operacje. 
Przedstawione schematy są podzielone względem typu dostosowania i można zauważyć następujące 
informacje: 

1) Dostosowanie zmienia się w zależności od typu operacji ustawionej dla przekaźnika. 
2) Górna linia = przekaźnik jest zasilany styk zamknięty. 

  Dolna linia = przekaźnik nie jest zasilany styk otwarty. 
3) W listwie zaciskowej dostępne są jedynie styki NO przekaźnika (lub wyjście napięciowe); w 

celu uzyskania funkcji odwrotnej należy jedynie zmienić ustawienie danego parametru (np. P02 
1→2). 

4) ON/OFF oraz ustawienia proporcjonalne z codziennym limitem nie są przedstawione na 
schematach, ponieważ są identyczne z trybami operacyjnymi 1...4, ale przy zatrzymaniu dawki, 
choć nie jest to wymagane, kiedy dawka codzienna jest osiągnięta. 

Uwaga: Jeśli chce się skorzystać z tych konfiguracji, po zakończeniu programowania, układ musi 
być wyłączony a następnie znowu włączony (w celu zresetowania dziennej dawki).  
Regulacja w górę dla  zakwaszania lub odchlorowania. Linia górna = przekaźnik włączony  

Regulacja w dół dla alkalizacji lub chlorowania. Linia górna = przekaźnik włączony  

Tendencja pomiarowa 

Tendencja pomiarowa 

Tendencja pomiarowa 

Wartość progowa + histereza  

Wartość progowa - histereza 

Wartość progowa + histereza  

Wartość progowa - histereza 

Wartość progowa  

Wartość progowa  

Wartość progowa  

Typ przekaźnika = 1 

Typ przekaźnika = 3  

Typ przekaźnika = 2  

Typ przekaźnika = 4  

Typ przekaźnika = 5  

Typ przekaźnika = 6  

Wyjścia alarmowe. Górna linia = przekaźnik włączony  

 
PARAMETR 03 WARTOŚĆ PROGOWA DLA PRZEKAŹNIKA K1  
 CZAS PIERWSZEJ AKTYWACJI DLA PRZEKAŹNIKA K1 
W przypadku dostosowania przekaźnika, ten parametr jest wartością, jaka ma być osiągnięta. 
W przypadku przekaźnika alarmowego, ten parametr jest środkową wartością referencyjną dla 
alarmowej wartości progowej. 
W przypadku operacji określonej w czasie, wpisać godzinę pierwszej aktywacji przekaźnika K1. 
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PARAMETR 04 HISTEREZA DLA PRZEKAŹNIKA K1  
 CZAS PIERWSZEJ DEZAKTYWACJI DLA PRZEKAŹNIKA K1 
Do ustawienia histerezy przekaźnika, wyróżniamy trzy przypadki : 

•  kontrola ON/OFF: Ten parametr umożliwia ustawienie okna "braku interwencji" dla przekaźnika, 
najczęściej w dość wąskim zakresie (10 ... 20 punktów).

•  kontrola proporcjonalna (PWM lub PFM): Ten parametr umożliwia ustawienie pasma regulacji 
proporcjonalnej, najczęściej w zakresie od 30 do 50 punktów. 

•  wyjście alarmowe: Ten parametr jest używany do ustawienia okna (powyżej i poniżej wartości 
progowej), które definiuje czy pomiar jest w stanie alarmu czy nie.  

W przypadku przekaźnika skonfigurowanego dla operacji określonej w czasie, wpisać godzinę 
pierwszej dezaktywacji przekaźnika. W celu zapewnienia prawidłowej operacji, wartość ta musi być 
większa niż wartość wpisana w parametrze P03. 

PARAMETR 05   
WYJŚCIA ON/OFF: OPÓŹNIENIE AKTYWACJI PRZEKAŹNIK K1  
KONTROLA PWM: PODSTAWA CZASOWA PRZEKAŹNIK K1 
ON/OFF + CODZIENNE LIMITY:  NIEUŻYWANY  
KONTROLA PFM: NIEUŻYWANY 
OPERACJA OKREŚLONA W CZASIE: CZAS DRUGIEJ AKTYWACJI DLA PRZEKAŹNIKA K1 

Interwencja przekaźnika K1 względem przekroczenia wartości progowej może być opóźniona o 
określony czas (w minutach : sekundach), do wpisania w tym parametrze. Jeśli P05=0, nie ustawiono 
żadnego opóźnienia. 
W przypadku kontroli proporcjonalnej PWM, ten parametr jest podstawą czasową: zalecane wartości 
różnią się o około 10 sekund jeśli przekaźnik jest używany do aktywacji lub kontroli elektrozaworów, do 
5,10 minut jeśli przekaźnik jest używany do włączania / wyłączania pomp dozujących. 

 

 
PARAMETR 06  

WYJŚCIA ON/OFF:   OPÓŹNIENIE DEZAKTYWACJI PRZEKAŹNIK K1  
KONTROLA PWM lub PFM:   NIEUŻYWANY  
ON/OFF + CODZIENNE LIMITY:  CZAS DOZOWANIA DLA K1  
OPERACJA OKREŚLONA W CZASIE: CZAS DRUGIEJ DEZAKTYWACJI DLA PRZEKAŹNIKA 
K1 

Dezaktywacja przekaźnika K1 względem wartości progowej może być opóźniona o określony czas (w 
minutach : sekundach), do wpisania w tym parametrze. Jeśli P06=0, nie ustawiono żadnego 
opóźnienia. to w przypadku kontroli proporcjonalnej PWM, ten parametr jest nieużywany. 
W przypadku kontroli PFM, ten parametr jest nieużywany a moc wyjściowa jest stała pomiędzy 0 a 120 
impulsów/minutę. W przypadku kontroli ON/OFF z codziennym limitem, wpisać maksymalny czas (w 
mm:ss) pracy pompy w ciągu całego dnia. Na przykład, aby uzyskać maksymalną dawkę produktu  na 
poziomie 0,5 litra na dzień za pomocą 4 l/h pompy, należy ustawić P06 = 7:30 (mm:ss), ponieważ 
wstrzyknięcie 0,5 litra zajmie pompie 0,125 godziny (= 7,5 minuty). W przypadku operacji określonej w 
czasie, wpisać godzinę drugiej dezaktywacji przekaźnika. Jeśli druga aktywacja przekaźnika nie jest 
wymagana / używana, wpisać zero. Jeśli jest stosowana, w celu zapewnienia właściwej pracy, należy 
wpisać wartość wyższą od tej ustawionej w P05. 
 
PARAMETR 07 ALARM MAKSYMALNEGO CZASU DOZOWANIA PRZEKAŹNIK K1 
Ten parametr umożliwia monitorowanie maksymalnego czasu dozowania (w godzinach : minutach). 
Kiedy pomiar pozostawia ustawioną wartość progową a, więc, dawkowanie zostaje uruchomione, 
równocześnie uruchomiony zostaje zegar. Jeśli wartość pomiaru powraca do wartości progowej zanim 
ustawiony czas dobiegnie końca, regulacja została skutecznie przeprowadzona. Jeśli zamiast tego, 
wartość progowa nie zostanie osiągnięta w ustalonym czasie, generowany jest alarm. Alarm ten może 
być używany wyłącznie jako wskazanie usterki lub zatrzymanie regulacji (patrz następny parametr). 
Ustawienie zera oznacza, że alarm jest nieużywany. 
Ostrzeżenie! Baza czasowa tego alarmu podana jest w minutach a więc, można oczekiwać opóźnienia 
w zakresie aktywacji lub dezaktywacji alarmu na poziomie jednej minuty! 
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PARAMETR 08 STATUS OFF PRZEKAŹNIK K1 
Przekaźnik K1 najczęściej przeprowadza regulację ustawioną w P02 zgodnie z tendencją pomiaru 
ustawionego w P01. Jednakże, niektóre warunki alarmowe / usterki mogą być zaprogramowane w celu 
wymuszenia dezaktywacji przekaźnika. 
Te warunki obejmują: 
Bit0 Waga 1 = brak poziomu 1 
Bit1 Waga 2 = brak poziomu 2 
Bit3 Waga 8 = UR / OR dla pomiaru związanego z przekaźnikiem K1 
Bit4 Waga 16 = alarm maksymalnego czasu dozowania przekaźnik K1 
Bit5 Waga 32 = stabilność pH 
Bit6 Waga 64 = zegar wewnętrzny 
Bit7 Waga 128 = alarm związany z brakiem chloru lub alarm związany z redoks 
 
Wpisać w tym parametrze sumę wag warunków, jakie mają być uruchomione. 
Na przykład, w celu dezaktywacji K1 (połączonego z pompą dozującą kwas) w przypadku usterki 
pomiaru i błędu zegara wewnętrznego, ustawić wartość 8 + 64 = 72. Jeśli chce się uwzględnić 
"maksymalną dawkę alarmową", wartość wyniesie 8 + 16 + 64 = 88. 
Ostrzeżenie! Brak przepływu lub żądanie "wyłączenia systemu" również dezaktywuje przekaźniki 
wyjścia. Warunki te są zawsze aktywne i nie mogą być wyłączone! 
  
PARAMETR 09 POMIAR POWIĄZANY Z WYJŚCIEM PRZEKAŹNIK K2 
Tak, jak P01, ale dotyczy przekaźnika K2.  
PARAMETR 10 TYP WYJŚCIA DLA PRZEKAŹNIKA K2 
Tak, jak P02, ale dotyczy przekaźnika K2. 
 PARAMETR 11 WARTOŚĆ PROGOWA DLA PRZEKAŹNIKA K2  
 CZAS PIERWSZEJ AKTYWACJI DLA PRZEKAŹNIKA K2 
Tak, jak P03, ale dotyczy przekaźnika K2. 
 
PARAMETR 12 HISTEREZA DLA PRZEKAŹNIKA K2  
 CZAS PIERWSZEJ DEZAKTYWACJI DLA PRZEKAŹNIKA K1 
Tak, jak P04, ale dotyczy przekaźnika K2. 
 
PARAMETR 13 

WYJŚCIA ON/OFF: OPÓŹNIENIE AKTYWACJI PRZEKAŹNIK K2  
KONTROLA PWM: PODSTAWA CZASOWA PRZEKAŹNIK K2 
ON/OFF + CODZIENNE LIMITY:  NIEUŻYWANY  
KONTROLA PFM: NIEUŻYWANY 
OPERACJA OKREŚLONA W CZASIE: CZAS DRUGIEJ AKTYWACJI DLA PRZEKAŹNIKA K1

 Tak, jak P05, ale dotyczy przekaźnika K2. 
 PARAMETR 14 

WYJŚCIA ON/OFF:   OPÓŹNIENIE DEZAKTYWACJI PRZEKAŹNIK K2  
KONTROLA PWM lub PFM:   NIEUŻYWANY  
ON/OFF + CODZIENNE LIMITY:  CZAS DOZOWANIA DLA K2 
OPERACJA OKREŚLONA W CZASIE: CZAS DRUGIEJ DEZAKTYWACJI DLA PRZEKAŹNIKA 
K1 

Tak, jak P06, ale dotyczy przekaźnika K2. 
 PARAMETR 15 ALARM MAKSYMALNEGO CZASU DOZOWANIA PRZEKAŹNIK K2 
Tak, jak P07, ale dotyczy przekaźnika K2. 
 
PARAMETR 16 STATUS OFF PRZEKAŹNIK K2 
Tak, jak P08, ale dotyczy przekaźnika K2. 
 
PARAMETRY 17... 24 
Przekaźnik K3 jest używany wyłącznie do zarządzania alarmami. Zazwyczaj jest on skonfigurowany 
jako normalnie zasilany, tak, że dezaktywuje się w przypadku alarmu / usterki. Ten tryb operacyjny 
zwany jest “fail-safe” (bezpiecznym w przypadku uszkodzenia). Te parametry umożliwiają wybranie 
(uruchomienie) alarmów, jakie mają być wykrywane na K3. 
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PARAMETR 17 AKTYWACJA ALARMÓW DANYCH WEJŚCIOWYCH NA PRZEKAŹNIKU K3 
Dane wejściowe, które mogą wpływać na przekaźnik K3 to: 
Bit0 Waga 1 = brak poziomu 1 
Bit1 Waga 2 = brak poziomu 2 
Bit3 Waga 8 = brak przepływu 
Bit4 Waga 16 = brak zgody na wyłączanie 
Wpisać sumę wag alarmów powiązanych z danymi wejściowymi, jakie mają być uruchomione. 
Aby uruchomić wszystkie alarmy (zalecane), wpisać wartość 1 + 2 + 8 + 16 = 27. 
 
PARAMETR 18 AKTYWACJA ALARMÓW OPROGRAMOWANIA NA PRZEKAŹNIKU K3 
Stan oprogramowania, jaki może mieć wpływ na przekaźnik K3 to: 
Bit0 Waga 1 = opóźnienie uruchamiania 
Bit1 Waga 2 = stabilność pH 
Bit2 Waga 4 = zegar wewnętrzny 
Bit3 Waga 8 = alarm związany z brakiem chloru lub redoks 
Wpisać sumę wag alarmów jakie mają być uruchomione. Często opóźnienie uruchamiania, błąd 
związany ze stabilnością pH oraz zatrzymanie zegara wewnętrznego nie są uznawane za błędy; w 
takim wypadku należy, więc wprowadzić jedynie alarm związany z brakiem chloru lub redoks: P18 = 8. 
 
PARAMETR 19 AKTYWACJA ALARMÓW POMIARU 1 NA PRZEKAŹNIKU K3 
 
PARAMETR 20 AKTYWACJA ALARMÓW POMIARU 2 NA PRZEKAŹNIKU K3 
 
PARAMETR 21 AKTYWACJA ALARMÓW POMIARU 3 NA PRZEKAŹNIKU K3 
 
PARAMETR 22 AKTYWACJA ALARMÓW POMIARU 4 NA PRZEKAŹNIKU K3 
 
PARAMETR 23 AKTYWACJA ALARMÓW POMIARU 5 (temperatura) NA PRZEKAŹNIKU K3 
Dla każdego pomiaru istnieje możliwość uruchomienia określonych alarmów o następujących wagach: 
Bit0 Waga 1 = pomiar x UR/OR 
Bit1 Waga 2 = alarm maksymalnego czasu dozowania dla pomiaru x 
Zazwyczaj przez pierwsze cztery pomiary aktywowane są oba alarmy (tzn. P19...22 = 3), podczas, gdy 
P23 (temperatura) jest ustawiany na zero, ponieważ często czujnik temperatury jest nieużywany.  
PARAMETR 24 PRZEKAŹNIK K3 NO lub NC 
Te parametry umożliwiają ustawienie pożądanej konfiguracji dla przekaźnika K3: 
P24 = 0 wyjście K3 normalnie otwarte (NO), które zamyka się w przypadku alarmu 
P24 = 1 wyjście K3 normalnie pobudzone (styk zamknięty, NC), które otwiera się w przypadku 
alarmu (tryb “fail-safe”). 
 
PARAMETR 25 POMIAR POWIĄZANY Z WYJŚCIEM PRZEKAŹNIKA K4 
Tak, jak P01, ale dotyczy przekaźnika K4. 
 
PARAMETR 26 TYP WYJŚCIA DLA PRZEKAŹNIKA K4 
Tak, jak P02, ale dotyczy przekaźnika K4. 
 
PARAMETR 27 WARTOŚĆ PROGOWA DLA PRZEKAŹNIKA K4  
 CZAS PIERWSZEJ AKTYWACJI DLA PRZEKAŹNIKA K4 
Tak, jak P03, ale dotyczy przekaźnika K4. 
 
PARAMETR 28 HISTEREZA DLA PRZEKAŹNIKA K4  
 CZAS PIERWSZEJ DEZAKTYWACJI DLA PRZEKAŹNIKA K4 
Tak, jak P04, ale dotyczy przekaźnika K4. 
 
PARAMETR 29  

WYJŚCIA ON/OFF: OPÓŹNIENIE AKTYWACJI PRZEKAŹNIK K4  
KONTROLA PWM: PODSTAWA CZASOWA PRZEKAŹNIK K4 
ON/OFF + CODZIENNE LIMITY:  NIEUŻYWANY  
KONTROLA PFM: NIEUŻYWANY 
OPERACJA OKREŚLONA W CZASIE: CZAS DRUGIEJ AKTYWACJI DLA PRZEKAŹNIKA K4 

Tak, jak P05, ale dotyczy przekaźnika K4. 



MCO14_r1.0 - 12/2017 strona 29 

 

PARAMETR 30  
WYJŚCIA ON/OFF:   OPÓŹNIENIE DEZAKTYWACJI PRZEKAŹNIK K4 
KONTROLA PWM lub PFM:   NIEUŻYWANY  
ON/OFF + CODZIENNE LIMITY:  CZAS DOZOWANIA DLA K4  
OPERACJA OKREŚLONA W CZASIE: CZAS DRUGIEJ DEZAKTYWACJI DLA PRZEKAŹNIKA K4

 Tak, jak P06, ale dotyczy przekaźnika K4. 
 
PARAMETR 31 ALARM MAKSYMALNEGO CZASU DOZOWANIA PRZEKAŹNIK K4 
Tak, jak P07, ale dotyczy przekaźnika K4. 
 
PARAMETR 32 STATUS OFF PRZEKAŹNIK K4 
Tak, jak P08, ale dotyczy przekaźnika K4. 
 
 
PARAMETR 33 POMIAR POWIĄZANY Z WYJŚCIEM PRZEKAŹNIKA K5 
Tak, jak P01, ale dotyczy przekaźnika K5. 
 
PARAMETR 34 TYP WYJŚCIA DLA PRZEKAŹNIKA K5 
Tak, jak P02, ale dotyczy przekaźnika K5. 
 
PARAMETR 35 WARTOŚĆ PROGOWA DLA PRZEKAŹNIKA K5  
 CZAS PIERWSZEJ AKTYWACJI DLA PRZEKAŹNIKA K5 
Tak, jak P03, ale dotyczy przekaźnika K5. 
 
PARAMETR 36 HISTEREZA DLA PRZEKAŹNIKA K5  
 CZAS PIERWSZEJ DEZAKTYWACJI DLA PRZEKAŹNIKA K5 
Tak, jak P04, ale dotyczy przekaźnika K5. 
 
PARAMETR 37 

WYJŚCIA ON/OFF: OPÓŹNIENIE AKTYWACJI PRZEKAŹNIK K5  
KONTROLA PWM: PODSTAWA CZASOWA PRZEKAŹNIK K5 
ON/OFF + CODZIENNE LIMITY:  NIEUŻYWANY  
KONTROLA PFM: NIEUŻYWANY 
OPERACJA OKREŚLONA W CZASIE: CZAS DRUGIEJ AKTYWACJI DLA PRZEKAŹNIKA K5 

Tak, jak P05, ale dotyczy przekaźnika K5. 
 
PARAMETR 38 

WYJŚCIA ON/OFF:   OPÓŹNIENIE DEZAKTYWACJI PRZEKAŹNIK K5 
KONTROLA PWM lub PFM:   NIEUŻYWANY  
ON/OFF + CODZIENNE LIMITY:  CZAS DOZOWANIA DLA K5 
OPERACJA OKREŚLONA W CZASIE: CZAS DRUGIEJ DEZAKTYWACJI DLA PRZEKAŹNIKA 
K5 

Tak, jak P06, ale dotyczy przekaźnika K5. 
  
PARAMETR 39 ALARM MAKSYMALNEGO CZASU DOZOWANIA PRZEKAŹNIK K5 
Tak, jak P07, ale dotyczy przekaźnika K5.  
PARAMETR 40 STATUS OFF PRZEKAŹNIK K5 
Tak, jak P08, ale dotyczy przekaźnika K5. 
PARAMETR 41 TYP WYJŚCIA PRĄDOWEGO 1 
Dostępnych jest 12 różnych kombinacji: 
0 = 0-20mA pomiar 1  1 = 4-20mA pomiar 1   (standard pomiaru 1 = pH) 
2 = 0-20mA pomiar 2  3 = 4-20mA pomiar 2   (standard pomiaru 2 = redoks) 
4 = 0-20mA pomiar 3  5 = 4-20mA pomiar 3  (standard pomiaru 3 = niedostępny) 
6 = 0-20mA pomiar 4  7 = 4-20mA pomiar 4   (standard pomiaru 4 = wolny chlor) 
8 = 0-20mA pomiar 5  9 = 4-20mA pomiar 5  (standard pomiaru 5 = temperatura) 
10 = 0-20mA pomiar 6 11 = 4-20mA pomiar 6 (standard pomiaru 6 = całkowity chlor) 
Poprzez wyjście prądowe, pomiar może być powtarzany zdalnie (na przykład może być wysłany do 
panelu elektrycznego lub do PC lub PLC) lub możliwe jest również skonfigurowanie go w celu 
przeprowadzenia regulacji proporcjonalnej. 
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PARAMETR 42 WARTOŚĆ POCZĄTKOWA DLA WYJŚCIA PRĄDOWEGO 1 
Ten parametr umożliwia ustawienie wartości pomiaru odpowiadającej wartości początkowej 
pierwszego wyjścia prądowego (0 lub 4mA w zależności od ustawienia P41). Na przykład, jeśli pomiar 
1 (pH) został ustawiony a chce się uzyskać 4mA przy 3,50 pH, należy ustawić P42 = 3,50 (oczywiście 
przy P41 = 1). 
  
PARAMETR 43 WARTOŚĆ PEŁNEJ SKALI DLA WYJŚCIA PRĄDOWEGO 1 
Ten parametr umożliwia ustawianie wartości pomiaru odpowiadającej pełnej skali pierwszego wyjścia 
prądowego (20mA). Odnosząc się do poprzedniego przykładu (pH), by uzyskać 20mA przy 8,40 pH, 
ustawić P43 = 8,40. 
  PARAMETR 44 STATUS OFF WYJŚCIA mA1 
Wyjście mA najczęściej podąża za tendencją pomiarową, w zależności od ustawienia P42 i P43. 
Niemniej jednak, usterka lub warunki alarmowe mogą być generowane, które wymuszą określoną 
wartość wyjścia, jaka zostanie ustawiona w parametrze P45. Te warunki to: 
Bit0 Waga 1 = brak poziomu 1 
Bit1 Waga 2 = brak poziomu 2 
Bit3 Waga 8 = UR / OR pomiaru związanego z mA1 
Bit5 Waga 32 = stabilność pH 
Bit6 Waga 64 = zegar wewnętrzny 
Bit7 Waga 128 = alarm o braku chloru lub alarm redoks  
Wpisać sumę wag warunków jakie wymuszają wartość P45 w wyjściu. 
Ostrzeżenie! Brak przepływu lub żądanie "wyłączenia systemu" również dezaktywuje wyjścia mA. 
Warunki te są zawsze aktywne i nie mogą być wyłączone! 
 
PARAMETR 45 mA PO BŁĘDZIE DLA WYJŚCIA PRĄDOWEGO 1 
W przypadku, gdy dojdzie do jakiegokolwiek błędu / usterki zdefiniowanej w P44, wyjście mA1 
dostarczy prąd o wartości ustawionej w tym parametrze. Wartość ta może zawierać się w zakresie od 
0,00 do 21,00mA. Dla wyjścia 4-20mA, należy najczęściej ustawić prąd zwarcia na poziomie 2 lub 
3mA, tak, aby dowolny odbiornik mógł wykryć problem lub, by pompa dozująca zatrzymała się. 
 
PARAMETR 46 ZAKRES WYJŚCIA PRĄDOWEGO 1 
Wyjście mA1 może mieć wartość 0-20 lub 4-20mA. Jeśli pomiar przekracza wartości graniczne 
ustawione w parametrach P42 i P43, wartość prądu wyjściowego może zatrzymać się na wartości 
minimalnej lub maksymalnej lub nieznacznie wyższej. W ten sposób, każda usterka jest 
sygnalizowana do odbiornika. 
Na przykład: wyjście 4-20mA przy pomiarze 2 (P41 = 3), od 500 do 800mV (P42 = 500, P43 = 800); 
jeśli P46 = 0 a odczyt spadnie do 480mV (tzn. poniżej minimum), wyjście prądowe pozostanie na 
poziomie 4,00mA; jeśli zamiast tego, P46 = 1, wyjście prądowe charakteryzować się będzie wartością 
3,00mA. 
Podobnie, z odczytem na poziomie 803mV (powyżej maksimum) oraz P46 = 0, wyjście 
charakteryzować się będzie wartością 20,00mA, a gdy P46 = 1, wartość wyjścia wyniesie 21,00mA. 
W przypadku wyjścia 0-20mA, dostępny będzie zwiększony zakres dla wyjścia tylko dla wartości 
granicznej 20mA, ponieważ sterownik MCO14 nie może generować prądu ujemnego.  
PARAMETRY 47...52 
Tak, jak parametry P41...P46, ale w odniesieniu do wyjścia mA2. 
 PARAMETR 53 PARAMETR NIEUŻYWANY 
Parametr zarezerwowany na przyszły użytek. 
 
PARAMETR 54 OPÓŹNIENIE URUCHAMIANIA 
Podczas uruchamiania, niektóre czujniki pomiarowe wymagają czasu stabilizacji (lub polaryzacji) w 
trakcie, którego odczyty nie są wiarygodne. Ten parametr umożliwia ustawienie właściwego 
opóźnienia uruchamiania, w minutach : sekundach. Należy zauważyć, że elektroda pH wymaga 
zaledwie jednej minuty, podczas, gdy stabilizacja elektrody redoks może wymagać aż 30 minut. 
Czasami ten czas oczekiwania jest również użyteczny w celu kompensacji opóźnień hydraulicznych 
podczas uruchamiania systemu. 
Następnie należy ustawić czas, który jest aktywowany wtedy, gdy układ sterowania jest włączony, w 
trakcie którego wyjścia są wyłączone a na wyświetlaczu mruga komunikat “PW mm:ss”. 
Po tym czasie, układ MCO14 rozpoczyna normalną pracę. 
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PARAMETR 55 OPÓŹNIENIE PO PRZYWRÓCENIU ZGODY NA PRZEPŁYW 
Kiedy przywrócony zostanie przepływ wody, który został przerwany, okres stabilizacji czujnika (lub 
polaryzacji) może być niezbędny zanim odczyty będą ponownie wiarygodne. Średnio, czas ten jest 
krótszy niż ten ustawiony w P54. W momencie, gdy brak jest przepływu, wyjścia są wyłączone i 
pozostają wyłączone nawet po tym, jak przepływ zostanie przywrócony przez okres czasu ustawiony w 
tym parametrze. 
P55=0 oznacza minimalne opóźnienie wynoszące 2 sekundy (ustawienie fabryczne). 
  
PARAMETR 56 MAKSYMALNY CZAS NA USTABILIZOWANIE pH 
Jako, że elektroda pH wymaga czasu polaryzacji znacznie poniżej różnych czujników wykrywania 
chloru i jako, że na odpowiedź prawie wszystkich czujników chloru wpływa wartość pH, użytecznym 
może się okazać ustawienie czasu, w trakcie którego jedynie regulacja pH jest aktywna. 
Jeśli to opóźnienie jest ustawione, w momencie uruchomienia układu zegar jest aktywowany do 
obliczania maksymalnego czasu oczekiwania P56. 
Innymi słowy, regulacja pH jest aktywowana po tym, jak upłynie czas opóźnienia uruchamiania (P54), 
podczas, gdy regulacja chloru jest aktywowana wtedy, gdy pH osiągnie wartość progową lub, w 
dowolnym innym wypadku, pod koniec okresu ustawionego w tym parametrze. Jeśli wartość progowa 
jest osiągnięta przed czasem P56, zegar resetuje się. 
W trakcie czasu oczekiwania na ustabilizowanie się pH, wyjścia pomiarowe redoks i chloru mogą być 
wyłączone (patrz parametry P08, P16, P32, P40, P44, P50), oczekując na stabilizację pH. 
Ustawienie zero oznacza, że funkcja ta nie jest używana. 
 
PARAMETR 57 CZAS AKTYWACJI POMIARU W PONIEDZIAŁEK 
 PARAMETR 58 CZAS DEZAKTYWACJI POMIARU W PONIEDZIAŁEK 
 
PARAMETRY 59 ... 70 TAK, JAK P57 & P58 DLA SZEŚCIU POZOSTAŁYCH DNI TYGODNIA 
MCO14 jest wyposażony w zegar wewnętrzny, który umożliwia ustawienie w jakich przedziałach czasu 
wyjścia muszą być aktywowane. Te parametry są używane do programowania czasu włączania i 
wyłączania dla każdego dnia tygodnia. Wartości te muszą być wprowadzone w formacie 24 godzin od 
00.00 do 23.59. 
Podczas okresu dezaktywacji, okienka wyświetlacza skonfigurowane w celu wizualizacji komunikatów 
o błędzie (patrz parametry P80...P83), wyświetlą komunikat “TIME” (CZAS). Funkcja ta jest wyłączona 
poprzez wprowadzenie czasu aktywacji 00.00 i czasu dezaktywacji 23.59. 
Najczęściej, czas aktywacji występuje przed wyłączeniem (na przykład aktywacja o 07.00 a wyłączenie 
o 22.00), ale możliwe jest również wprowadzenie czasu aktywacji większego niż czas wyłączenia, na 
przykład dla basenów otwartych do późnych godzin wieczornych (na przykład wyłączanie o 02.00 i 
ponowna aktywacja o 08:00). 
PARAMETR 71 PARAMETR NIEUŻYWANY 
 PARAMETR 72 PARAMETR NIEUŻYWANY 
Parametr zarezerwowany na przyszły użytek.  
PARAMETR 73 ALARM ZWIĄZANY Z BRAKIEM CHLORU  
PARAMETR 74 ALARM REDOKS 
Te parametry umożliwiają załączenie alarmu wtedy, gdy sygnał chloru jest zbyt niski i wyłączenie 
wyjść w przypadku alarmu (patrz parametry P08, P16, P32, P40, P44, P50) 

•  Alarm o braku chloru : Wiedząc, że poziom chloru w instalacji / basenie nie może być nigdy 
niższy od określonej wartości (na przykład 0,10 ppm dolewanej wody), jeśli pomiar jest niższy 
od tej wartości progowej (P73), alarm jest uruchamiany. 

•  Alarm redoks : Z powodu ręcznego nadmiernego chlorowania lub usterek układu dozującego, 
elektroda redoks może nie być w stanie wysłać sygnału mV łatwo przekształcalnego w wartość 
ppm. Przy normalnym stężeniu chloru (0,80 do 1,20 ppm Cl2), elektroda wysyła sygnał o 
wartości około 650-700mV, który różni się w zależności od warunków chemicznych wody w 
basenie; po nasyceniu (poziom chloru powyżej 2,503,00 ppm), elektroda wysyła sygnał o 
wartości 720-740mV. Ta cecha charakterystyczna może być zastosowana w celu wyłączenia 
układu dozowania chloru w momencie, gdy odczyty redoks są zbyt wysokie. Kiedy sytuacja 
alarmowa zostanie rozwiązana, elektrody redoks przywracają normalne wartości a sterownik 
wznawia normalną pracę. 
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Alarmowa wartość progowa redoks (w mV) musi być ustawiona w parametrze P74, do sprawdzenia 
eksperymentalnie dla każdej instalacji / basenu. 
 Ostrzeżenie! Przywrócenie pracy elektrody redoks z warunków nasycenia ma miejsce z opóźnieniem 
wynoszącym nawet 2 godziny. 
 
Ustawienie P73 i P74 na zero oznacza brak aktywacji tych kontrolek. Jeśli dojdzie do załączenia 
alarmu, zostaje on wyświetlony w okienkach skonfigurowanych dla wizualizacji komunikatów o błędzie 
(patrz parametry P80...P83), odpowiednio, z komunikatami “0 Cl2” i “REDOKS”. 
 
PARAMETR 75 WIZUALIZACJA CYKLU ANALIZY KOLORYMETRYCZNEJ 
Postęp cyklu analizy kolorymetrycznej może być wyświetlony w okienkach wizualizacji chloru, 
zmieniając wyniki analizy. Jeśli ten parametr jest ustawiony na zero, żadna informacja nie jest 
wyświetlana. Jeśli jest ustawiony na 1, wizualizacja zmienia się z pomiarem wolnego chloru; jeśli jest 
ustawiony na 2 - dotyczy chloru całkowitego; jeśli jest ustawiony na 3, zmiany dotyczą obu pomiarów. 
 
PARAMETR 76 PRZERWA POMIĘDZY DWOMA CYKLAMI ANALIZY KOLORYMETRYCZNEJ 
Ten parametr umożliwia wprowadzenie czasu przerwy pomiędzy dwoma kolejnymi cyklami 
kolorymetrycznymi dla odczytu ppm Cl2 (pomiar 4). Ten czas jest wprowadzany w minutach : 
sekundach. Ważne wartości zawierają się w przedziale od 20 sekund do 15 minut. Zalecane wartości 
to: 4 ... 8 minut.  
PARAMETR 77 LICZBA NORMALNYCH CYKLI W CYKLU CHLORU CAŁKOWITEGO /  
   ŁĄCZONEGO 
Generalnie, monitoring chloru całkowitego nie wymaga tak wysokiej częstotliwości jak chloru wolnego. 
Ten parametr umożliwia ustawienie tej częstotliwości jako liczby normalnych cykli (tylko analiza chloru 
wolnego) w kompletnym cyklu (chlor wolny i chlor całkowity). 
Na przykład: 0 = nigdy nie wykonywać kompletnego cyklu, 1 = każdy cykl jest kompletnym cyklem, 2 = 
jeden kompletny cykl co dwie analizy wolnego chloru, itd.  
Uwaga: Cykl całkowitego / łączonego chloru trwa dość długo. Zaleca się, by analiza ta nie była 
przeprowadzana zbyt często po to, by nie obniżyć częstotliwości pomiaru wolnego chloru i nie wpływać 
na żywotność mieszadła.  
PARAMETR 78 TEMPERATURA ROBOCZA 
Zazwyczaj temperatura robocza jest wykrywana z wejścia pomiarowego 5 (sonda PT100). Jeśli nie 
jest podłączony żaden czujnik temperatury, wartość wprowadzona w tym parametrze jest używana 
jako temperatura robocza i odniesienie dla termokompensacji. 
 PARAMETR 79 CZAS PRZECHLOROWANIA 
Ten parametr jest określony dla zastosowań basenowych. 
W trakcie przechlorowania, czujniki pomiarowe nie powinny być dotykane przez wodę w celu 
uniknięcia niepotrzebnego szoku lub utlenienia. Jako, że przechlorowanie jest czynnością 
wykonywaną ręcznie, przed jej rozpoczęciem zaleca się zamknięcie zaworów umożliwiający dostęp 
wody do układu i ponowne ich otwarcie dopiero wtedy, gdy zostanie przywrócony normalny poziom 
chloru. 
Czasami przechlorowanie może być przeprowadzone w trybie półręcznym bez zamykania dopływu 
wody do czujników i aktywowania określonej funkcji kontroli w układzie MCO14. 
Wpisać w parametrze P79 czas (czas przechlorowania, w godzinach : minutach) w trakcie którego 
układ sterowania nie aktywuje żadnego wyjścia. Po upłynięciu tego czasu układ powraca do normalnej 
pracy. Czas minimalny = 0 (funkcja wyłączona), czas maksymalny = 24 godziny. 
Aby uruchomić tę funkcję, przejść do głównego menu. W trakcie przechlorowania, wyświetlacz wskaże 
odliczanie pozostałego czasu (hh:mm:ss). Wyświetlony czas może być zwiększany lub zmniejszany za 
pomocą przycisków ze strzałkami ( ): każde wciśnięcie prowadzi do zmiany o jedną minutę. 
Generalnie, ten parametr umożliwia ustawienie czasu, w którym wyjścia są wyłączone a więc, może 
być również użyty do czyszczenia lub konserwacji, tymczasowego zamknięcia instalacji, itd. 
 
PARAMETR 80, 81, 82, 83 WYŚWIETLANIE OKIENKA 1, OKIENKA 2, OKIENKA 3, OKIENKA 4 
Wyświetlacz układu MCO14 jest podzielony na cztery okienka składające się z ośmiu znaków każdy, 
które generalnie pokazują wartości pomiarów. W zależności od konfiguracji sterownika, pomiarów 
może być od dwóch do sześciu. W celu wybrania tego, co ma zostać wyświetlone oraz kolejności 
wyświetlania, każde okienko jest związane z cyfrą od 1 do 6, w zależności od pożądanego pomiaru. 
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Poprzez wprowadzenie numeru pomiaru do wyświetlenia +10, w przypadku wystąpienia usterki / 
alarmu, okienko wyświetli pomiar na zmianę z krótkim komunikatem o błędzie (zawsze w języku 
angielskim). 
W końcu, wprowadzenie wartości innych niż numer pomiaru powoduje wyświetlenie myślników lub 
pustych pól. 
  PARAMETR 84 PODŚWIETLENIE WYŚWIETLACZA 
W celu zaoszczędzenia energii i przedłużenia żywotności wyświetlacza, podświetlenie może być 
ustawione na wyłączanie w przypadku, gdy żaden przycisk nie jest wciśnięty. 
Jeśli ten parametr jest ustawiony na 1, podświetlenie jest zawsze włączone; wartości pomiędzy 2 a 30 
(minut) wskazują czas palenia się po ostatnim wciśnięciu przycisku. 
Wartość “zero” jest zastrzeżona dla wersji specjalnych zaopatrzonych w diodę zasilaną LED do 
wskazywania normalnego trybu operacyjnego (powolne mruganie) lub stanu alarmowego / błędu 
(szybkie mruganie).  
PARAMETR 85 HASŁO DLA STANDARDOWEJ KONFIGURACJI 
Ten parametr umożliwia zablokowanie menu standardowej konfiguracji. Ustawić wartość różną od zera 
aby zapobiegać przed uzyskaniem dostępu do trybu konfiguracji przez nieupoważniony personel. W 
takim wypadku, w momencie, gdy próbuje się uzyskać dostęp do standardowej konfiguracji, układ 
poprosi o hasło. Tylko wprowadzenie wartości ustawionej w tym parametrze umożliwia programowanie 
sterownika. W momencie dostawy żadne hasło nie jest ustawione.  
Ostrzeżenie! Jeśli ustawione hasło zostanie zapomniane, nie można uzyskać dostępu do menu 
konfiguracji i należy wysłać przyrząd do fabryki w celu odblokowania. 
 
PARAMETR 86 HASŁO DLA ZAAWANSOWANEJ KONFIGURACJI 
To samo znaczenie i zastosowanie co parametru 85, ale w odniesieniu do zaawansowanej 
konfiguracji. 
 
PARAMETR 87 DEZAKTYWACJA KALIBRACJI ELEKTROCHEMICZNYCH 
Ten parametr umożliwia wstrzymanie wszystkich kalibracji elektrochemicznych układu, w celu 
zapobiegania przed przeprowadzeniem niepożądanych kalibracji przez niewykwalifikowany personel. 
Więc, w przypadku, gdy upoważniony technik pragnie przeprowadzić kalibrację, powinien najpierw 
uzyskać dostęp do menu zaawansowanej konfiguracji i ustawić ten parametr na zero (po zakończeniu 
kalibracji, ustawić z powrotem ten parametr na 1). 
W przypadku, gdy zaawansowana kalibracja jest chroniona hasłem (P86), tylko personel 
wykwalifikowany do konfiguracji zaawansowanej może odblokować kalibracje elektrochemiczne.  
PARAMETR 88 JĘZYK 
Ten parametr umożliwia wybranie języka interfejsu. Dostępne opcje to: 
0 = włoski; 1 = angielski; 2 = francuski; 3 = hiszpański 
 
PARAMETR 89 ADRES PORTU SZEREGOWEGO 
Wyjście szeregowe może być typu RS232 (standardowo) lub RS485 (na życzenie). 
Wpisać 0 lub 10 w przypadku portu RS232 lub wartość pomiędzy 1 a 9 lub od 11 do 19 w celu 
zdefiniowania adresu portu szeregowego w przypadku portu RS485 (do dziewięciu urządzeń w tej 
samej sieci). 
Wartość mniejsza niż 10 ustawia wyjściową prędkość transmisji podczas komunikowania na 9600BPS, 
podczas, gdy wartość pomiędzy 10 a 19 podwaja ją do 19200BPS. Prędkość transmisji podczas 
komunikowania musi być wybrana w funkcji odległości pomiędzy sterownikiem (lub różnymi 
sterownikami) a urządzeniem nadzorującym. 
Ustawić ten parametr na 20 jeśli układ ma komunikować się z rejestratorem danych pMMC4. 
 Uwaga: Jeśli sterownik jest podłączony do urządzenia RW08 / RW09 / RW14, ustawić P89=0. 
 
PARAMETR 90 REJESTRATOR DANYCH 
Układ MCO14 jest wyposażony w dodatkową pamięć wewnętrzną, oddzielną od tej używanej do 
zapisywania danych z kalibracji i konfiguracji, przeznaczoną wyłącznie do przechowywania wartości 
pomiarów. 
Pamięć ta jest ograniczona, wystarcza na 4080 zapisów. Po osiągnięciu 4080 zapisów, nowe wartości 
są nadpisywane na najstarszych. Funkcja ta jest użyteczna w szczególności podczas pierwszych dni 
od uruchomienia instalacji, w celu sprawdzenia właściwego wykonywania pomiarów i odpowiednich 
wielkości dawek (na przykład, jeśli dawka jest zbyt mocna, widoczna będzie tendencja ząbkowana). 
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Jeśli układ jest wystarczająco monitorowany, dane mogą być pobrane z odpowiednią częstotliwością. 
W rzeczywistości, zastosowanie odpowiedniej komendy szeregowej (512), powoduje, że dane ze 
wszystkich 4080 pomiarów są pobrane w formacie intuicyjnym, łatwym do zaimportowania do 
dokumentu Excel (lub podobnych programów), w celu stworzenia tabeli i wykresów. Przy standardowej 
prędkości transmisji podczas komunikowania (9600BPS) pobieranie danych trwa zazwyczaj około 7 
minut. W trakcie tej fazy układ pracuje normalnie ale nie ma dostępu do wizualizacji. 
Możliwe jest również użyć komendy 511 do przeglądania ostatnio przechowywanych lub komendy 513 
do wyświetlenia ostatnich 50 pomiarów. Dostępny jest również program do komunikacji szeregowej 
SERCOM, który konwertuje pobrane dane w pliki podzielone według dat, kompatybilne z formatem 
rejestratora pMMC a więc możliwe do bezpośredniego odczytania z programem GENERA.  
Ten parametr umożliwia ustawienie kolejności rejestrowania w następujący sposób:  
0 = brak rejestrowania 
1 = nagrywanie co minutę, czas trwania około trzy dni 
2 = nagrywanie co 2 minut, czas trwania około sześć dni 
3 = nagrywanie co 5 minut, czas trwania około 14 dni 
4 = nagrywanie co 10 minut, czas trwania około 28 dni 
5 = nagrywanie co 15 minut, czas trwania około 42 dni 
6 = nagrywanie co 20 minut, czas trwania około 56 dni 
7 = nagrywanie co 30 minut, czas trwania około 85 dni 
 Druga część pamięci jest zastrzeżona do przechowywania zdarzeń, kompletnych z datą i czasem. 
Również w tym przypadku, maksymalna liczba rejestrów wynosi 4080. Krótkie komendy do 
identyfikacji zdarzenia są zawsze dostępne w języku angielskim. Komendy umożliwiające przeglądanie 
zawartości tej części pamięci to: 514 = ostatnie zdarzenie, 515 = wszystkie zdarzenia, 516 = ostatnie 
50 zdarzeń. 

 
Uwaga: Żywotność pamięci wynosi przynajmniej 3 lata z rejestrami co minutę, 6 lat z 
rejestrami co 2 minuty i tak dalej. 

 

 
PARAMETR 91 AUTOMATYCZNE USTAWIANIE 
Ten parametr umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych dla wszystkich parametrów konfiguracji. 
Funkcja ta jest aktywowana poprzez wprowadzenie wartości przekazanych podczas dostawy. 
Standardowa wartość to 12, niemniej jednak możliwe jest uzgodnienie z klientem różnych wartości dla 
określonych napraw. 
Funkcja ta powoduje również zresetowanie wszystkich wartości przesunięcia i przyrostu i powinna być 
aktywowana wyłącznie w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania z powodu niewłaściwej kalibracji 
lub kompletnego zresetowania sterownika w celu przeniesienia go do nowej instalacji.  
Ostrzeżenie! Jeśli poszczególne funkcje zostały aktywowane w Państwa urządzeniu, przywrócenie 
konfiguracji fabrycznej spowoduje utratę tych ustawień. W szczególności, wartości wprowadzone w 
parametrach P80...P83 (wizualizacja 4 pomiarów), P84 (podświetlenie wyświetlacza), P88 (język) oraz 
P89 (adres portu szeregowego) zostaną zresetowane.  
PRZYKŁADY PARAMETRÓW KONTROLNYCH 
 
Oto kilka przykładów konfigurowania parametrów kontrolnych: 

1) Kontrola zakwaszenia z sekcją pehametru w celu utrzymania wartości pH na poziomie 7,40:  
1a) Prosta kontrola ON/OFF na K1: 

POWIĄZANY POMIAR = 1 (pH)    (P01 = 1) 
TYP PRZEKAŹNIKA = 1 (zakwaszanie ON/OFF)  (P02 = 0)  
WARTOŚĆ PROGOWA = 7,30    (P03 = 7,30) 

Zalecane jest ustawienie wąskiego okna histerezy: 
 HISTEREZA = 0,20      (P04 = 0,20) 
 Żadne opóźnienie nie jest wymagane. Ustawić: 
 OPÓŹNIENIE AKTYWACJI = 0    (P05 = 0:00) 
 OPÓŹNIENIE DEZAKTYWACJI = 0    (P06 = 0:00) 
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1b) Kontrola proporcjonalna PWM na K1 
POWIĄZANY POMIAR = 1 (pH)    (P01 = 1) 
TYP PRZEKAŹNIKA = 3 (zakwaszanie PWM)  (P02 = 3)  
WARTOŚĆ PROGOWA = 7,30    (P03 = 7,30) 

Aby uruchomić/wyłączyć okno kontrolne (pasmo proporcjonalne) nie powinno być zbyt wąskie w 
celu uniknięcia problemów związanych z brakiem stabilności. Ustawić: 

 HISTEREZA = 0,50      (P04 = 0,50) 
Baza czasowa powinna być ustawiona w zależności od typu wyzwalacza (elektrozawory: 10 ... 20 
sekund; małe pompy dozujące: 2 ... 3 minuty; większe pompy: przynajmniej 5 minut). 

BAZA CZASOWA = 3 min.    (P05 = 3:00) 
PARAMETR NIEUŻYWANY    (P06 = 0:00) 

Poniższe parametry muszą również być ustawione: 
P07 = Alarm maksymalnego czasu dozowania dla K1 → zależy od czasu reakcji 
chemicznej / hydraulicznej; najczęściej w ciągu jednej godziny od rozpoczęcia 
dawkowania, wartość progowa musi być osiągnięta →  
P07 = 1:00. 
P08 = OFF K1 → K1 może być wyłączony po błędzie pomiarowym, alarmowy 
maksymalny czas dozowania i zegar wewnętrzny: wpisać sumę wag → P08 = 8 + 16 + 
64 = 88  

2) Kontrola poziomu chloru w basenie w celu uzyskania poziomu wolnego chloru wynoszącego 
0,80 ppm:  

2a) Prosta kontrola ON/OFF na K2: 
POWIĄZANY POMIAR = 4 (ppm Cl2)   (P09 = 4) 
TYP PRZEKAŹNIKA = 2 (chlorowanie ON/OFF)  (P10 = 2)  
WARTOŚĆ PROGOWA = 0,80    (P11 = 0,80) 

 HISTEREZA = 0,15      (P12 = 0,15) 
 OPÓŹNIENIE AKTYWACJI = 0    (P13 = 0:00) 
 OPÓŹNIENIE DEZAKTYWACJI = 0    (P14 = 0:00) 

2b) Kontrola proporcjonalna PWM na K2: 
POWIĄZANY POMIAR = 4 (ppm Cl2)   (P09 = 4) 
TYP PRZEKAŹNIKA = 2 (chlorowanie PWM)  (P10 = 4)  
WARTOŚĆ PROGOWA = 0,80    (P11 = 0,80) 

 HISTEREZA = 0,40      (P12 = 0,40) 
 BAZA CZASOWA = 3 minuty     (P13 = 3:00) 
 Parametr nie jest używany     (P14 = 0:00) 
Dla poprzedniego przykładu, niezbędne jest również ustawienie następujących parametrów: 

P15 = Alarmowy maksymalny czas dozowania dla K2 → wziąć pod uwagę maksymalnie 
jedną godzinę i pół w celu osiągnięcia wartości progowej, następnie ustawić P15 = 1:30. 
P16 = K2 wyłączony → K2 może być wyłączony po błędzie pomiarowym, alarmowym 
maksymalnym czasie dozowania, czasie stabilizowania się pH, alarmie zegara 
wewnętrznego i alarmie związanym z brakiem chloru lub alarmie redoks: wpisać sumę 
wag → P16 = 8 + 16 + 32 + 64 + 128 = 248 
 

3) Regulacja temperatury wody w celu uzyskania ciepła na poziomie 28,0°C:  
3a) Prosta kontrola ON/OFF na K4: 

POWIĄZANY POMIAR = 5 (temperatura)   (P25 = 5) 
TYP PRZEKAŹNIKA = 2 (otwierany po przekroczeniu) (P26 = 2)  
WARTOŚĆ PROGOWA = 28,0    (P27 = 28,0) 

 HISTEREZA = 0,4      (P28 = 0,4) 
 OPÓŹNIENIE AKTYWACJI = 0    (P29 = 0:00) 
 OPÓŹNIENIE DEZAKTYWACJI = 0    (P30 = 0:00) 

Inne parametry do ustawienia dla K4: 
  P32 = Alarm maksymalnego czasu dozowania dla K4 → brak wartości granicznych, tzn. 
  P31 = 0: 00. 
  P32 = K4 wyłączony → K4 może być wyłączony tylko po błędzie pomiaru, wtedy ustawić 
  jedynie waga 8 → P32 = 8 



MCO14_r1.0 - 12/2017 strona 36 

 

  
4) Sprawdzić czy poziom wolnego chloru wynosi 1 ppm, przy pomocy wyjścia K4 

skonfigurowanego jako przekaźnik SSR i pompy z impulsowym sygnałem wejściowym: 
POWIĄZANY POMIAR = 4 (ppm Cl2)    (P25 = 4) 
TYP PRZEKAŹNIKA = 12 (PFM, chlorowanie)  (P26 = 12) 
WARTOŚĆ PROGOWA = 1.00     (P27 = 1,00) 
HISTEREZA = 0.30    (P28 = 0,30) 

5) Aktywować operację określoną w czasie na K5 w celu kontrolowania pompy do dozowania 
flokulantu. 

Przypuśćmy, że musimy ustawić jednodniową dawkę flokulantu na 06:00, przez okres 15 minut. 
 POWIĄZANY POMIAR = 1 (pH, nieistotne)   (P33 = 1) 
 TYP PRZEKAŹNIKA = 11 (operacja określona w czasie) (P34 = 11) 
 1°CZAS AKTYWACJI     (P35 = 06:00) 
 1°CZAS DEAKTYWACJI     (P36 = 06:15) 
 2°CZAS AKTYWACJI     (P37 = 00:00) 
 2°CZAS DEZAKTYWACJI     (P38 = 00:00) 

Inne parametry do ustawienia dla K5: 
P39 = Alarm maksymalnego czasu dozowania dla K5 → nieużywany, następnie P39 = 
0:00. 
P40 = K5 wyłączony → K5 jest automatycznie wyłączony w przypadku braku przepływu 
lub braku zgody zewnętrznej na takie ustawienie. Wartość tego parametru może 
pozostać zerowa.  

Ważne! W tym wypadku wyjście K5 musi być skonfigurowane jako prosty styk i wchodzić jako 
zewnętrzny sygnał w pompie do dozowania flokulantu; nie może zakłócać zasilania, ponieważ K5 nie 
może być używane przy 230V~.  
DODATKOWE WIZUALIZACJE 
 Wciśnięcie przycisków ze strzałkami ( ) w trakcie pracy w trybie normalnym powoduje 
wyświetlenie określonych wizualizacji parametrów związanych z pomiarami. Wartość w nawiasach 
jest wartością wejściową przed konwersją, wartość "G" jest czynnikiem przyrostu, wartość “O” jest 
przesunięciem. 

 

pH  (wartość mV bez kompensacji temperatury) 
G (czynnik przyrostu)  = 0,750 ... 1,500 
O (przesunięcie przy 25°C)  = -0,90 ... 0,90 

Redoks  (wartość mV bez dodanego przesunięcia) 
G (czynnik przyrostu)  = 1,000 (stały) 
O = przesunięcie w mV  = -100 ... 100 

Temperatura  (wartość bez przesunięcia / przyrostu) 
G (czynnik przyrostu)  = 0,940 ... 1,060 
O (przesunięcie w °C)  = -2,0 ... 2,0 

Analiza kolorymetryczna (wartość przenikania bez przesunięcia/przyrostu) 
G (czynnik przyrostu)  = 0,700 ... 1,300 
K = przesunięcie samozerowania = 0,900 ... 3,000 

 

Generalnie, im bardziej wartość przesunięcia jest zbliżona do zera i im bardziej wartość przyrostu jest 
zbliżona do 1,000, tym lepsze są warunki dla czujnika.  
BŁĘDY  
Kiedy dojdzie do błędu, wyświetlacz przedstawia określony kod błędu i krótki opis. Generalnie, błędy

 

pojawiają się wtedy, gdy układ jest włączony lub w trakcie wychodzenia z trybu konfiguracji. Komunikat 
o błędzie jest wyświetlany przez około 3 sekundy. Możliwe błędy są opisane poniżej: 

ERR 11 Obliczanie danych wyjściowych mA1 
Wartości skali początkowej / pełnej dla zakresu danych wyjściowych mA1 są zbyt blisko. Sprawdzić 
P42 oraz P43. 

 
ERR 12 Obliczanie danych wyjściowych mA2 
Wartości skali początkowej / pełnej dla zakresu danych wyjściowych mA2 są zbyt blisko. Sprawdzić 
P48 oraz P49. 
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ERR 13 Obliczanie PWM lub PFM przekaźnik K1 
Przekaźnik K1 został skonfigurowany dla kontroli proporcjonalnej (PWM z P02 = 3 lub 4 albo PFM z 
P02 = 11 lub 12), ale okno histerezy (pasmo proporcjonalne) jest zbyt wąskie lub baza czasowa 
została ustawiona na zero. Sprawdzić ustawienie P04 oraz P05. 
 
ERR 14 Obliczanie PWM lub PFM przekaźnik K2 
Jak błąd 13 ale w odniesieniu do K2. Sprawdzić ustawienie P12 oraz P13. 
 
ERR 15 Obliczanie PWM lub PFM przekaźnik K4 
Jak błąd 13 ale w odniesieniu do K4. Sprawdzić ustawienie P28 oraz P29. 
 
ERR 16 Obliczanie PWM lub PFM przekaźnik K5 
Jak błąd 13 ale w odniesieniu do K5. Sprawdzić ustawienie P36 oraz P37. 
 
DODATKOWE KOMUNIKATY ALARMOWE 
W przypadku, gdy sygnały wejściowe są zbyt niskie lub zbyt wysokie, układ wyświetla komunikaty 
“UR” (pod zakresem) lub “OR” (nad zakresem). W rzeczywistości, w tych warunkach, wartość 
sygnału wejściowego nie jest wiarygodna i generowany jest błąd. 
 Okienka zastrzeżone do wizualizacji błędu mogą również wyświetlać następujące komunikaty: 
PW mm:ss wskazuje odliczanie opóźnienia uruchamiania przed rozpoczęciem normalnej pracy  pH mm:ss wskazuje odliczanie czasu oczekiwania na ustabilizowanie się pH przed uruchomieniem 
  normalnej pracy  
Off  wskazuje żądanie wyłączenia wyjść ze styku OFF 
Flow  wskazuje brak przepływu wykrywanego przez styk FLW 
Time   wskazuje żądanie wyłączenia wyjść z zegara wewnętrznego 
0 Cl2  wskazuje “ alarm związany z brakiem chloru” 
Redoks  wskazuje “alarm redoks” 
Max TK1  wskazuje “alarm maksymalnego czasu dozowania K1” 
Max TK2  wskazuje “alarm maksymalnego czasu dozowania K2” 
Max TK4  wskazuje “alarm maksymalnego czasu dozowania K4” 
Max TK5  wskazuje “alarm maksymalnego czasu dozowania K5” 
Lev 1  wskazuje brak odczynnika 1 
Lev 2  wskazuje brak odczynnika 2 
Lev 3  wskazuje brak odczynnika 3  
LINIA SZEREGOWA  
MCO14 zawiera linię szeregową (RS232C lub RS485) do komunikowania się z zaciskami, PC lub 
zaawansowanym PLC. Wszystkie odniesienia do zewnętrznego urządzenia podłączonego do MCO14 
są nazwane <<VIDEO>>, biorąc pod uwagę hipotetyczne łącze pomiędzy MCO14 a PC, którym 
przepływa program “HYPERTERMINAL” lub jego odpowiednik. Innymi słowy, to, co pojawia się na 
ekranie jest dokładną odpowiedzią MCO14. 
Obecnie, żaden protokół komunikacyjny nie jest zarządzany pomiędzy sterownikiem a jakimkolwiek 
urządzeniem zewnętrznym (komunikacja odbywa się poprzez standardowe kody ASCII bez znaków 
sterujących). Możliwe protokoły mogą podlegać zarządzaniu na specjalne życzenie klienta. 
Parametry transmisji to:  

9600 BODÓW, 8 BITÓW, BEZ PARZYSTOŚCI, 1 BIT STOPU (z P89 < 10) 
19200 BODÓW, 8 BITÓW, BEZ PARZYSTOŚCI, 1 BIT STOPU (z P89 > 10) 

 Na życzenie możliwe są różne charakterystyki. 
Komunikaty wysyłane linią szeregową zostały zaprojektowane tak, aby były tak proste i intuicyjne jak 
to jest możliwe. 
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat podłączania listwy zaciskowej linii szeregowej, 
prosimy o zapoznanie się z sekcją "Połączenie elektryczne". 
MCO14 automatycznie wysyła następujące komunikaty do <<VIDEO>>: 

MCO14 START-UP podczas uruchamiania 
ERROR PARAMETR nn podczas uruchamiania lub w trakcie wychodzenia z trybu  
 konfiguracji 
LOW POWER SUPPLY podczas uruchamiania lub w trakcie wykrycia niskiego  
 poziomu zasilania 
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MCO14 odpowiada na następujące komendy: 
 
Komenda Efekt  Komenda Efekt 

M1 Pokaż wartość pomiaru 1  RR Resetuj mikroprocesor (wznów) 
M2 Pokaż wartość pomiaru 2  TT Pokaż datę / czas 
M3 Pokaż wartość pomiaru 3  Pxxx Odczytaj wartość parametru xxx 

M4 Pokaż wartość pomiaru 4 
 Pxxx = 

YYYY 
Zapisz wartość YYYY w parametrze 
xxx 

M5 Pokaż wartość pomiaru 5  511 Ostatni rejestr rejestratora danych 

M6 Pokaż wartość pomiaru 6 
 

512 
Wyślij dane przechowywane przez 
rejestrator danych 

HH Pomoc 

 

513 
Wyślij ostatnie 50 danych 
przechowywanych przez rejestrator 
danych 

UU Wartości danych wyjściowych mA1 
i mA2 

 

514 Ostatnie zdarzenie zarejestrowane w 
rejestratorze danych 

SS Status: wejść, wyjść, alarmów 
 

515 Wysyłaj zdarzenia przechowywane 
przez rejestrator danych 

ZZ Zresetuj wartości przesunięcia / 
przyrostu 

 

516 

Wysyłaj ostatnie 50 zdarzeń 
przechowywanych przez rejestrator 
danych  

 
Uwagi: 

•  W przypadku linii szeregowej RS485, komendy te (i ich odpowiedzi) są poprzedzone adresem 
jednostki, ustawianym w parametrze P89, który składa się z małych liter i zaczyna od “a” (tzn. 
od “a” do “i” dla adresu od 1 do 9). 

•  Dostępne są również inne komendy regulacji / kalibracji, które stosowane są wyłącznie w 
fabryce. 

•  Każda komenda musi być potwierdzona wciśnięciem <CR> (lub <ENTER>). 
•  Wszystkie komunikaty linii szeregowej są stałe i nie wpływa na nie język ustawiony dla 

wyświetlacza. 
•  Błędy wprowadzone w komendzie nie mogą być poprawione. Wyślij nieprawidłową komendę 

(co pozostanie bez wpływu na działanie urządzenia) a następnie wpisz prawidłową. 

W rejestratorze danych pomiary są przechowywane w stałym formacie takim, jak: 
150418;15.20;+007.00;-00084.;+000.00;+001.32;+0025.7;+000.00 
 
Co odpowiada: 
RokowiMiesiącuDniu;Godzinom.Minutom;Pomiarowi1; Pomiarowi 2; Pomiarowi 3; Pomiarowi 4; 
Pomiarowi 5; 
Zdarzenia są przechowywane jako krótkie, proste komunikaty w języku angielskim, które zawierają 
również informację na temat daty i czasu: 
 
Zdarzenie Opis 

 

Zdarzenie Opis 
Power On Włączanie urządzenia  

 

Gain Mx Kalibracja przyrostu pomiaru “x” 

Std Editor Standardowy edytor parametru 
 

Tar.Disab. Próba nieautoryzowanej kalibracji  
Adv Editor Zaawansowany edytor parametru 

 

Err.Tar.Mx Błąd kalibracji pomiaru “x” 
Test Out Ręczny test wyjść  

 

End Tar. Skuteczna kalibracja 

Set Time Regulacja zegara 
 

Err. yy 
Błąd “yy” ( patrz sekcja “Błędy ” w 
celu uzyskania szczegółów ) 

Serial Edit 
Edycja parametru z linii 
szeregowej 

 

MaxTKx=s 
Błąd maksymalnego czasu 
dozowania dla przekaźnika  
“x” 
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TMx=yy 

Kalibracje / ustawienia fabryczne 

 

TimeOff=s 
Żądanie wyłączenia urządzenia z 
zegara wewnętrznego 

UMx=yy 
 

ZeroCl=s Alarm związany z brakiem chloru 
VMx=yy 

 

All RX=s Alarm redoks 
IMx=yyyy 

 

SuperCl=s Rozpoczęcie przechlorowania 

FMx=yyyy 
 

Lev x = s 
Zmiana statusu (s) dla wejścia “x” 
poziomu 

ISx=yyyy 
 

Flow = s 
Zmiana statusu (s) dla wejścia 
FLOW 
Input 

FSx=yyyy 
 

Off = s Zmiana statusu (s) dla wejścia OFF 

Offs Mx Kalibracja przesunięcia pomiaru 
“x” 

 

Imp = s Zmiana statusu (s) dla wejścia IMP 
(do przyszłego zastosowania) 

KALIBRACJE ELEKTROCHEMICZNE 
pH 
 
Przygotowanie: 

a) Sprawdzić dostępność i datę ważności roztworów kalibracyjnych, bufory dla pH 7 i pH 4 (lub 9). 
b) Sprawdzić temperaturę roztworu bufora (jeśli jest istotnie różna od temperatury roboczej, 

zanurzyć czujnik kompensacji temperatury w buforze razem z elektrodą; odczekać około 3 
minuty na osiągnięcie wyrównania termicznego). 

c) Symulować styk OFF lub zamknąć zawór wlotowy wody w celu aktywowania alarmu “flow” a 
więc wyłączenia wszystkich wyjść w trakcie kalibracji.  

Procedura kalibracji:  
1) Wyjąć elektrodę ze wspornika. 
2) Przepłukać elektrodę destylowaną wodą a 

następnie osuszyć ją. 
3) Zanurzyć elektrodę w roztworze bufora o 

pH 7,01. 
4) Wcisnąć przycisk MENU/OK. 
5) Przyrząd poprosi o potwierdzenie wejścia 

w tryb kalibracji. 
6) Wcisnąć ESC żeby wyjść z trybu kalibracji 

lub MENU/OK, żeby potwierdzić; jeśli 
opcja kalibracji jest potwierdzona, 
wyświetlacz wskaże dwie możliwości: 

7) Wcisnąć  żeby skalibrować przesunięcie (pH 7,01). 
8) Przyrząd automatycznie rozpozna i wyświetli wartość bufora. 
9) Jeśli okaże się to niezbędne użyć przycisków ze strzałkami ( ) w celu dostosowania wartości 

kalibracji. 
10) Wcisnąć MENU/OK, żeby potwierdzić kalibrację lub ESC żeby wyjść bez zapisywania (i 

zachowania poprzednich danych kalibracji). 
11) Przepłukać elektrodę destylowaną wodą a następnie osuszyć ją. 
12) Zanurzyć elektrodę w roztworze buforu o pH 4,01 (lub 9,01). 
13) Powtórzyć kroki od 4 do 8, wciskając przycisk  w kroku 7 w celu wybrania kalibracji przyrostu. 
14) Zainstalować z powrotem elektrodę pH i sondę Pt100 (jeśli używana) w celu zapewnienia 

normalnych czynności kontrolnych. 
15) Otworzyć przepływ wody do układu. 
16) Zdjąć styk OFF w celu przywrócenia normalnej pracy. 
  

Jeśli próbujesz kalibrować przyrost przy pH mniejszym niż 4 lub wyższym niż 9, układ zapewni wartość 
wejściową jako punkt kalibracji (brak automatycznego rozpoznawania). 
Jeśli wartość wejściowa nie jest kompatybilna z kalibracją (zbyt daleko od prawidłowych wartości), dla 
obu, przyrostu i przesunięcia, przyrząd automatycznie odrzuci kalibrację i wygeneruje błąd. Wyświetlacz 
pokaże komunikat “Impossible!” ("Niemożliwe"). 
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Możliwe przyczyny: 

a) nieprawidłowa sekwencja uderzeń klawisza w trakcie procedury 
b) roztwór bufora jest zanieczyszczony lub przeterminowany 
c) elektroda nie działa w sposób prawidłowy (uszkodzona lub wyczerpana) 
d) kabel łączący jest uszkodzony 

 Redoks

 
 

Przygotowanie: 
a) Sprawdzić dostępność i datę ważności roztworu kalibracyjnego (np. 220mV). 
b) Symulować styk OFF lub zamknąć zawór wlotowy wody w celu aktywowania alarmu “flow” a 

więc wyłączenia wszystkich wyjść w trakcie kalibracji. 
 Procedura kalibracji: 

1) Wyjąć elektrodę ze wspornika. 
2) Przepłukać elektrodę destylowaną wodą a następnie osuszyć ją. 
3) Zanurzyć elektrodę w roztworze kalibracyjnym (np.220mV). 
4) Wcisnąć przycisk MENU/OK. 
5) Wcisnąć  aż wyświetlacz pokaże komunikat "CALIBRATION M2 mV". 
6) Wcisnąć , żeby przeprowadzić kalibrację przesunięcia. 
7) Urządzenie automatycznie rozpozna i wyświetli wartość roztworu. 

  (Uwaga: MCO14 automatycznie rozpozna standardowe roztwory przy 220mV, 468mV oraz  
  650mV). 

8) Jeśli okaże się to niezbędne użyć przycisków ze strzałkami ( ) w celu dostosowania wartości 
kalibracji. 

9) Wcisnąć MENU/OK, żeby potwierdzić kalibrację lub ESC żeby wyjść bez zapisywania (i 
zachowania poprzednich danych kalibracji). 

10) Przepłukać elektrodę destylowaną wodą a następnie osuszyć ją. 
11) Ostrożnie zainstalować z powrotem elektrodę w celu zapewnienia normalnych czynności 

kontrolnych. 
12) Otworzyć przepływ wody do układu. 
13) Zdjąć styk OFF w celu przywrócenia normalnej pracy. 
 

Kalibracja redoks jest procedurą jednopunktową (przesunięcie). 
Jeśli próbuje się przeprowadzić kalibrację redoks z wartością przesunięcia inną niż ta rozpoznawana 
automatycznie przez urządzenie, wyświetlacz pokaże wartość wejściową jako punkt kalibracji (brak 
rozpoznawania automatycznego). 
Jeśli pokaże się komunikat o błędzie “Impossible!” ("Niemożliwe"), możliwymi przyczynami tego stanu 
są:

 

a) roztwór bufora jest zanieczyszczony lub przeterminowany 
b) elektroda nie działa w sposób prawidłowy (uszkodzona lub wyczerpana) 
c) kabel łączący jest uszkodzony  

Temperatura  
Elektroniczna kalibracja przyrządu oraz klasa dokładności czujnika Pt100, zapewniają, że maksymalny 
błąd jaki może wystąpić jest na poziomie ± 0,3°C przy 0°C oraz ± 0,8°C przy 100°C (Pt100: klasa B 
zgodnie z IEC 7 51). Błąd ten jest możliwy do przyjęcia dla większości aplikacji i nie jest wymagana 
żadna kalibracja temperatury. 
Jednakże, jeśli regulacja kalibracji jest potrzeba, należy wykonać następujące czynności: 

1) Ostrożnie wyjąć sondę Pt100 z miejsca jej instalacji. 
2) Zanurzyć sondę Pt100 w naczyniu zawierającym mieszaninę wody i lodu (0 °C). 
3) Wcisnąć przycisk MENU/OK. 
4) Wcisnąć  aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat “CALIBRATION M5 °C”. 
5) Wcisnąć , żeby przeprowadzić kalibrację przesunięcia. 
6) Przyrząd nie rozpoznaje temperatury ale pokazuje odczytaną wartość. 
7) Użyć przycisków ze strzałkami ( ), żeby dostosować wyświetlaną wartość do pożądanego 

punktu kalibracji (np. 0,0 °C). 
8) Wcisnąć MENU/OK, żeby potwierdzić. 
9) Zanurzyć sondę Pt100 w naczyniu zawierającym gorącą wodę (100 °C) lub inną ciecz o znanej 
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temperaturze (wyższej od 70°C). 
10) Wcisnąć przycisk MENU/OK. 
11) Wcisnąć , aż wyświetlacz pokaże komunikat “CALIBRATION M5 °C”. 
12) Wcisnąć , żeby przeprowadzić kalibrację przyrostu. 
13) Przyrząd nie rozpoznaje temperatury ale wyświetla odczytaną wartość. 
14) Użyć przycisków ze strzałkami ( ), żeby dostosować wyświetlaną wartość do pożądanego 

punktu kalibracji (np. 100.013). 
15) Wcisnąć MENU/OK, żeby potwierdzić kalibrację lub ESC, żeby wyjść bez zapisywania (wtedy 

dane z poprzedniej kalibracji zostaną zachowane). 
16) Zainstalować z powrotem czujnik temperatury do normalnej kontroli oraz przeprowadzanie 

czynności związanych z kompensacją temperatury. 
17) Otworzyć przepływ wody do układu. 

 
Przyrząd można również skalibrować przy innych wartościach, ale zaleca się przeprowadzanie 
kalibracji termometru w tych dwóch punktach (0 i 100°C).  
Kolorymetr 
 
W tej sekcji nie zalecamy przeprowadzania żadnych regulacji. W rzeczywistości, kolorymetr został 
skalibrowany fabrycznie z użyciem referencyjnego kolorymetru. Jeśli jednak chce się przeprowadzić 
drobne regulacje dla wskazanego pomiaru, należy wykonać następujące czynności: 

1) Wcisnąć przycisk MENU/OK. 
2) Wcisnąć , aż wyświetlacz pokaże komunikat “CALIBRATION M4 Cl2”. 
3) Wcisnąć , żeby przeprowadzić kalibrację przyrostu. 
4) Na wyświetlaczu pojawi się obecnie zapamiętana wartość chloru. 
5) Użyć przycisków ze strzałkami ( ), żeby dostosować wyświetlaną wartość do pożądanej. 
6) Wcisnąć MENU/OK, żeby potwierdzić kalibrację lub ESC, żeby wyjść bez zapisywania (wtedy 

dane z poprzedniej kalibracji zostaną zachowane).  
Jeśli pomiar jest nieprawidłowy lub zbyt niski (poniżej 0,50 ppm), kalibracja nie może być 
przeprowadzona. 
Jeśli układ może również dokonać pomiaru w zakresie chloru całkowitego, regulacja może być 
wykonana poprzez wyświetlenie opcji “Kalibracja CLT”.

USTAWIANIE DATY / CZASU 
Wcisnąć przycisk MENU/OK  i użyć przycisków  w celu uzyskania dostępu do procedury ustawiania 
daty / czasu. 
 
Wcisnąć MENU/OK, żeby potwierdzić . 
 
Wyświetlacz pokaże datę i czas z kursorem 
znajdującym się pod nazwą dnia tygodnia . 
Użyć przycisków , żeby ustawić dzień a 
następnie wcisnąć MENU/OK, żeby potwierdzić lub ESC, żeby wyjść bez zapisywania. Po 
potwierdzeniu ustawienia, kursor przesunie się n a następne pole. Wykonać regulację w zakresie 
wszystkich dostępnych pól.   
 

OBSŁUGA RĘCZNA  
 
Sterownik umożliwia przeprowadzenie niektórych czynności kontrolnych ręcznie . 
Aby wejść do tego trybu należy wcisnąć MENU/OK 
raz a następnie wciskać przyciski  do momentu 
wyświetlenia komunikatu “Test outputs” (Wyjścia 
testowe). Wcisnąć MENU/OK, żeby uzyskać dostęp 
do tego trybu. 
Układ wyświetli pierwszy dostępny test związany z 
K1. 
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Użyć przycisków , żeby przeszukiwać testy pozostałych przekaźników oraz określone funkcje/części 
dla analiz kolorymetrycznych. 
Wcisnąć MENU/OK, żeby potwierdzić pożądaną opcję. 
 
Prosimy zauważyć, że: 
- K1, K2, K4, K5 są czterema przekaźnikami sterującymi; aktywacja ręczna tych przekaźników może 

być użyteczna w celu sprawdzenia urządzeń do nich podłączonych; 
- K3 jest przekaźnikiem alarmowym 
- K6, K7, K8, K9, K10 oraz K11 są wyjściami (wewnętrznymi) określonymi dla kolorymetru i aktywują, 

odpowiednio, EV (elektrozawór), P1 (pompę 1), P2 (pompę 2), P3 (pompę 3), Mix1 (mieszadło 1) 
oraz Mix2 (mieszadło 2). 

 
Aby wyjść z trybu "Test outputs", wcisnąć ESC. 

 
Do menu obsługi ręcznej nie można uzyskać dostępu jeśli odbywa się analiza kolorymetryczna. 
Uruchomienie przekaźnika może spowodować niebezpieczną aktywację urządzeń, które są do 
niego podłączone. 


