Sterownik WLACZNIKA PIEZO TEBAS

INSTRUKCJA
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Wytacznik sensorowy
\L ZASILANIE
. . 3x400V+N+PE
Sterowanie urzadzenia —1 - s
pomocniczego matej mocy
Pmax: 15W
Un: 230V 50Hz L
L1 L2 L3 N PE I :
L1l [ | Pom aV/ dmuchawa atrakcji
) 3x400V 3~
In 4..6,3A
Mee-1 ——A 12v UWAGI:
! \ 2 Ky = ! 1. Pompa/dmuchawa moze by¢ automatycznie whjrazczana
FEE'*'H"‘Y\I po uptywie czasu nastawionego na module SSM-2.
fL___:' ClC cena Pozycja "nieskonczonosé" pokretta oznacza
I -F1 \ “SSM-2 i i i i G
DD \ nieograniczony czas dziatania atrakgji.
s2| |com 2. Aby zapewnic prawidlowe dziatanie urzadzenia
! ! nalezy na wytaczniku silnikowym nastawic¢ wartos¢
g1\ dy . -Q1 W’qdu nominalnego silnika pompy lub dmuchawy.
\ N N EE CREE B artos¢ pradu nominalnego mozna zmierzy¢
. | lub odczytac z tabliczki znamionowej silnika.
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Pompa Elektrozawor lub inne Wylgcznik

lub dmuchawa urzgadzenie pomaocnicze

malej mocy do 15VA

Piezoschaltereinsatz

Schemat elektryczny potaczen

UWAGA:

- potaczenia elektryczne powinny zostac wykonane przez osoby uprawnione

- obudowy i podzespoty metalowe urzadzen nalezy prawidlowo uziemic

- obwadd zasilania nalezy wyposazyd w odpowiednie zabezpieczenia
przecigZzeniowe | przeciwporazeniowe

- dla zapewnienia prawidlowego dziatania sterowniha nalezy na wytaczniku
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Sterownik atrakcji MCB-1
z wylacznikiem Piezoschaltereinsatz

Schemat pola]czeﬁ dla pompy lub dmuchawx
z napedem silnikowym 3 fazowym 3x400V AC
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Do urzadzenia pomochiczego

|

matej mocy Pmax: 15W

Un: 230V 50Hz

ZASILANIE
230VAC/PE
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Elektrozawér lub inne

Pompa
lub dmuchawa

Schemat elektryczny potaczen

UWAGA:

- polaczenia elektryczne powinny zostac wykonane przez osoby uprawnione

odzespoly metalowe urzadzen nalezy prawidlowo uziemic

- obwéd zasilania nalezy wyposazy¢ w odpowiednie zabezpieczenia
przecigzeniowe i przeciwporazeniowe

- dla zapewnienia prawidtowego dziatania sterownika nalezy na wytaczniku
silnikowym nastawic wartosc pradu odpowiednia do pradu nominalnego silnika.

urzadzenie pomocnicze
matej macy do 15VA

Wylgcznik
Piezaschaltereinsatz

Wytacznik
Piezoschaltereinsatz

Pompa / dmuchawa atrakcji
230VAC 1~

| Pmax 1,2kW

UWAGI:

Pompa/dmuchawa moze byé automatyczni
po uptywie czasu nastawionego na module

Pozycd'a "nieskoriczonos¢" pokretta oznacza nieograniczony
czas

Opis przystosowania urzadzenia do zasilania 1 fazowego
, 1.

. Odkrecic zacisk nr 1 na styczniku Q1, wyjac z niego koncowk

. Ab
nale

In 4...6,3A

i

zialania atrakcji.

Odkreci¢ zaciski nr 3 na wytaczniku silnikowym F1 oraz nr 3
na styczniku Q1 i wyjac przewdd, ktory je tgczyt

Uzyskany w ten sposd Frzewéd uzy¢ do polgczenia zaciskow
nr 4 i 6 na wylgczniku silnikowym F1.

przewodu i

rzetozy¢ jg do zacisku nr 3 na wylgczniku
silnikowym

1. Dokrecic zacisk.

zapewni¢ prawidtowe dziatanie urzadzenia

7y nastawi¢ na wytgczniku silnikowym wartosé pradu
nominalnego silnika pompy lub dmuchawy.

Wartos¢ pradu nominalnego mozna odczytac

z tabliczki znamionowej silnika.

Sterownik atrakcji MCB-1
z wylacznikiem Piezoschaltereinsatz

Schemat pol._a]cz_eﬁ dla pompy lub dmuchawy
Zz napedem silnikowym 1 fazowym 230V AC
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