Instrukcja montazu rolki podwodnej Almeria z silnikiem w rurze.

Montaz nalezy wykona¢ wg ponizszego rysunku. Dla dobrego dziatania rolka musi by¢ zamontowana w poziomie i prostopadle do $ciany basenu.
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Zestaw montazowy :

Przejscie kabla silnika Uchwyt z dtawikiem i srubg Uchwyt watka rolki

[ Bi A]Wykonaj otwér w Scianie , aby zamontowac przejscie kabla silnika rolki i uchwyt z dtawikiem i sSrubg mocujaco-
regulujgca. Wykonaj uszczelnienie otwordw silikonem.

[ C1 Na drugiej Scianie zamontowac drugi uchwyt, dla stalowego watka z pierscieniem regulacyjnym. Wykonaj
uszczelnienie otwordw silikonem.

Przeciagnij kabel silnika przez dtawiki. Wykonaj uszczelnienie dtawika silikonem.

Utdz kabel tak,aby nie zostat uszkodzony przy profile zaluzji.



1. Regulacja przetacznikéw krancowych

1. Zanim zaczniesz, roleta musi by¢ zwinieta (basen odkryty). Zeby zapisaé pozycje wyjéciowa, przesun czerwony przetgcznik FORCAGE
do pozycji ON.

2. Przesun czerwony przetgcznik do pozycji OFF.

3. Przesun czarny/niebieski przetagcznik PROGRAM do pozycji ON.

4. Uzyj wiacznika kluczykowego, zeby rozwingé zaluzje, poprzez przekrecenie kluczyka do pozycji CLOSE (=zamknij). Jesli silnik sie nie
uruchomi, czerwona dioda sie nie pali, a okablowanie jest poprawnie podtgczone, to zamien miejscami kable od silnika.

5. Przekrec kluczyk do pozycji Srodkowej STANDBY, jesli basen jest w catosci zakryty.

6. Jesli to konieczne, przekrec kluczyk do pozycji OPEN (=otwdrz), zeby zwingé zaluzje. Powtdrz kroki z punktéw 4 i 5, zeby
wyregulowac zaluzje do pozadanej pozycji.

7. Przesun niebieski wtgcznik PROGRAM do pozycji OFF.

8. Regulacja przetgcznikéw kraricowych jest zakoriczona.
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2. Sygnalizacja diody czerwonej i zielonej

@@ Naprzemienne miganie obu diod — ruszanie silnika

@ Miganie zielonej diody — sygnalizacja czujnika; silnik pracuje
@ Jednostajne palenie sie czerwonej diody — btad czujnika; sprawdz podtaczenie wszystkich kabli
@ Szybkie miganie czerwonej diody — btad elektroniki; zwrd¢ urzadzenie do dostawcy

@@ Jednostajne palenie sie obu diod — btagd oprogramowania; ponownie wyreguluj przetgczniki kraricowe



3. Podtaczenie elektryczne silnika
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230V obwdd zabezpieczony bezpiecznikiem: T3,15A
17V obwdd zabezpieczony bezpiecznikiem: 0,5A
22V obwdd zabezpieczony bezpiecznikiem: ATO 7,5A




3. Instalacja skrzynki (moze by¢ wykonana tylko przez wykwalifikowany personel z uprawnieniami elektrycznymi )
1. Podczas instalacji, upewnij sie, ze skrzynka jest w dobry stanie, jak rowniez wszystkie jej komponenty.
2. Skrzynka musi by¢ zamontowana w miejscu, gdzie nie bedzie narazona na kontakt z deszczem, wodg, storicem/innym
zrédtem ciepta.
Temperatura otoczenia skrzynki pomiedzy 0-40°C.
Uzyj otwordw, aby zamontowac skrzynke (patrz punkt 4).
5. Umiejscowienie skrzynki musi pozwalaé na swobodny dostep do gtéwnego wtacznika.
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4. Instalacja przetacznika kluczykowego
1. Cechy przetacznika kluczykowego
Aby zachowad¢ zgodnos¢ z normami bezpieczeristwa, musi by¢ uzywany tréjpozycyjny przetgcznik kluczykowy z
wycofaniem do srodkowej pozycji.
Przetgcznik musi by¢ uzywany zgodnie z zaleceniami producenta.
Przetacznik i jego skrzynka musi byé zgodna z normami IP65.
Unikaj jakichkolwiek zaktécen zewnetrznych podczas pracy przetacznika.

2. Pozycje przetacznika musza by¢ wyraznie oznaczone w trwaty sposob.

3. Przetacznik musi by¢ zainstalowany w takim miejscu, aby operator mogt upewnié sie, ze nikt nie jest w basenie i we wszelkich
niebezpiecznych strefach (bez martwego punktu). Zaleca sie, aby miec etykiete w poblizu przetacznika kluczykowego, jako
przypomnienie o tej zasadzie bezpieczenstwa.

4. Przetacznik musi by¢ zainstalowany w miejscu niedostepnym dla dzieci, aby mie¢ pewno$é, ze tylko dorosli moga go
obstugiwac.

Uwaga: Ten przetacznik jest niezbednym urzadzeniem zabezpieczajgcym. Nalezy go wymieni¢ w razie wykrycia niezgodnosci lub
uszkodzenia.

5. Podtaczenie elektryczne

1. Ogdlnie:
Wszystkie podtgczenia elektryczne nalezy wykonaé po odtgczeniu zasilania.
Sprawdz kable pod katem uszkodzen. Uwaga: podwodne kable nie mogg by¢ naprawiane, ani podtgczony w strefie
zero.
Przewody muszg by¢ zabezpieczone, tak aby nie mozna byto ich uszkodzic.
Pamietaj, aby dokreci¢ dtawik po okablowaniu, aby zapewnic¢ uszczelnienie skrzynki.
Zgodnie z normami elektrycznymi, zielony/z6tty przewdd moze byé uzywany tylko do uziemienia.

2. 240V AC sektor jednofazowy:
Elektryczny separator musi by¢ zainstalowany powyzej skrzynki. Musi by¢ réwniez tatwo dostepny i mozliwy do
zidentyfikowania, z mozliwoscig blokady kluczem w stanie otwartym.
Urzadzenie moze by¢ przetacznikiem odtgczajgcym dla prgdu minimalnego 6 A lub jakiegokolwiek innego systemu,
ktory moze by¢ podtgczony zgodnie z obwigzujgcymi normami bezpieczenstwa.
* Urzadzenie to moze mie¢ postac gniazda.
* Technik musi wybraé urzadzenie wedtug ograniczen zewnetrznych (na przyktad wilgoc) - zapoznaj sie z zasadami.
Skrzynka zasilania musi by¢ zabezpieczone zgodnie ze schematem i lokalnymi przepisami.
Obwadd musi by¢ chroniony przez dwubiegunowy wytgcznik réznicowy 30 mA 6A, krzywa wyzwalania typu C.
Uzyj kabla HO7 VV-F 2,5 mm? 2-zytowego + uziemienie.
Podtacz kabel za posrednictwem specjalnego dtawika (drugi od lewej).

3. Trdjpozycyjny przetacznik kluczykowy z wycofaniem w centrum (2 styki ,NO”):
Uzyj kabla HO7 VV-F 1,5 mm?, 3-zytowego.
Przestrzegaj lokalizacji "zamkniecie i otwarcie" wskazanej na elektronice i na przetaczniku.
Podtacz wspdlny "+" do 2 stykow.
Podtacz kabel za posrednictwem specjalnego dtawika (trzeci od lewej).

4. Czujnik:
Uwaga: W przypadku zewnetrznego czujnika silnika, ustaw odlegtos¢ do 2 mm.
Uzyj kabla HO7 VV-F 1 mm?, 3-zytowego.
Podtaczenia: Uzyj koloréw przewoddéw wedtug tabliczki elektronicznej.
Podtacz kabel za posrednictwem specjalnego dtawika (czwarty od lewej).
* Brgzowy przewdd nalezy podtaczy¢ do ztgcza oznaczonego ,,Brown”.
* Niebieski przewdd nalezy podtaczy¢ do ztgcza oznaczonego ,,Blue”.
* Czarny przewdd nalezy podtaczy¢ do ztgcza oznaczonego ,,Black”.




Uzyj kabla HO7 RN-F 2-zytowego, powierzchnia przekroju minimum 6 mm’ do 10 mm’ przy kablu elastycznym
(16 mm?® dla sztywnych kabli) w zaleznosci od odlegtosci pomiedzy skrzynka elektryczna a silnikiem
(maksymalnie 20 m).

Podtacz kabel za posrednictwem specjalnego dtawika (pierwszy od lewej).

* Przewod czerwony i szary nalezy podtaczy¢ do ztacza silnika (lokalizacja 1 2).

Gdy okablowanie jest gotowe:

Upewnij sie, ze kierunek zaluzji odpowiada pozycjom przetgcznikdw

Uwaga: podczas zamykania, rozruch ma charakter progresywny, natomiast nie jest tak w przypadku otwarcia..

Jesli zaluzja porusza sie w ztym kierunku, a okablowanie przetgcznika kluczykowego jest poprawna, zamien przewody
silnika.

6. Obstuga sterowania elektronicznego

Ogdlnie:

Zasilanie ustawione na gtéwnym przetgczniku na ,I”, zapalona zielona dioda.
Zasieg dziatania sterowania elektronicznego znajduje sie pomiedzy 0-40°C.
Caty system (zasilanie + silnik) jest odpowiedni dla maksymalnej wielkosci basenu 6 m x 12m.

Tryb normalny:

Do normalnego uzywania zaluzji. Przetgcznik steruje otwieraniem i zamykaniem zaluzji. Zaluzja zatrzymuje sie
automatycznie na koncu basenu, zgodnie z zaprogramowang odlegtoscig (patrz tryb programowania).

Tryb normalny nastepuje, gdy dwa przetgczniki (znajdujgce sie po prawej stronie tabliczki elektronicznej) sg w
pozycji OFF.

Uwaga: Jesli zastona jest na kraricu, nie masz wyboru kierunku. Jedna z pozycji przetgcznika kluczykowego staje sie
tymczasowo nieaktywna (patrz tryb wymuszania przekroczenia zaprogramowanej odlegtosci).

Tryb programowania (tylko dla wykwalifikowanego personelu):

Czarny przefacznik.

Do zaprogramowania odlegtosci przesuwania sie zaluzji basenowej.

Kroki programowania:

a) Zaluzja musi by¢ zwinieta (jesli to konieczne uzyj trybu wymuszania)

Uwaga: wybierz prawidtowo tg pozycje, poniewaz bedzie on zarejestrowana jako odniesienie wyjsciowe.
Unikaj zbyt duzego otwierania zaluzji, pozostawiajgc troche dystansu miedzy kraricem zaluzji a rolka.

b) Przesun czarny przetgcznik na pozycje ON.

¢) Rozwin zaluzje przesuwajac kluczyk w pozycje zamykania zaluzji (jezeli silnik nie uruchomi sie, dioda nie $wieci, a
okablowanie przetagcznika jest poprawne, zamien przewody na silniku).

d) Zwolnij kluczyk, gdy basen bedzie catkowicie przykryty.

e) W razie potrzeby powtdrz proces zamykania zaluzji, az do uzyskania pozgdanej pozyc;ji.

f) Przesun czarny przetacznik na pozycje OFF.

g) Programowanie jest zakornczone.

4. Tryb wymuszania (tylko dla wykwalifikowanego personelu):

Czerwony przetgcznik.

Aby przesungc zaluzje poza zaprogramowang odlegtosé.

Tryb ten uzyskuje sie poprzez przesuniecie czasowego przetgcznika na pozycje ON (przycisk czarny w pozycji OFF).
Przemieszczenie zaluzji nastepuje tylko przy statym trzymaniu kluczyka w zagdanym kierunku.

Uwaga: nalezy uwazad, aby nie uszkodzié¢ zaluzji (brak automatycznego zatrzymania).

Nie zapomnij zmieni¢ potozenia czerwonego przetacznika na pozycje OFF dla normalnego uzytkowania zaluzji.

GWARANCIA

NAZWA TOWARU rolka Almeria nr data sprzedaiy data montaiu

1.  Gwarantuje sie sprawne dziatanie produktu, zgodnie z warunkami podanymi w instrukcji obstugi przez okres 12 mies. dla skrzynki zasilajgcej i 24 mies. dla silnika
napedzajacego rolke od daty sprzedazy liczonej 45 dni ze wzgledu na ewent.pdzniejszy montaz.

2.  Gwarancjg objete sg wytgcznie wady fabryczne (wadliwe materiaty, defekty produkcyjne)

3. Nie podlegaja gwarancji - elementy zuzywajace sie podczas pracy ( np.Sruba mocujaco-regulujaca, ktérg nalezy wymieniac co roku ) , elementy uszkodzone
mechanicznie lub w wyniku niewfasciwej obstugi i montazu, uszkodzone dziataniem srodkéw chemicznych.

4. W wypadkach nieuzasadnionych reklamacji koszty z tym zwigzane ponosi uprawniony z tytutu gwarancji.

5.  Przestanie towaru do gwaranta moze nastgpic¢ po wczesniejszym ustaleniu z nim rodzaju przewoznika.

6.  Na zgtoszeniu reklamacyjnym nalezy podac opis usterki.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejsza gwarancja majq zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.



Szerokosc¢ basenu [ m ]

Wymiary zwinietej zaluzji SENIORITA z rolkg Almeria — rura 140 mm

Dilugos¢ basenu w metrach

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16
11 228 281| 320 357| 389 418| 445| 469 491 514 535| 556 575 ©5693| 612 630
2| 228| 281| 320 357| 389| 418| 445| 469 491| 514 535| 556 575| 593| 612 630
3| 228| 281| 320 357| 389| 418| 445| 469 491| 514| 535] 556 575 593 612 630
4| 228| 281| 320 357| 389 418| 445| 469 491| 514 535] 556| 575| 593 612 630
5| 228| 281 320 357| 389]| 418| 445| 469| 491| 514 639 559| 578 597| 616 633
6| 228| 281| 320 357| 389| 424| 450 473 495 518| 539 559| 587| 606| 624| 641
7| 228| 281| 320 366 396| 424| 4501 484| 506 528 548| 569| 687| 610 628] 659

Wymiary zwinietej zaluzji SENIORITA dla innych rolek na zapytanie.
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