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- Strumien swietlny : 920 Im
Méwi, ile zaréwka LED daje swiatta (w sumie, we wszystkich kierunkach).

- Barwa Swiatta : wielokolorowa

- Trwalos¢ znamionowa : 10 000 godzin

Podajemy tylko dla zaréwek LED o mocy nie mniejszej niz 4W.

Niezaleznie od podanej trwatosci nie jest ona bezwarunkowa i tozsama z gwarancja. Trwatos¢ nalezy
traktowac jako maksymalny okres pracy mozliwy do osiagniecia pod warunkiem zastosowania sie do
wymogow eksploatacyjnych,tz.mi.in.state napiecie 12V

- Rozsyt swiatta : 45 stopnii
Oznacza s$wiatto kierunkowe o podanym kacie rozproszenia.

- Moc znamionowa - 18 W
Znajac moc mozesz obliczy¢, ile zaptacisz za energie. Dzielac strumien swietlny przez moc mozesz ocenié
sprawnosc¢ zarowki LED, czyli ilo$¢ lumenow na 1 wat pobranej energii.

- Klasa IP - IP68

Zaréwki LED, podobnie jak wiekszo$¢ urzadzen odwietleniowych, maja okreslong klase szczelnosci IP
definiujacq odpornos¢ obudowy na przenikanie ciat statych i wody. Klasa IP decyduje o warunkach, w
jakich mozna zastosowac¢ dang zarowke.

Podano parametry wymagane przez Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r.
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