
Przeznaczenie: samossąca pompa basenowa

POMPA
SATURN

WYMIARY
(mm)

M

M³/HV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

10114 (730W)

10116 (950W)

10118 (1450W)

17 18 19 20 21 22 23 24 25
0

2

4

6

88

10

12

14

16

WYKRES WYDAJNOŚCI

252 (9.92”)

130 (5.12”)
160 (6.3”)

314.5 (12.38”)

25
8 

(1
0.

16
”)

20
1 

(7
.9

1”
)

29
5 

(1
1.

61
”)

246.5 (9.7”)



POMPA 
SATURN

CECHY
PRODUKTU

DANE 

• Wysokiej jakości pompa wyprodukowana w Europie

• Przezroczysta, akrylowa pokrywa umożliwia obserwację koszyka prefiltra

• Obudowa pompy wykonana jest z polipropylenu, odpornego na działanie
środków chemicznych - dodatkowo wzmocniona jest włóknem szklanym,
dla dłuższej żywotności

• Obudowa silnika wykonana jest z aluminium

• Możliwość wyboru pomiędzy trzema rodzajami pomp o różnych parametrach
wydajności

• Urządzenie dedykowane do małych i średnich basenów

• Pompa przeznaczona do pracy z wodą basenową, nieprzekraczająca
temperatur od 0oC do 40oC

• Pompa musi zostać wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) 30mA

• Pompę należy zamontować w suchym i wentylowanym pomieszczeniu, z
zapewnieniem odpowiedniego odpływu

OPIS PARAMETRY

Kod

Moc (kW)

10114 10116 10118

0,73 0,95 1,5

Moc wejściowa (W) 800 1000 1400

H. maks. (m³/h) 12 m 13 m 14,8 m

Q. maks. (l/min)

Napięcie (V)

250 L 300 L 360 L

220  ~ 240

Hz 50

Stopień ochrony IP - X5


