
Przeznaczenie: przetłaczanie wody w instalacjach basenowych

POMPA
BADU ECO TOUCH

WYMIARY
(mm)

Natężenie przepływu - wydajność Q (m³/h)

nisk.

śred.

wys.

Wymiar wymagany 
do obsługi 

Zasysanie 

CECHY
PRODUKTU

• Pompa wykonana z najwższej jakości tworzywa, chroniącego przed
korozją

• Urządzenie posiada funkcję samozasysającą, co zapewnia stałą cyrkulację

Charakterystyka



POMPA
BADU ECO TOUCH

OPIS PARAMETRY

63 / 50

63 / 50

2000 / 2430 / 2830

0,40 / 0,70 / 1,05

Zalec. przewód ssący / tłoczny 
(mm)

Zasysanie / tłoczenie  (mm)

Prędkość silnika ok. (rpm)

Moc wejściowa P2 (kW) 0,28 / 0,50 / 0,75

2,80 / 4,80 / 7,20

9,0

Prąd znamionowy (A)RMS

Waga (kg)

Moc wejściowa P1 (kW)

• Produkt bezpieczny - wał silnika i pompy nie mają kontaktu z
wodą

• Produkt przyjazny dla środowiska - niskie koszty eksploatacji i emisji CO₂

• Dedykowana do systemów filtracyjnych basenów od 30 do 70 m³

• Sterownik Badu Eco Touch umożliwia ręczne dostosowanie prędkości pracy
pompy

• Pompa jest urządzeniem wygodnym w użyciu - posiada oddzielny interfejs,
przez, co może być sterowana również z zewnątrz, np. poprzez zegar lub
system kontroli

• Urządzenie zapewnia bardzo cichą pracę

CECHY
PRODUKTU

PARAMETRY
przy 50 / 60 Hz

DANE NAZWA KOD

219.0000.438

271.6400.002Sterownik

Pompa Badu Eco Touch




