
Przeznaczenie: samozasysająca pompa do filtracji wody basenowej
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AMERICA
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Charakterystyka



POMPA
AMERICA

• Urządzenie wykonane z materiałów wysokiej jakości

• Obudowa wzmocniona włóknem szklanym, natomiast wirnik
wykonano z norylu

• Korpus pompy zbudowany z najnowocześniejszych materiałów
termoplastycznych

• Samozasysająca pompa wyposażona w silnik jednofazowy

• Silnik posiada zabezpieczenie IP-55 - odporny na wysoką temperaturę
i wysoki poziom wilgotnosci

• Filtr wstępny wbudowany w pompę zapobiega przedostawaniu się ciał obcych
i uszkodzeniu części hydraulicznych pompy

• Przystosowana do pracy w wodzie słonej o stężeniu do 35g soli/litr = 3,5%

CECHY
PRODUKTU

• samozasysająca pompa do filtracji wody
• wbudowany filtr wstępny
• koszyk filtra wstępnego
• kluczyk do otwierania/zamykania koszyka filtra wstępnego
• uszczelki i złączki do podłączenia orurowania
• instrukcja obsługi i montażu

WYPOSAŻENIE

KOD MOC (kW) MOC (CV) GŁOŚNOŚĆ 
(dBA)

WAGA (kg) OBJĘTOŚĆ
(m³)
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