DOLPHIN 1400

PL Instrukcja obstugi




Co powinno znajdowacé sie w opakowaniu

Element llos¢ Uwagi
Ramka do filtra 2
Filtr 4 szt
Woreczek do przechowywania 1
filtrow
Filtr jednorazowy z ramkg 1 kpl. g”tligvrcplet zawiera 10
Filtr wiosenny 4 filtry

Odkurzacz do basenu Klips 4

Dolphin
. Zasilacz 1

Odkurzacz do basenu 1
Wozek 1

Zasilacz Wyposazenie dodatkowe dostepne na zapytanie u Twojego

sprzedawcy produktéw Dolphin.

Rozdziat 1 — Opis gtéwnych elementéw
1. Filtr

Istniejg trzy rodzaje filtrow:

Filtr wiosenny + ramka Wktady _filtra * rar_nka Filtr jednorazowy + ramka
Przeznaczony do mocno Do codziennego uzytku. Do codziennego uzytku,
zanieczyszczonych basenow Wyposazenie fabryczne. wystarcza na maks. trzy cykle
np. przez liscie. Idealny do czyszczenia.

czyszczenia basenu przed
rozpoczeciem sezonu.

2. Szczotki

Dostepne sg trzy rézne rodzaje szczotek. Kazda z nich jest przeznaczona do innego rodzaju dna
basenu, gwarantujgc optymalng przyczepnos$é. Odkurzacz Dolphin jest dostarczany fabrycznie ze
szczotkg jednego rodzaju.

Szczotka standardowa Szczotka COMBI Szczotka WONDER
Do betonu, PCW, wtdkna Do szorstkich powierzchni Do gtadkich powierzchni
szklanego i folii ceramicznych i mozaiki ceramicznych



3. Zasilacz

Zasilacz cyfrowy z wtgcznikiem:

Rozdziat 2 — Obstuga odkurzacza Dolphin
Czes¢ 1 — Przygotowanie odkurzacza Dolphin

e prad wejsciowy — 100-250 AC V

50-60 Hz

180 W

prad wyj$ciowy — 30 V DC
IP 54

A. Zmontowac woézek — instrukcja montazu znajduje sie w osobnej instrukciji.

B. Ustawi¢ kat nachylenia uchwytu.

Kat uchwytu okres$la predkos¢, z jakg odkurzacz porusza sie wzdtuz linii wody.

1.
. Teraz uchwyt mozna przesungé

Wocisng¢ i przytrzymac blokade.

do dowolnego potozenia. Po
zwolnieniu blokady uchwyt
zablokuje sie w aktualnym
potozeniu.

Normalna predko$¢ — Doktadniejsze
czyszczenie na linii wody

Wysoka predkos$¢ — Szybsze, lecz
mniej doktadne czyszczenie na linii
wody
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C. Rozwina¢ kabel
Rozwing¢ kabel na takg dtugo$¢, aby odkurzacz byt w stanie wyczyscié¢ caty basen i utozyé go wzdtuz
basenu. Sprawdzi¢, czy kabel nie jest poskrecany lub zwigzany.
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Uzywaé wytgcznie dostarczony przez producenta oryginalny zasilacz.

Zasilacz jest wodoodporny jedynie w przypadku spryskania wodg. Nie
wolno zanurza¢ go w wodzie.

Przed wykonaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych wyciggngé wtyczke
zasilacza z gniazdka.

Wtyczke zasilacza wolno poditgczyé do gniazdka dopiero po opuszczeniu
odkurzacza do basenu.

Gniazdko musi by¢ zabezpieczone wytgcznikiem réznicowoprgdowym
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Czes¢ 2 — Zanurzenie w wodzie
Zanurzy¢ odkurzacz w wodzie i puscic.

Uwaga: W przypadku stosowania szczotki COMBI lub WONDER, nalezy delikatnie nacisng¢ wiosie,
aby szczotka nasigkneta catkowicie woda.




Wiaczenie odkurzacza Dolphin

1. Pod.%qczyé kabel odkurzacza do ; 2 o
zasilacza. Tl 7 /

2. Podtaczyé kabel zasilacza do [ S D
gniazdka. ' Y '

o

Wiaczy¢ zasilacz.
4. Odkurzacz zacznie prace.
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praycisk WEWYE

Uwaga: Jesli odkurzacz jest wyposazony w pilota zdalnego sterowania nalezy postepowac¢ zgodnie z
instrukcjg dotgczong do pilota.

Czes¢ 3 — Wyjecie odkurzacza Dolphin z wody

Przed wykonaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych wyciagna¢ wtyczke
zasilacza z gniazdka.

1. Jesli odkurzacz nie zakonczyt jeszcze swojego cyklu pracy nalezy wytaczy¢ zasilacz i
wyciggng¢ wtyczke z gniazdka.

2. Ostroznie wyciaggnaé¢ odkurzacz za kabel na powierzchnie wody. Nastepnie chwycié go za
uchwyt i wyciggnaé z basenu.

Wazne: Nie wolno wycigga¢ odkurzacza z basenu ciggnac za kabel.




Rozdziat 3 — Regularna konserwacja
Czes¢ 1 — Wyciagniecie i wyczyszczenie filtrow

Przed wykonaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych wyciggnaé wtyczke
zasilacza z gniazdka.

Ponowne zamontowanie
Wsung¢ zatrzaski od spodu filtra w odpowiednie rowki w ramce i zamknag¢ klips.

] ] ] m | | I zaczep mocujacy

rowek na zaczep
mocujacy

Otwarcie filtra jednorazowego
1. Otworzy¢ ramke filtra poprzez zwolnienie
zatrzaskéw bocznych.
2. Wyptuka¢ podstawe wkiadu i wiozy¢
wktad z nowym filtrem.

ramka filtra
podstawa wiiadu

zatrzask boczny

filtr jednorazowy




Ponownie wiozy¢ filtry w sposéb pokazany na
rysunku.
NIE WCISKAC FILTROW NA SILE.

WAZNE: W razie potrzeby nalezy skasowaé wskaznik wypetnienia worka na zasilaczu.

ZALECENIE: Zawsze po zakonczeniu czyszczenia wyptukaé szczotki czystg woda.

Czes¢ 2 — Demontaz i czyszczenie wirnika topatkowego

Przed wykonaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych wyciggnaé wtyczke
zasilacza z gniazdka.

Sciagna¢ ostone wirnika %
i wyczysci¢ obudowe wirnika.

Po wyczyszczeniu ponownie
zatozy¢ ostone.

Cabeza Phillips

Czes¢ 3 — Zalecenia dotyczace przechowywania

WAZNE: Podczas przechowywania odkurzacza Dolphin z zamontowanymi szczotkami COMBI lub
WONDER, szczotki muszg byé caty czas mokre.

Zwing¢ kabel i utozy¢ go w suchym miejscu, najlepiej na wbzku.
X Odkurzacza Dolphin nie nalezy przechowywaé w miejscu narazonym na bezpoSrednie
promienie stoneczne.
X Odkurzacza Dolphin nie nalezy przechowywa¢ w miejscu narazonym na oddziatywanie
wysokiej temperatury.
X Odkurzacza Dolphin nie nalezy przechowywaé w miejscu narazonym na ujemne temperatury.




ZASADY PRAWIDLOWEGO CZYSZCZENIA BASENU

Ptywaki mozna przesuwaé na boki w rowkach obudowy uchwytu.

1. Wysuna¢ ptywaki na boki. S
2. Aby ponownie zsungé ptywaki do ich
pierwotnego potozenia nalezy
nacisng¢ i przytrzymac przycisk
odblokowujacy, przesuwajgc
jednoczes$nie ptywaki.

przycisk
odblokowujgcy

Mozliwe s3a trzy rézne ustawienia ptywakéw:

Standardowa pozycja Jesli obraca sie o mniej niz 90°, Jesli obraca sie o ponad 90°,
ptywakow. nalezy wysuna¢ lewy ptywak na nalezy wysungé prawy ptywak na
zewnatrz. zewnatrz.



Instrukcja usuwania usterek
Przed skontaktowaniem sie z dystrybutorem Dolphin, nalezy przeczyta¢ ponizsza

instrukcje.

Woda w basenie musi spetnia¢ nastepujgce parametry:

Wartos¢ pH: 7,0-7,4

Zawartos¢ soli: maks. 5.000 ppm

Temperatura: 12T do 32T

Zawarto $¢ chloru: maks. 2 ppm

Problem

Rozwiazanie

Kabel przekreca lub zwija sie.

Sprawdzi¢, czy w basenie nie ma przeszkody.

Po kazdym uzyciu zmieni¢ ustawienie uchwytu po przekatne;.

Wyciggnaé nadmiar kabla z basenu.

Sprawdzi¢, czy wktad filtra jest czysty.

Od czasu do czasu roztozy¢ kabel i utozyé na stoncu.

Odkurzacz Dolphin obraca sie
dookofa, nie dojezdza do wszystkich
miejsc basenu lub nie jezdzi z boku
po Scianach.

Sprawdzi¢, czy w ruchomych elementach odkurzacza nie
zakleszczyty sie jakie$ przedmioty.

Sprawdzi¢, czy wktad filtra jest czysty i czy sg zamkniete
drzwiczki filtra.

Sprawdzi¢, czy kabel jest wystarczajgco rozwiniety, aby
odkurzacz mégt dojsé do wszystkich miejsc basenu.

Przed pierwszym uzyciem odkurzacza Dolphin przed
rozpoczeciem sezonu nalezy usung¢ algi z dna i $cian basenu.

Ustawi¢ odpowiedni kat pochylenia uchwytu.

Odkurzacz Dolphin nie wspina sie po
Scianie do géry.

Sprawdzi¢, czy wktad filtra jest czysty i czy sg zamkniete
drzwiczki filtra.

Przy pierwszym uzyciu odkurzacza Dolphin przed
rozpoczeciem sezonu nalezy wiozy¢ filtr wiosenny.

Przed pierwszym uzyciem odkurzacza Dolphin przed
rozpoczeciem sezonu nalezy usung¢ algi z dna i $cian basenu.

Sprawdzi¢, czy zamontowane szczotki sg odpowiednie do
rodzaju dna i Scian basenu i w razie potrzeby wymienic je na
inne.

Sprawdzi¢, czy szczotki nie sg zuzyte i w razie potrzeby
wymienié.

Sprawdzi¢, czy nie jest zabrudzony wirnik topatkowy.

Sprawdzi¢, czy pilot zdalnego sterowania jest ustawiony na
wspinanie odkurzacza.

Odkurzacz Dolphin nie zanurza sie.

Sprawdzi¢, czy szczotki WONDER lub COMBI sg nasgczone
maksymalnie woda.

Odkurzacz Dolphin spada ze $ciany
na linii wody.

Jesli odkurzacz bedzie wspinat sie zbyt wysoko, nalezy
skontaktowa¢ sie z dystrybutorem Dolphin.

Nie dziata pilot zdalnego sterowania.

Sprawdzi¢, czy nie trzeba wymieni¢ baterii.

Nie dziata silnik.

Sprawdzi¢, czy wirnik topatkowy nie jest zablokowany.

Sprawdzi¢, czy system napedowy nie jest zablokowany.

Problem z zasilaniem, sprawdzié¢ zrédto zasilania. Jesli zrédto
zasilania jest w porzadku, nalezy skontaktowaé sie z
dystrybutorem Dolphin.

Dalsze wskazéwki na temat usuwania usterek mozna znalezé na naszej stronie internetowe;j:

http://www.maytronics.com




